
■施工される方へのお願い

■施工上のお願い

■施工詳細

●感電・漏電・火災の原因となりますので、下記事項を必ずお守りください。 
・電気工事は、必ず電気工事士有資格者が行ってください。
・本製品は、屋内専用の床暖房システムです。屋外および屋内でも常時湿気や水のかかるおそれのある
場所には施工しないでください。

・床暖房の電源は、必ず専用回路とし、高速形の漏電遮断器および過電流遮断器を設置してください。
・電源は、必ず単相交流100Ｖ 50/60Hzとしてください。
・接続する床暖房パネルは必ず定格出力以内の枚数としてください。
・改造、分解などしないでください。
・リレースイッチ取付け前には、必ず床暖房パネル電源線の抵抗値、絶縁抵抗値を測定してください。

●はじめに、開梱したら部品、部材の数量、異常の有無を確認してください。
電気部品の初期不良を除き、取付け施工後の部品の損傷、不足などのお申し出には応じかねます。
●本製品は日本国内専用です。海外で使用されますと電源電圧、周波数の違いにより機器が故障するおそれがあります。
●リレースイッチの取付けには、必ずスイッチボックス（3個用・カバー付き、現場手配）をご用意ください。
　十分な固定ができず脱落するおそれがあります。
●本製品の施工は、本説明書ならびに「コネクタ付き電源線」に同梱の「取付け説明書」を熟読の上、手順通りに行ってください。

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

警  告!  …取付けを誤った場合、使用者などが死亡または重傷を負う危険が想定されます。
冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

警　告!

1リレースイッチ取付け位置

2スイッチボックスの取付け

3床暖房パネル電源線の抵抗、絶縁抵抗検査

①リレースイッチは垂直な壁面に取付けてください。
②直射日光が当たらない位置としてください。
③外気の吹込み、エアコンの吹出し位置は避けてください。
④リレースイッチは、リレーを内蔵しており、若干のスイッチ音がし
ます。枕元など音が気になる場所への設置はご遠慮ください。
※取付け高さはコントローラー下部床面から、250mmに設定して
おりますが、現場環境によって①～④に配慮した取付け位置として
ください。

●リレースイッチの取付けにはスイッチボックスは3個用（カバー付
き必要壁内法寸法57mm、現場手配）を使用します。

①床暖房パネルに接続されている電源線（リード線：白と黒）間の抵抗値をテスターで測定します。測定した値が5Ω以上で、パネルの合成抵抗値の±
30%以内であることを確認します。抵抗値が大きく異なる場合はパネルの接続枚数、短絡など異常の有無を確認してください。
②電源線の電源端子と検査線（赤または緑）間の絶縁抵抗値を絶縁抵抗計で測定します。絶縁抵抗はDC500Ｖで100ＭΩ以上を合格とします。
　絶縁抵抗値が低い場合は短絡など異常の有無を確認してください。
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●リレースイッチ取付け前には必ず床暖房パネル電源線の抵抗値、
絶縁抵抗値を測定してください。

警　告!
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4リレースイッチの配線工事
①リレースイッチ１回路には最大20Ａ（2回路合計
40Ａ）のパネルが接続可能です。 電流合計がそれ
ぞれの最大を超える場合には回路を分割し、コン
トローラーまたはリレースイッチを増設してくだ
さい。

②リレースイッチの表面プレートを取外します。
プレート下側の切り欠き部にマイナスドライバー
を差込むと簡単に取外しができます。

③コントローラー、リレースイッチの接続端子は全
て速結方式となっております。接続する電線は必
ず指定の電線：VVFφ1.6、2.0単線をご使用く
ださい。より線の場合には単線を継ぎ足してから
差込んでください。
　電線のストリップ長さは各接続端子に表示してい
るストリップゲージに合わせてください。電線は
端子の奥まで差込み、接続してください。差込み
が浅いと異常加熱や電線外れによる漏電、短絡の
おそれがあります。

④入力1、入力2には分電盤の専用回路からの
　1次電源線を、出力1、出力2には床暖房パネルか
らの電源線を、信号線にはコントローラーからの
負荷出力（コントローラー端子③、④/⑦、⑧より）
を接続します。

※各端子の白指示は接地側を、黒指示は単相交流
100Vの給電線側を接続してください。
※1回路のみ使用の場合は入力1と出力1又は、入力
2と出力2のどちらかの組合わせでご使用くださ
い。
※検査線は絶対にアースに接続しないでください。
漏電遮断器が誤作動する原因となります。検査終
了後、検査線の端部には必ずテープ巻きを行って
ください。

⑤スイッチボックスには、必ずＤ種接地工事を施してください。

5ボックスへの固定
●壁取付け済みのスイッチボックスに、ボックス付属のねじを用いてリレースイッチを固定します。

6表面プレートの取付け
●本体に合わせ表面プレートをはめ込みます。

●電源は、必ず単相交流100V　50/60Hzとしてください。

警　告!
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床暖房専用回路2
AC100V　20A

床暖房専用回路1
AC100V　20A

床暖房パネル
2.0Kw未満

床暖房パネル
2.0Kw未満
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■コネクター付電源線
（LZZZZ047）

■リレースイッチ
（LZZZZ046）
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