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・このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
・施工は必ず専門の工事業者の方が行ってください。
・この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に
　防止するためのものです。
　表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

取付説明書

・説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

・取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
・守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある
内容を示しています。

・取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。
・取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。※

補 足

※製品破損、倒壊による人への危害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

・取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある
内容を示しています。

注意

お願い

この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

 ･施工場所に寸法的に正しく納まるか確認してください。
 ･ 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
 ･製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
 ･梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
･施工終了後、取扱説明書はお施主様にお渡しください。

お願い

<施工の前に>

 ･ 注意
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SC テラスＳＣ照明

･製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
･前もって設置場所の確認を行なってください。
･ダウンライト/シームレスラインライトは天面取付け専用です。
･据置き、壁付け、パッキンより小さい取付面、浴場などの湿気の多い場所、補強のない薄い場所、腐食性ガスの発生する
場所、振動や衝撃の多い場所には設置しないでください。また、通路頭上に設置する場合は通行の妨げにならないよう
注意し、製品へはモノをぶらさげないでください。器具の落下および破損、ショートなどによる思わぬ事故や感電による
ケガのおそれがあります。 
･給湯器や暖房機などの熱排気が製品内（屋根・パネルなどで囲んだ内部）にこもるような場所に施工しないでください。
排気による中毒や塗装劣化・剥離（はくり）のおそれがあります。
･有機溶剤・化学薬品等にさらされる環境、沿岸部等の塩害の発生する環境、直射日光・水没環境・結露する環境、大雨な
どで冠水するおそれのある環境、引火する危険性（ガソリン・可燃性スプレー・シンナー等）のある環境、製品及または取
付けパーツに直接負荷がかかる環境、取付け後に製品または取付けパーツが摺動する環境、振動や衝撃の多い場所に
は設置しないでください。
･暖房機器や火気などに近接したところでは使用しないでください。
･製品のスキマに金属類を差し込まないでください。
･LED点灯時、製品を布、紙等で覆わないでください。
･製品を造営材等へ埋め込んで使用しないでください。
･製品の分解・改造は、しないでください。
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 ･
 ・アルミ製品が亜鉛、ステンレス以外の金属と接触する場合は、絶縁処理をしてください。
・製品の改造や、指定箇所以外の穴加工はしないでください。
・水濡れのおそれがありますので、指定の箇所にシーリングをしてください。
・シリコーンシーリング材を使用する場合は、ポリカーボネート板
　のひび割れ等のおそれがありますので、当社指定の脱アルコール
　系シーリング材を使用してください。
・ボルト、ネジは当社純正品の規定本数を使い、下記の推奨締付け
トルクで固定した後にゆるみがないか確認してください。
製品の強度低下、またはケガのおそれがあります。

・灯具本体カバーは取外さないでください。止水性能が低下し、故障・感電のおそれがあります。

 

 
 

 ※φ4ネジ  ：2.5N･m±0.5N･m     ※φ5ネジ   ：3.0N･m±0.5N･m
※M6ボルト：12.0N･m±0.5N･m    ※M8ボルト：20.0N･m±0.5N･m

注意

 ･施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
　※作業服および保護具（保護帽、安全帯、眼、手、足の保護具）を正しく使用してください。
　※作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。
　　特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
　※器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
　※ 作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が 
行なってください。

　※作業者が相互に安全確認を行なってください。健康状態を十分に確認し、健康管理を実施してください。
　※万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。
 ･製品についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は、補修塗料で補修してください。
 ･取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。
 ･腐食のおそれのある接着剤や化学製品を使用する場合は、製品と接触しないようにするか、接触する部分を完全に養生してください。

お願い

<施工上のご注意>

<電気配線工事について>

 ･
 ･AC100V の電線の埋設工事、配線作業に関しては、電気工事店の有資格者に依頼してください。
･通電状態で施工しないでください。故障・感電のおそれがあります。
･取付けの際は、安全のためブレーカを切ってください。通電状態で行なうと感電のおそれがあります。
･器具の規格に合わせた電圧で使用してください。規格外の過電圧などを加えると火災・感電のおそれがあります。
･別売りの当社製トランス電源ユニットと組合わせて使用してください。（DC12V仕様）
･必要に応じて通電確認をしてください。

注意

N006_202209B

< 施工の後に>

 ･
 ･ボルト、ネジを増し締めしてください。

注意

品名および品番
シーラント72
トスシール380
SE960

シーリング材メーカー

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン（合）
東レ・ダウコーニング（株）

信越化学工業（株）

　表示マーク

シーリング
箇所

本体取付説明書と
下記オプションに対応した取付説明書を
参照してください。

「テラスＳＣ 基本・連棟 取付説明書（N005）」
「テラス（デッキ接続） 取付説明書（N007）」

柱位置を移動して
施工の場合

柱移動

－ 2 －



MAN-702_202209B

INDEXINDEXINDEX

仕様一覧表

■ 表示マーク････････････････････････････････････2
■ INDEX･･･････････････････････････････････････3
■仕様一覧表 ･･･････････････････････････････3

■ 配線と基礎工事････････････････････････････････4
■ 取付けできるライト･････････････････････････････5
■ 屋根取付け仕様 ･･･････････････････････････････7
■各部の名称と基本納まり ････････････････････7
1事前準備（屋根照明ー柱部）･･･････････････ 11
1本体柱カバーの加工････････････････････ 11
1排水しない柱・照明用 柱ベース・
照明用 柱カバーAの加工 ･･･････････････ 11

1事前準備（屋根照明ー屋根部）･････････････ 12
1共通部材の加工 ･･･････････････････････ 12
2部品の取付け ･････････････････････････ 16
2本体の施工 ･････････････････････････････ 19
1本体の施工 ･･･････････････････････････ 19
2配線 ･････････････････････････････････ 20
3照明器具・人感センサの取付け ･････････････ 22
□シームレスラインライトの場合 ･･･････････ 22
□人感センサの場合･･････････････････････ 22
□ダウンライトの場合･････････････････････ 22
4後枠の施工 ･････････････････････････････ 23
5照明用側枠の取付け ･････････････････････ 25
6連棟部の加工 取付け＜ダウンライト限定＞ ･･ 27
7柱部取付 ･･･････････････････････････････ 29

■ 柱取付け仕様 ･･･････････････････････････････ 32
■各部の名称 ･････････････････････････････ 32
■基本納まり･･････････････････････････････ 33

■ 柱取付け仕様（DC12V仕様）･･････････････････ 34
1事前準備 ･･･････････････････････････････ 34
1部材の加工 ･･･････････････････････････ 34
2部品の取付け ･････････････････････････ 35
2本体の施工 ･････････････････････････････ 36
3本体柱への取付け ･･･････････････････････ 36
4照明器具の取付け ･･･････････････････････ 39
□エスコートスポットライトの場合 ･･････････ 39
□スポットライトの場合 ･･･････････････････ 39

■ 柱取付け仕様（AC100V直結仕様）････････････ 40
1事前準備 ･･･････････････････････････････ 40
1部材の加工 ･･･････････････････････････ 40
2部品の取付け ･････････････････････････ 42
2本体の施工 ･････････････････････････････ 43
3本体柱への取付け ･･･････････････････････ 44
4照明器具の取付け ･･･････････････････････ 46
□エスコートスポットライトの場合 ･･････････ 46
□スポットライトの場合 ･･･････････････････ 46

■ 梱包明細表 ･････････････････････････････････ 47

DC/AC 照明区分 照明呼称 点灯区分

加工部材
照
明
用
柱
ベ

ス

照
明
用
柱
カ
バ

Ａ

照
明
用
柱
カ
バ

Ｂ

カ

ポ

ト
ラ
イ
ト
用
台
座
セ
ト

本
体
柱

本
体
柱
カ
バ

前
枠・屋
根
材

後
枠

照
明
用
側
枠

照
明
用
後
枠
コ

ナ

キ

プ

雨
樋
穴
ふ
さ
ぎ
キ

プ

DC12V
仕様

屋根取付け ダウンライトシームレスラインライト

人感センサ － － － － － P.11 P.12 P.14 P.12 P.16 P.13
入切スイッチ P.11 P.11 － － P.11 － P.12 P.14 P.12 P.16 P.13

ー － － － － － P.11 P.12 P.14 － P.16 P.13

柱取付け

スポットライト
エスコートスポットライト

入切スイッチ P.34 P.34 P.34 － P.34 － － － － － －
ー P.34 P.34 P.34 － P.34 － － － － － －

AC100V
仕様

スポットライト
エスコートスポットライト

入切スイッチ － － － P.41 P.40 P.40 － － － － －
ー － － － P.41 P.40 P.40 － － － － －
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40～558～17本体柱 本体柱

PF管 PF管

＜屋根取付け仕様の場合＞ ＜柱取付け仕様の場合＞

GL

MAN-702_202209B

防水
コンセント

トランス
電源
ユニット

VE管

φ16ノーマルベンド

30
0以
上

深さ
30
0以
上

φ16カップリング（PF管－VE管）

φ16PF管

ダウンライト

端部ブッシング

電源ケーブル

柱

またはパテ埋め

5
0

補 足

補  足

配線と基礎工事
●DC12V仕様　屋根取付け・柱取付けの場合の配線参考図

●AC100V直結仕様の場合の配線参考図

端部ブッシングの取付け

①ケーブル径に合わせ
　ブッシングの先端を
　切断します。

②ブッシングの縦溝を
　切り込み、半割れに
　します。

③ブッシングをケーブル
　にはさみ、管に差し込み
　ます。
※ブッシングとケーブル
　のすき間はビニル
　テープで防水処理を
　してください。

・地中配管（コンクリートやモルタルで埋設）する場合、埋設管を敷設してください。
柱埋設位置に電源ケーブルを通した埋設管を立ち上げてください。
・埋設管は必要な長さで切り落とし、端部ブッシングを取付けまたはパテ埋めしてください。

注意
AC100V の電線の埋設工事、
配線作業に関しては、
電気工事店の有資格者に依頼
してください。

電源ケーブルはPF管を地中に
埋設して配線してください。

・地中配管（コンクリートやモルタルで埋設）する場合、埋設管を敷設してください。
柱埋設位置に電源ケーブルを通した埋設管を立ち上げてください。
・埋設管は必要な長さで切り落とし、端部ブッシングを取付けまたは
　パテ埋めしてください。

30
0以
上

GL 5
0

屋内「入切スイッチ」
（別途手配）AC100V

ジャンクション
ボックスなど

端部ブッシング
またはパテ埋め

柱
電源ケーブル
AC100V
VVFφ1.6
またはφ2.0 ２心

7
0
0

φ16 PF管（AC100Vケーブル）
VVFφ1.6mmまたはφ2.0mm2 2心

深さ
30
0以
上
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取付けできるライト

お願い

●ダウンライト（P.10）

【屋根部に照明を取付ける場合】
　配線は排水しない側の
　柱にしてください。

電源電圧：DC12V仕様
①人感センサ：屋根取付け
②人感センサ：スタンド取付け
③入切スイッチ：柱取付け
④入切スイッチ：スタンド取付け

●シームレスラインライト（P.10）
電源電圧：DC12V仕様
①人感センサ：屋根取付け
②人感センサ：スタンド取付け
③入切スイッチ：柱取付け
④入切スイッチ：スタンド取付け

排水用の柱には
配線できません。

スタンド

人感センサ
または、
入切スイッチ

②,④

スタンド

人感センサ
または、
入切スイッチ

②,④

ダウン
ライト

AC100V電源

DC12Vトランス
電源ユニット

柱（配線側）

③入切スイッチ

①人感センサ

●スポットライト/
　エスコートスポットライト（P.40）
電源電圧：DC12V仕様または、AC100V直結仕様
①入切スイッチ：柱取付け
②入切スイッチ：スタンド取付け

スタンド

入切スイッチ

②

AC100V電源

DC12Vトランス
電源ユニット

柱（配線側）

①入切スイッチ

エスコート
スポットライト

ダウン
ライト

AC100V電源

DC12Vトランス
電源ユニット

柱（配線側）

人感センサ

柱（配線側）

照明用側枠

柱（配線側）
柱（排水側）

シームレス
ラインライト

AC100V電源

DC12Vトランス
電源ユニット

柱（配線側）

③入切スイッチ

①人感センサ

－ 5 －



●人感センサ

図のように
エリアカット
シールを
張った場合

器具検知部の
高さ約0.6m　

器具検知部の
高さ約0.6m　 約38゜

約2.5m
約1
.5m約2.5m 約3

.0m

約77゜

半径約2m

検
知
距
離

約
2
.5
m

約77°

＜屋根取付けの場合＞ ＜スタンド取付けの場合＞

MAN-702_202209B

お願い
●設置高さ2.5mの場合、GL（FL）面にて半径2mが検知範囲となります。設置高さが異なる場合は、検知範囲が異なります。
●着衣の表面温度は一般的に体温よりも周囲温度に近いため、肌の露出部分が少ない場合は、検知しにくくなることがあります。
●夏場など周囲温度が体温に近づいた時には検知しにくくなります。
●人への検知範囲となります。人以外にも照明器具・車・エアコンの室外機・動物・風で揺れる植栽などを検知することがあります。

補 足
動き方向によって検知の感度が異なります。

感知しにくい方向の動き

感知エリア

感知軸
（2本セット）

感知軸上を動くと
感知しにくい

感知軸の間は
感知しない

感知しやすい方向の動き

感知軸
（2本セット）

感知エリア

感知軸を横切ると
感知する

－6－



●柱部

各部の名称と基本納まり

MAN-702_202209B

屋根取付け仕様

H24
H30

2382
2982

L
2065
2665

A

電源ケーブル

158 3

5
0
以
上

柱カバー

PF-16

柱固定金具

照明用 柱ベース

照明用 柱カバーA

PF-16

入切スイッチ

照明枠上部キャップA

5
0
以
上

柱
固
定
金
具
：
4
8
5

柱
固
定
金
具
：
1
2
0
0

2
0

1
0

PF-16

入
切
ス
イ
ッ
チ
：
1
2
5
0

柱
固
定
金
具
：
A

照
明
用
 柱
カ
バ
ー
A
/ベ
ー
ス
（
切
断
加
工
）
寸
法
：
L

158 16.3

柱隙間ふさぎ部品
※排水用を使用

柱
カ
バ
ー
（
切
り
欠
き
加
工
）
切
断
無
し

柱隙間ふさぎ部品

雨樋穴ふさぎキャップ
※穴加工 雨樋穴ふさぎキャップ

※穴加工

屋根取付け（スイッチ無し仕様） 屋根取付け（スイッチ仕様）

GL
または
デッキ
下面高さ

－7－



DC12Vトランス
電源ユニット

前枠
柱（非排水側）

人感センサ

●照明用 側枠

＜通常側枠側＞

＜照明用側枠側＞

45117

50

●屋根部

●人感センサ
〈屋根材の場合〉

●ダウンライト
〈屋根材の場合〉〈前枠の場合〉 〈前枠の場合〉

●シームレスラインライト
〈屋根材の場合〉

●側枠

●照明用 前枠コーナーキャップ

●前枠コーナーキャップ

●照明用 後枠コーナーキャップ

後枠 照明用
側枠

右側

左側

水下側 水上側

●後枠コーナーキャップ

117

50

45

照明用 前枠
コーナーキャップ

前枠

照明用 後枠
コーナーキャップ

後枠

後枠

後枠コーナー
キャップR

MAN-702_202209B

前枠コーナーキャップ

前枠10

4
0

35

屋根材

側枠

4
0

24.5

50

屋根材

照明用 側枠

電源
ケーブル

※ダウンライト仕様の場合、配線を通す側の側枠は照明用側枠になります。
※シームレスラインライト仕様の場合、配線の有無に関わらず、両側とも照明用側枠になります。

－8－



109の範囲

･前枠から109ｍｍの範囲は取付けることができません。
･側枠から15０ｍｍの範囲は取付けることができません。
･後枠には照明器具を取付けることができません。
･照明用屋根材には照明器具を取り付けることができません

後枠

側枠

取付け不可範囲

前枠側

右側

左側

後枠側

●照明器具取付け範囲

･照明屋根材のみシームレスラインライトを取付できます。

＜シームレスラインライトの場合＞

＜ダウンライト・人感センサの場合＞

前枠

後枠

取付け不可

屋根材

中央

目地にかかる

109

1
5
0

1
5
0

照明用
屋根材

後枠 前枠

照明用屋根材配置可能範囲

②枚目N枚目 ………………… ①枚目

MAN-702_202209B

お願い
照明用屋根材は連続で3本以上の設置は
できません。

－9－



4尺
5尺
6尺
7尺

7
9
11
13

列数
4
5
6
7

中央列
5
6
7
8

推奨列

4尺
5尺
6尺
7尺

7
9
11
13

列数
6列目
8列目
10列目
12列目

推奨列

後枠側 前枠側

①出幅方向の照明取付け位置
前枠を1列目として【器具を取付ける屋根材】が何列目になるか確認してください。

【ダウンライト（1列ー3個 人感センサあり）】

●推奨位置　

…………
①
列
目

②
列
目

推
奨
列

人感センサダウンライト

後枠側 前枠側………
①
列
目

②
列
目

推
奨
列

人感センサシームレスラインライト

①出幅方向の照明取付け位置
前枠を1列目として【器具を取付ける屋根材】が何列目になるか確認してください。

【シームレスラインライト（1本 人感センサあり ）】

ダウン
ライト

人感センサ

＜屋根材：前枠寄り＞

MAN-702_202209B

シームレス
ラインライト

人感センサ

＜屋根材：後枠寄り＞ お願い
屋根枚数はP.9の＜シームレスラインライトの場合＞
を参照してください。

－ 10 －



●照明用 柱ベース

●照明用 柱カバーA

下側

下側上側

下側

 上側

 上側

下側 上側

＜柱にスイッチを取付けない場合＞

●本体柱カバー

●本体柱 A

35

1200

A5
L 切断

切断L

1200

2
1
.5

1 事前準備（屋根照明ー柱部）

485

485

1250

1250

φ33穴加工

φ33穴加工

V溝 φ5穴加工
（3箇所）

φ5穴加工
（2箇所）

22.522.5

MAN-702_202209B

①本体柱カバーに切り欠き加工をしてください。

①本体柱、照明用 柱ベース、照明用 柱カバーAに切断と穴加工をしてください。
②照明用 柱ベースの上側になるフィンを5ｍｍ切欠いてください。

切り欠き加工

4
7

1
0

1
5

5

V 溝

切り欠く

φ3.5 穴加工
（6箇所）

本体柱カバーの加工1

＜柱にスイッチを取付ける場合＞
排水しない柱・照明用 柱ベース・照明用 柱カバーAの加工1

GL
または

デッキ下面高さ5ｍ
ｍ

5ｍ
ｍ

V溝

切り欠く

埋め込み寸法：500
+　　　

デッキ下面高さ 　　

下記のオプションを取付ける場合は、
下記オプションに対応した取付説明書を
参照してください。

「テラス（デッキ接続）取付説明書（N007）」

H24
H30

2382
2982

L
2065
2665

A

（　　　　 　　　）

（　　　　 　　　）

GL
または

デッキ下面高さ（　　　　 　　　）

補 足
デッキ接続の場合、切断した下側の照明用柱ベース、
照明用柱カバーAも使用します。

GL

FL

デ
ッ
キ

下
面
高
さ

デ
ッ
キ
高
さ

（
人
工
木：
4
6
、タ
イ
ル：
2
0
）

柱

デッキ

－ 11 －



補 足
シームレスラインライトの場合、両側に照明用
側枠を使用します。

L

4尺

5尺

6尺

7尺

ｎ A ｍ

1037

1335

1633

1931

5

6

7

8

596

894

1192

1490

2

3

4

5

MAN-702_202209B

①照明用側枠を切断、加工してください。

●照明用側枠 左側取付けの場合

●照明用側枠 右側取付けの場合

切断L

納入寸法：6000

φ4.5（ｎ箇所）穴加工裏面V溝

9

17926

（40）

A=ピッチ298×ｍ

ピッチ：298

1
8
.6

（
4
9
.6
）

後枠側前枠側

切断L

納入寸法：6000

φ4.5（ｎ箇所）穴加工裏面V溝

9

17926

（40）

A=ピッチ298×ｍ

ピッチ：298

1
8
.6

（
4
9
.6
）

後枠側前枠側

1 事前準備（屋根照明ー屋根部）
＜共通部材の加工＞1

側枠用止水パッキンを照明用側枠の
長さLで切断し、張り付けてください。
余った止水パッキンは
P.16で使用します。

お願い
照明用側枠

パッキン張り付け面

パッキン

－ 12 －
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ダウンライトまたは人感センサ取付けの場合

柱移動の場合

②前枠、屋根材へ照明器具・人感センサ取付けの穴加工をしてください。

③雨樋穴ふさぎキャップに穴加工をしてください。

①柱移動距離により、雨樋穴ふさぎキャップまたは、後枠に穴加工してください。

雨樋穴ふさぎキャップの穴加工位置を柱移動距離に合わせて変更してください。

●前枠

●屋根材

5
0

150mm以上

φ33

φ33

150mm以上

30

1
6
0
.3 1
1
7

150mm以上

φ33

30

1
6
0
.3

柱移動距離
＜柱移動した場合＞

後枠に加工

雨樋穴ふさぎ
キャップに加工

後枠

＜柱移動しない場合＞

本体柱

注意
屋根材および前枠の上面に、
穴をあけないでください。

下面

上面

柱移動の場合の作業です。
柱移動

柱移動距離

28

28

雨樋穴ふさぎキャップ

雨樋穴ふさぎ
キャップ

雨樋穴ふさぎ
キャップ

穴加工

穴加工

穴加工

雨樋穴ふさぎキャップ雨樋穴ふさぎ
キャップ

雨樋穴ふさぎキャップ

後枠

後枠

＜柱移動した場合＞

＜柱移動しない場合＞

前枠側

後枠側

躯体側

後枠側

前枠側

後枠側

4
5

15

ケーブルを傷つけないために、
加工穴のバリ取りをしてください。

お願い

30

1
5
4

25

1
0

φ10

－ 13 －



＜共通部材の加工＞（つづき）1
●後枠の加工 

シームレスラインライト取付けの場合

左側柱の配線は下記図のように、右側柱の配線は対称加工です。

＜左側配線する側枠側＞

＜右側配線する側枠側＞

間口 A B
1.5間
2.0間
2.5間
3.0間

80
80
300
300

－
－
200
500

間口 A N
1.5間
2.0間
2.5間
3.0間

80
80
300
300

4
6
7
8

MAN-702_202209B

(1
5
9
)

(40)

（30）

φ3.5

A B

φ3.5左側 右側

15

(1
5
9
)

(40)

（30）

φ3.5左側

Aピッチ500

φ3.5 φ3.5φ3.5

ピッチ500×N

右側

15

屋根サイズ 総レール長 レールＡ使用数 レールＢ長さ

①屋根材の長さに合わせてレールＢを切断してください。

シームレスラインライト用のレールは１列に対して複数本組み合わせて使用します。
カット不要のレールをＡ、カットが必要なレールをＢとし、
屋根のサイズに合わせて必要数を確認してください。

●シームレスラインライト用レールの確認

納入寸法：950
レールＢ長さ 切断

レールＢ………

レールA

総レール長

レール納入寸法：950

お願い
・シームレスラインライトは現場切詰はできません。
・シームレスラインライトのサイズ変更は特注となります。
「エクステリア特注品価格表」のシームレスラインライト仕様のページを参照してください。

1.5間
2.0間
2.5間
3.0間

2712
3615
4539
5442

2
3
4
5

812
765
739
692

－ 14 －



①レールの取付 ②シームレスラインライトの挿入 ③2本目以降のレールの挿入

レール 照明用屋根材

2本目以降の
レールシームレス

ラインライト

1本目のレール

シームレス
ラインライト

①屋根材挿入前に1本目のレールをシームレスラインライトに取付けてください。
※配線側の屋根材小口から挿入してください。
②屋根材に挿入後、2本目のレールを取付けてください。
③2本目のレールは1本目のレールに突き当て、挿入してください。

●照明用屋根材への取付け（レール取付→シームレスラインライトの挿入→2本目以降のレールの挿入）

注意

鋭角に曲げないでください。
※最小曲げ半径は300ｍｍです。

ねじったり、
強く引っ張らないで
ください。

踏みつけたり、
発光面を強く押さないで
ください。

両面から追い込みをしないでください。

本体およびレール全長を
引っ張らないでください。

曲げる方向に注意してください。

MAN-702_202209B

●配線側端部納まり（最終）

照明用屋根材ケーブル

照明用側枠

お願い
レールとレールの隙間により、シームレスラインライトが垂れるおそれがあり
ます。レールとレールの隙間がないように、レールを取り付けてください。

隙間がない

お願い
レールの取付け方向を間違えないようにして
ください。

レール シームレスラインライト

電源ケーブル

お願い
シームレスラインライトを取付ける前に、点灯するか確認してください。

－15－



柱固定金具

柱固定金具

本体柱

柱固定金具

【1-4】φ4×19
ナベドリルネジ 【1-4】φ4×19

ナベドリルネジ

【1-4】φ4×19
ナベドリルネジ

照明用 前枠
コーナーキャップ

前枠

MAN-702_202209B

部品の取付け2
①柱にスイッチを取付ける場合、柱固定金具を本体柱へ【1-4】で取付けてください。
②前枠にシーリングし、前枠コーナーキャップ、照明用 前枠コーナーキャップを
　挿入してください。

本体の施工は、
下記の取付説明書を参照してください。

「テラスSC 基本・連棟 取付説明書（N005）」

③止水パッキンを図の長さに切断してください。
照明用後枠コーナーキャップの内側から孔（φ16）を塞ぐように
止水パッキンを張り付けてください。
※止水パッキンは照明用側枠に張り付けた余りを使用してください（P12参照）。
※張り付け位置は下図参照。

後枠

後枠コーナー
キャップ

後枠

後枠コーナー
キャップR

④後枠コーナーキャップ、照明用 後枠コーナーキャップ、雨樋穴ふさぎキャップ、集水部品にシーリングし、後枠に取付けてください。

●ダウンライトの場合
後枠コーナーキャップを下記の通り取付けてください。

＜配線しない側枠側＞

①、②の順にシーリングしてください。

②①

内側から見る 外側から見る

5

パッキンを部品に張る

1
0

1
0

30止水パッキン
（H5×W10）

ケーブル貫通穴φ16
内側から見る

φ16

外側

内側
外側

内側

－16－
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【8-4】φ5×10
トラスタッピンネジ3種

後枠

照明用 後枠
コーナーキャップ

雨樋穴ふさぎ
キャップ

雨樋穴ふさぎ
キャップ

後枠

下
　面

雨樋穴ふさぎ
キャップ

後枠

＜配線する側枠側＞
①、②の順にシーリングしてください。

後枠

照明用
後枠コーナーキャップL

内側から見る 外側から見る

① ②

下側から見る

●シームレスラインライトの場合
照明用後枠コーナーキャップを下記の通り取付けてください。

①、②、③の順にシーリングしてください。

後枠

照明用
後枠コーナー
キャップＲ

後枠

照明用
後枠コーナーキャップ

①

内側から見る

②

外側から見る

外側

内側 止水パッキン

③

③

入切スイッチ

中空スペーサー スイッチカバー

照明用柱カバーA

スイッチ取付スペーサー

【1-1】M4六角ナット

入切スイッチ裏側パッキンの
切り込み部分に、カッター等で
穴をあけてください。

＜柱にスイッチを取付ける場合＞

入切スイッチの取付けは、
下記の取付説明書を参照してください。

「DC12Vスイッチ 取付説明書（Z566）」

照明用柱カバーAにスイッチ取付スペーサー、中空スペーサー、入切スイッチを、
【1-1】、【1-3】で取付け、スイッチカバーを取付けてください。

【1-3】φ4×15ナベタッピンネジ3種

補 足
配線を通した後で
シーリングします。
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⑦後枠を取付ける前に、電源ケーブルを雨樋穴ふさぎキャップ、
後枠、照明用後枠コーナーキャップを通し、
コネクタ先端が側枠または照明器具・人感センサまで
届く長さを確保してください。

⑤照明用屋根材を本体に取付けてください。

⑥後枠を本体に引っ掛けてください。

マスキングテープ 照明用 後枠コーナーキャップ

雨樋穴ふさぎキャップ 電源ケーブル

内側から見る

お願い
電源ケーブルをマスキングテープで後枠に
仮固定してください。

シームレス
ラインライト

屋根材

照明用屋根材

前枠

シームレス
ラインライト

屋根材

照明用屋根材

後枠

部品の取付け（つづき）2
本体の施工は、
下記の取付説明書を参照してください。

「テラスSC 基本・連棟 取付説明書（N005）」

－ 18 －



8～17本体柱

PF管

MAN-702_202209B

本体の施工は、
下記の取付説明書を参照してください。

「テラスSC 基本・連棟 取付説明書（N005）」①本体柱の建て込み時に、PF管の立ち上げをしてください。

お願い
・PF管の立上げ位置に
　注意してください。

・柱にスイッチを取付ける場合は、
　柱隙間ふさぎ部品（排水用）を取付け
　てください。

＜屋根取付け仕様の場合＞
柱隙間ふさぎ部品
（排水用）

配線する本体柱

GLより
50ｍｍ程度

トランス電源ユニットへ

本体柱

GL

FLより
50ｍｍ程度

トランス電源ユニットへ

本体柱 PF管

PF管

FL

2 本体の施工
本体の施工1

＜デッキ接続の場合＞

デッキ

－ 19 －



配線2

お願い
コネクタには向きがあります。
向きを間違えないよう、
接続してください。

①電源ケーブル、延長ケーブル、分岐ケーブルの配線・接続をしてください。

電源側（凸側）

照明・センサ側（凹側）

■照明器具へ（入切スイッチあり仕様）

MAN-702_202209B

照明用側枠

トランス電源
ユニット

電源ケーブル

柱

ダウンライト

延長ケーブル

住宅側コンセント 分岐ケーブル（2分岐）

入切スイッチ

【配線イメージ】

●ダウンライト

電源ケーブル

延長ケーブル

トランス電源ユニット

PF-16

分岐ケーブル

延長ケーブル延長ケーブル

ダウンライト ダウンライト ダウンライト

分岐ケーブル

延長ケーブル

分岐ケーブル

入切りスイッチ

●シームレスラインライト

電源ケーブル

入切りスイッチ

延長ケーブル

トランス電源ユニット

PF-16

シームレスラインライト

延長ケーブル

分岐ケーブル

－ 20 －



【配線イメージ】

■照明器具へ（人感センサ1個あり仕様）

照明用側枠

トランス電源
ユニット

電源ケーブル

柱

人感センサ

ダウンライト

延長ケーブル

住宅側コンセント 分岐ケーブル（2分岐）

MAN-702_202209B

●ダウンライト

電源ケーブル

人感センサ

延長ケーブル

トランス電源ユニット

PF-16

分岐ケーブル

延長ケーブル延長ケーブル

ダウンライト ダウンライト ダウンライト

分岐ケーブル

延長ケーブル

分岐ケーブル

●シームレスラインライト

電源ケーブル

人感センサ

延長ケーブル

トランス電源ユニット

PF-16 延長ケーブル

分岐ケーブル シームレスラインライト

－ 21 －



補 足
防水コネクタが抜けるのを防ぐため、
必ず結束バンドで固定してください。

人感センサの動作確認と検知範囲の調整方法、 
または人感センサのスタンド取付の場合、
下記の取付説明書を参照してください。

「DC12V人感センサ 取付説明書（EXM-093）」

3 照明器具・人感センサの取付け
シームレスラインライトの場合

人感センサの場合

ダウンライトの場合
＜単独（終端）の取付け＞

①屋根材加工穴から出ている延長ケーブルのコネクタ（凸型）と、
　ダウンライトのコネクタ（凹型）を接続してください。
②ダウンライトを屋根材に取り付けてください。

＜複数（中間）の取付け＞
①屋根材加工穴から出ている延長ケーブルのコネクタ（凸型）と、
　分岐ケーブルのコネクタ（凹型）を接続してください。
②屋根材加工穴から出ている延長ケーブルのコネクタ（凹型）と、
　分岐ケーブルのコネクタ（凸型）を接続してください。
③分岐ケーブルのコネクタ（凸型）とダウンライトの
　コネクタ（凹型）を接続してください。
④ダウンライトを屋根材に取り付けてください。

＜単独（終端）の取付け＞

＜複数（中間）の取付け＞

延長ケーブル

電源ケーブル
または
延長ケーブル

分岐ケーブル

ダウンライト

凸型コネクタ

凹型コネクタ

ダウンライト

①「DC12V人感センサ 取付説明書（EXM-093）」を参照して、人感センサを
　屋根に取り付けてください。

①延長ケーブルのコネクタ（凸型）と、分岐ケーブルの
コネクタ（凹型）を接続してください。
②延長ケーブルのコネクタ（凹型）と、分岐ケーブルの
コネクタ（凸型）を接続してください。
③分岐ケーブルのコネクタ（凸型）とシームレスライン
ライトのコネクタ（凹型）を接続してください。

①電源ケーブルのコネクタ（凸型）と、シームレスライン
ライトのコネクタ（凹型）を接続してください。

MAN-702_202209B

シームレスラインライト

延長ケーブル

分岐ケーブル

φ33加工穴トランス電源ユニット側

防水コネクタ

結束バンド 入力側

人感センサ

出力側

照明器具側

結束バンド

防水コネクタ

－22－



【1-3】φ4×15
ナベタッピンネジ3種

MAN-702_202209B

①配線ケーブルを結束バンドで締め付け、
【1-3】で後枠に固定してください。

②照明用後枠コーナーキャップは配線の引込み
調整後、キャップ内側を結束バンドで締付け、
外側の電源ケーブル周りをシーリングしてく
ださい。

③雨樋穴ふさぎキャップ内側を結束バンドで締付け、後枠外側へ
引き出してください。
引き出し後、雨樋穴ふさぎキャップ外側を結束バンドで締付け、
電源ケーブル周りをシーリングをしてください。

結束バンド
※長い場合はカットしてください。

結束バンド

雨樋穴ふさぎキャップ

照明用 後枠
コーナーキャップ

4 後枠の施工

結束バンド

内側

外側

結束バンド

配線側
後枠コーナー
キャップ　

雨樋穴ふさぎキャップ
結束バンド

後枠

引き出す

雨樋穴ふさぎキャップ

結束バンド

後枠

－23－



お願い
照明用側枠を仮止めする際、ケーブルに傷を
つけないように下穴加工してください。

⑤照明用側枠を、組立完了した屋根に仮固定し、屋根
材へ写し穴でφ3.5の下穴加工をしてください。

④「テラスSC 基本・連棟」の取付説明書を参照して、
前枠、屋根材と後枠を施工してください。

MAN-702_202209B
　

4 後枠の施工（つづき）
本体の施工は、
下記の取付説明書を参照してください。

「テラスSC 基本・連棟 取付説明書（N005）」

仮固定

照明用側枠

仮固定

－24－



照明用側枠

延長ケーブル

MAN-702_202209B

①屋根材端部と照明用 後枠コーナーキャップの上部にシーリングしてください。
②垂れ下がっているケーブルを、照明用側枠内に受け入れてください。
③照明用側枠内部に収納したまま、照明用側枠を屋根材に組付けてください。

5 照明用側枠の取付け

照明用側枠

補 足
シームレスラインライトの場合、両側に
照明用側枠を使用します。

お願い
シーリングはヘラ等で押えて
密着させてください。

ヘラ

後枠

屋根材

屋根材

前枠

後枠コーナー
キャップ

お願い
破線部分にシーリング
しないようにしてくだ
さい。
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④照明用側枠がしっかり組付いていることを確認し、【1-2】で取付けてください。
⑤照明用 前枠コーナーキャップにシーリングしてください。

MAN-702_202209B

お願い
照明用側枠を
取付けた側は、
水下ブロック
取付け後に、
シーリングが
必要です。

照明用側枠

水下ブロック
【1-2】φ4×12
ナベタッピンネジ
止水ワッシャー付

照明用側枠

【1-2】φ4×12
ナベタッピンネジ
止水ワッシャー付

5 照明用側枠の取付け（つづき）

－26－
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①連棟部材(上)に配線用の切り欠きを加工してください。

●配線箇所（加工箇所）の確認

②配線を屋根材の端部まで引っ張出してください。

6 連棟部の加工 取付け＜ダウンライト限定＞

後枠 前枠
屋根材

1枚目 N枚目

電源ケーブル
屋根材

連棟部材

【加工例：屋根材3枚目の後枠寄りと10枚目の前枠寄りに照明がある場合】
屋根材3枚目の後枠寄りに必要な配線用切り欠き加工A寸法………195＋（3-2）×149＝344
屋根材10枚目の前枠寄りに必要な配線用切り欠き加工A寸法……262＋（10-2）×149＝1454

照明位置 A
後枠寄り 195＋（N-2）×149
前枠寄り 262＋（N-2）×149

2
4

A
加工例：3枚目の後枠寄り

A
加工例：10枚目の前枠寄り

切り落とし

2
9

10 以上 10以上

止水パッキン

前枠側後枠側

お願い
・止水パッキンを傷つけないように
加工してください。

・キリコが止水パッキンに付着した
場合、止水性が低下し、漏水に繋
がるおそれがあります。キリコが
付着した場合は必ず除去してくだ
さい。

＜屋根材：前枠寄り＞＜屋根材：後枠寄り＞

本体の施工は、
下記の取付説明書を参照してください。

「テラスSC 基本・連棟 取付説明書（N005）」
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連棟部の施工は、
下記の取付説明書を参照してください。

「テラスSC 基本・連棟 取付説明書（N005）」

③配線連棟部材(上)取付けの切欠を通してください。

④配線を屋根材（2台目）のホール部で繋げてください。

6 連棟部の加工 取付け＜ダウンライト限定＞（つづき）

屋根材2台目 屋根材1台目

電源ケーブル

配線連棟部材(上)

電源ケーブル

延長ケーブル

－28－



7 柱部取付け
＜柱にスイッチを取付けない場合＞
①柱カバー（切欠き加工済み）を、切欠き部分に電源ケーブル（入切りスイッチ付
きの場合は延長ケーブル）が通るように取付けてください。

＜柱にスイッチを取付ける場合＞
①後枠から垂れ下がっている電源ケーブル（入切りスイッチ付きの場合は延長ケーブル）を照明枠上部キャップAに通し、柱に取付けて
ください。

②照明枠上部キャップAを柱隙間ふさぎ部品に突き当たるまでスライドさせてください。

MAN-702_202209B

③照明枠上部キャップAを本体柱にマスキングテープ等で仮止めしてください。
④照明枠上部キャップAの電源ケーブル（入切りスイッチ付きの場合は延長ケーブル）が通っている穴まわりと柱との接合部にシーリン
グしてください。

下記のオプションを取付ける場合は、
下記の取付説明書を参照してください。

「テラス（デッキ接続）取付説明書（N007）」

柱カバー（切欠き加工済み）

電源ケーブル

柱カバー（切欠き加工済み）

柱隙間ふさぎ部品

②突き当てる

①差込む

③はめ込む

雨樋穴ふさぎキャップ

後枠

照明枠上部キャップA

柱隙間ふさぎ部品

突き当てる照明枠上部キャップA

延長ケーブル

照明枠上部キャップA

マスキングテープ

照明枠上部
キャップA

本体柱

●下から見る

照明枠上部キャップA
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5ｍｍ切欠き

照明用 柱ベース

5ｍｍ切欠き

【1-3】φ4×15
ナベタッピンネジ3種

【1-3】φ4×15
ナベタッピンネジ3種

柱固定金具 お願い
・柱固定金具に下穴をあける際、
　電源ケーブルに傷をつけない
　ように加工してください。

⑤照明用 柱ベースを５ｍｍの切欠きを上側にして、電源ケーブル・延長ケーブルを
φ33の穴から引出し、本体柱にはめ込んでください。

7 柱部取付け（＜柱にスイッチを取付ける場合＞のつづき）
下記のオプションを取付ける場合は、
下記の取付説明書を参照してください。

「テラス（デッキ接続）取付説明書（N007）」

MAN-702_202209B

⑥照明用 柱ベースのφ５の穴を写し穴として、柱固定金具にφ3.5の下穴をあけて、【1-3】で取付けてください。

照明用 柱ベース

φ33穴

延長ケーブル

電源ケーブル

本体柱

柱隙間
ふさぎ部品

照明枠上部
キャップA

後枠

雨樋穴ふさぎキャップ

②突き当てる

①差込む

③はめ込む
柱カバー
（切欠き加工済み）

柱カバー
上部切欠き
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⑦照明枠上部キャップAのフィン部分にシーリングしてください。

⑧電源ケーブル、延長ケーブルと入切スイッチを接続してください。
⑨照明用 柱カバーAを取付け、照明枠上部キャップAを固定しているマスキングテープをはがしてください。
⑩部品セット内にある注意シールとブランドラベルを照明用柱カバーAに張りつけてください。

入切スイッチ

照明用 柱カバーA
延長ケーブル

電源ケーブル

約
1
2
0
0
ｍ
ｍ

約
1
0
5
0
ｍ
ｍ

注意シール

GL
また
はF
L

ブランド
ラベル

照明枠上部キャップA

照明用 柱ベース
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●DC12V仕様

各部の名称

MAN-702_202209B

柱取付け仕様

エスコート
スポットライト

照明枠
接続キャップ

照明用
柱カバーA

照明用
柱カバーB

入切スイッチ

※排水する柱へ取付ける場合も
　同じ構成になります。　　　　　　　

＜柱にスイッチを取付けない場合＞

電源ケーブル

スポットライト

＜スポットライトの場合＞

ライト・カメラ
取付金具

照明枠上部
キャップB

ライト・カメラ
取付金具

延長ケーブル

配線カバーB
固定金具

電源ケーブル

配線カバーB
下部固定金具

●AC100V直結仕様

エスコート
スポットライト

カバー（上）

入切スイッチ

ACアダプタ

ACアダプタ

トランスカバー DC12V
出力ケーブル

樹脂キャップ

＜スポットライトの場合＞

＜柱にスイッチを取付けない場合＞

スポットライト

延長ケーブル

DC12V
出力ケーブル

電源ケーブル

延長ケーブル

電源ケーブル

※排水する柱へ取付ける
　場合は下部の部品構成が
　違います。
　P.33を参照してください
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基本納まり

N006_201904A

●12V照明 柱取付け（スイッチ仕様）

H24
H30

2382
2982

2065
2665

L1
1678
2278

L2 A1

●柱取付け（AC100Vアダプタ仕様）

H24
H30

2342
2942

1231
1831

L3
1620
2220

L4 A4
2031
2631

A5
ー

2631

A6

GL
または
デッキ
下面高さ GL

GLGL

基本納まり

B B

C C

B B

C C

B-B断面図

C-C断面図

50以上

●12V照明 柱取付け（スイッチ仕様）
※本図は排水しない柱に照明と入切スイッチを取付けた場合を示す。
スイッチなしの場合、電源ケーブルを照明器具まで配線する。

●柱取付け（AC100Vアダプタ仕様）
※本図は排水しない柱に照明を台座セットで取付けた場合を示す。

＜排水する柱の場合＞＜排水する柱の場合＞

1
2
0

1
2
0

16.3

柱隙間ふさぎ部品
柱隙間ふさぎ部品

柱カバー

カバー（上）

ベース

延長ケーブル

柱固定金具

柱固定金具

柱カバー

AC100V配線

ACアダプタ

トランスカバートランスカバー
取付金具

エスコートスポットライト
または、スポットライト エスコートスポットライト

または、スポットライト

照明枠上部キャップB

ライト・カメラ
取付金具

照明用 柱ベース
照明用 柱カバーA

延長ケーブル（2.5ｍ）

照明枠接続キャップ

照明用 柱カバーB

入切スイッチ

電源ケーブル

PF-16

配線カバーB
下部固定金具

50以上

PF-16

柱柱

照明用 柱ベース

排水部品A/B

下部ふさぎ金具

照明用 柱カバーB

排水部品A/B

PF-16
PF-16

AC100V配線

トランスカバー

ベース

1
0
1

9
5 柱
カ
バ
ー
B

切
り
欠
き
：
9
5

A
2
:1
5
0

A
3
:3
5
0
柱
固
定
金
具
：
A
4

ト
ラ
ン
ス
カ
バ
ー
：
7
0
0

カ
バ
ー
（
上
）
：
L4

ベ
ー
ス
：
L3

柱
固
定
金
具
：
A
5

柱
固
定
金
具
：
A
6

柱
固
定
金
具
：

4
8
5

入
切
ス
イ
ッ
チ
：
6
0
0

配
線
カ
バ
ー
B
固
定
金
具
：
7
0
5

照
明
用
 柱
カ
バ
ー
B
：
7
0
0

照
明
用
 柱
カ
バ
ー
A
：
L2

照
明
用
 柱
ベ
ー
ス
（
切
断
加
工
）
寸
法
：
L1

柱
固
定
金
具
：
1
2
0
0

柱
固
定
金
具
：
A
1

1
1
3

1
2
7

42.6

B-B断面図

C-C断面図

158 18

158

158

158 44
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●照明用 柱ベース

●照明用 柱カバーA（スポットライトの場合） ●照明用 柱カバーA(エスコートスポットライトの場合)

●照明用 柱カバーB

下側

下側

 上側

 上側

下側 上側

下側 下側 上側

●本体柱
A1
1200

A1206.5
L 切断

切断L1

120052

2
1
.5 485

485

127

86

φ3.5 穴加工
（2箇所）

113

3
7
.5

1
5

V 溝

φ5穴加工
（3箇所）

①本体柱、照明用 柱ベース、照明用 柱カバーA、照明用 柱カバーBに
　切断と穴加工をしてください。

1
3

4
7

95

705

φ3.5 穴加工
（6箇所）

φ3.5 穴加工
（2箇所）

φ3.5 穴加工

切り欠く V溝に沿って
切り欠く

φ5穴加工
(2箇所 )

86

700

6

2020

φ15穴加工 V溝 V溝

下側 上側

切断L1

20

φ15穴加工

φ5穴加工
(2箇所 )

1
5

580

95

φ5穴加工
（2箇所）

V溝

4
.2

4
.2

柱取付け仕様（DC12V仕様）
1 事前準備

部材の加工1

600
22.522.5 φ5穴加工

（2箇所）

φ33穴加工

＜柱にスイッチを取付ける場合＞

＜排水側取付けの場合＞

GLより95mmで
追加切断する
※デッキ接続の場合、
　追加切断は不要です。

＜排水側取付けの場合＞

H24
H30

2382
2982

2065
2665

L
1678
2278

L1 A1

P.40 AC100V直結仕様の取付けについては、
P.40を参照してください。

GL

FL

デ
ッ
キ

下
面
高
さ

デ
ッ
キ
高
さ

（
人
工
木：
4
6
、

　
タ
イ
ル：
2
0
）

埋め込み寸法：500　
+　　　

デッキ下面高さ 　　（　　　　 　　　）

GL
または

デッキ下面高さ（　　　　 　　　）

補 足
デッキ接続の場合、
切断した下側の
照明用柱ベース、
照明用柱カバーAも
使用します。

柱

デッキ

下記のオプションを取付ける場合は、
下記の取付説明書を参照してください。

「テラス（デッキ接続）取付説明書（N007）」
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②ライト・カメラ取付金具を【2-2】で照明用 柱ベースに取付けてください。
③配線カバーB固定金具と配線カバーB下部固定金具を【2-2】で照明用 柱ベースに取付けてください。

＜柱にスイッチを取付ける場合＞

部品の取付け2

入切スイッチの取付けは、
下記の取付説明書を参照してください。

「DC12Vスイッチ 取付説明書（Z566）」

④照明用 柱カバーBにスイッチ取付スペーサー、中空スペーサー、入切スイッチを、
　【2-1】、【2-4】で取付け、スイッチカバーを取付けてください。

入切スイッチ

中空スペーサー
スイッチカバー

照明用 柱カバーB

スイッチ取付スペーサー

【2-1】M4六角ナット

【2-4】φ4×15
ナベタッピンネジ3種

①柱固定金具を【2-3】で本体柱に取付けてください。

柱固定金具

柱固定金具

本体柱 柱固定金具

【2-3】φ4×19
ナベドリルネジ

【2-3】φ4×19
ナベドリルネジ

【2-3】φ4×19
ナベドリルネジ

配線カバーB
固定金具ライト・カメラ

取付金具

照明用 柱ベース

照明用 柱ベース

【2-2】φ4×13
ナベドリルネジ

【2-2】φ4×13
ナベドリルネジ

【2-2】φ4×13
ナベドリルネジ 配線カバーB

下部固定金具

入切スイッチ裏側パッキンの
切り込み部分に、カッター等で
穴をあけてください。

※ライト・カメラ取付金具の
　長穴が上側になるよう、
　取付けてください。

－ 35 －
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①本体柱の建て込み時に、PF管の立ち上げをしてください。

①本体柱側面に柱隙間ふさぎ部品（排水用）の下端から23ｍｍの位置に、
　マスキングテープ等で印をつけてください。
②＜排水しない柱に取付ける場合＞
　１）照明用 柱ベースを印にあわせて取付けてください。
＜排水側の柱に取付ける場合＞
　１）「テラスSC 基本・連棟」の取付説明書を参照して、排水部品Aを取付けてください。
　２）照明用 柱ベースを印にあわせて取付けて、排水部品Bを取付けてください。
　3）「テラスSC 基本・連棟」の取付説明書を参照して、排水部品C-1とC-2を取付けてください。
③照明用 柱ベースのφ５の穴を写し穴として、柱固定金具にφ3.5の下穴をあけてください。
④照明用 柱ベースを【2-4】で柱固定金具に取付けてください。
＜排水側の柱に取付ける場合＞
　照明用 柱ベースを取付けた後、照明用 柱ベースと排水部品の結合部をシーリングしてください。

2 本体の施工

3 本体柱への取付け

照明用
柱ベース 柱固定金具

【2-4】φ4×15
ナベタッピンネジ3種

【2-4】φ4×15
ナベタッピンネジ3種

＜排水側の柱の場合＞

照明用 柱ベース

柱隙間ふさぎ部品
（排水用）

2
3
お願い

・PF管の立上げ位置に
　注意してください。

・排水しない柱に照明を取付ける場合
　は、屋根取付照明部品セットの
　柱隙間ふさぎ部品（排水用）を取付け
　てください。

＜柱取付け仕様の場合＞

柱隙間ふさぎ部品
（排水用）

配線する本体柱

40～55本体柱

PF管

「テラスSC 基本・連棟 取付説明書（N005）」
「テラス（デッキ接続） 取付説明書（N007)」

排水部品の施工は、「テラスSC 基本・連棟」の
取付説明書を、柱ベース・柱カバーAおよびBの
施工は「テラス（デッキ接続）」の取付説明書も
参照してください。

本体の施工は、
下記の取付説明書を参照してください。

「テラスSC 基本・連棟 取付説明書（N005）」

排水部品B

GLより
50ｍｍ程度

トランス電源ユニットへ

本体柱

GL

PF管

＜デッキ接続の場合＞

FLより
50ｍｍ程度

トランス電源ユニットへ

本体柱
PF管

FL

デッキ

－36－
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⑥＜柱にスイッチを取付けない場合＞
　１）電源ケーブルをライト・カメラ取付金具の長穴へ通してください。
＜柱にスイッチを取付ける場合＞
　１）延長ケーブルをライト・カメラ取付金具の長穴へ通してください。
　２）電源ケーブル、延長ケーブルのコネクタと、スイッチのコネクタを接続してください。
⑦照明用 柱カバーBを、配線カバーB固定金具に【2-7】、配線カバーB下部固定金具に【2-5】で取付けてください。
⑧照明枠接続キャップを照明用 柱カバーBに取付けてください。
⑨照明枠上部キャップBと照明用 柱ベース、照明枠接続キャップにシーリングし、照明用 柱カバーAを取付けてください。
⑩照明用 柱カバーAを取付けた後、照明枠接続キャップにマスキングし、シーリングしてください。

＜柱にスイッチを取付けない場合＞

※＜柱にスイッチを取付ける場合＞と
　延長ケーブル、入切スイッチ以外、
　構成部品は同じになります。

＜柱にスイッチを取付ける場合＞

照明用
柱カバーA

照明枠上部キャップB

照明用
柱カバーB

入切スイッチ

照明枠
接続キャップ

【2-7】φ4×10
サラタッピンネジ3種

【2-5】φ4×10
トラスタッピンネジ3種

照明枠上部キャップB

照明用
柱カバーB

照明枠
接続キャップ配線カバーB

固定金具

照明用
柱カバーB

配線カバーB
固定金具

ライト・カメラ
取付金具

電源ケーブル

ライト・カメラ
取付金具

延長ケーブル

電源ケーブル

マスキング

照明枠接続キャップに、
マスキングしてください。

照明枠
接続キャップ

照明枠
接続キャップ

⑤照明枠上部キャップBにシーリングし、
本体柱へ取付けてください。
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GL
また
はF
L

ブランドラベル

⑪部品セット内にある注意シールとブランドラベルを照明用柱カバーAに張りつけてください。

照明用 柱カバーA

柱 注意シール

MAN-702_202209B

その他の柱に注意シールおよび
ブランドラベルが付いている場合は、
取付け不要です。

補 足

3 本体柱への取付け（つづき）

－ 38 －



エスコートスポットライト固定穴

エスコートスポットライト
配線穴

ライト・カメラ
取付金具

スポットライト

固定ネジ

配線

台座金具

止水パッキン

照明用 柱カバーA
スポットライト
固定穴

スポットライト
配線穴ライト・カメラ

取付金具

電源ケーブルまたは
延長ケーブル

エスコートスポットライト

【8-2】φ4×16
ナベタッピンネジ3種

【2-4】φ4×15
ナベタッピンネジ3種

結線する

電源ケーブルまたは
延長ケーブル

「スポットライト　ＳＰ－Ｇ１型／Ｇ２型／Ｇ３型 取付説明書（Z538）」
「エスコートスポットライト　取付説明書（Z542）」

スポットライト・エスコートスポットライトの取付け手順や
調整方法は、下記の取付説明書を参照してください。

N006_201904A

照明器具の取付け4

エスコートスポットライトの場合
①エスコートスポットライトのコネクタと電源ケーブルまたは
延長ケーブルを接続してください。

②エスコートスポットライトを【8-2】でライト・カメラ取付金具に取付けてください。

配線ケーブルを挟み込まない
ように注意して照明器具を
取付けてください。

補 足

スポットライトの場合
①固定ネジをはずし、台座金具と止水パッキンを取り外してください。
②電源ケーブルまたは延長ケーブルを台座金具と止水パッキンの穴から引き出してください。
③台座金具と止水パッキンを、手回しドライバーを使用し【2-4】で取付けてください。
④スポットライトの配線と、電源ケーブルまたは延長ケーブルを結線してください。
⑤スポットライトを固定ネジで、台座金具に取付けてください。

スポットライトに同梱されている、
ネジは使用しないでください。

お願い
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A2

お願い
シールをはがす際は、本体カバーに
キズを付けないよう注意してください。

MAN-702_202209B

柱取付け仕様（AC100V直結仕様）

●本体柱カバー

1 事前準備

①本体柱カバーに張りついているシールをはがしてください。
②本体柱カバー、ベース、カバー（上）、トランスカバーに切断と穴加工をしてください。

部材の加工1

下側 上側

●本体柱

A3

A5
A6

A4

下側 上側

A6

埋め込み寸法：500A5

2
1
.5 A2

A4

4
7

3
0

3
0

4
5

3
0

3
0

φ5 穴加工
（7または9箇所）

φ3.5 穴加工
（6または8箇所）

H24
H30

150
150

2031
2631

A2
1231
1831

A4 A5
ー

2631

A6

H24
H30
H24
H30

排水しない柱

排水する柱

150
150
60
60

1231
1831
1141
1741

A6
350
350
260
260

2031
2631
1941
2541

ー
2631
ー

2541

A2 A3 A4 A5
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120

600

700

22.522.5

A
A2

A3

L3 切断

2020
切断L4

N006_201904A

●ベース

●トランスカバー

●カバー（上）

H24
H30

1620
2220

L4

φ5穴加工
（6箇所）

φ3.5 穴加工

V溝

φ5穴加工
（3箇所）

下側 上側

下側 上側

下側 上側

36

21

10 95

φ33穴加工

裏面V溝

切り欠く

水平面を基準に
切り欠く

＜排水側取付けの場合＞

H24
H30
H24
H30

排水しない柱

排水する柱

2342
2942
2241
2841

150
150
49
49

ー
ー
5
5

350
350
249
249

L3 A A2 A3
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②上キャップをベースにカーポートライト用台座セットの【φ4×8サラタッピンネジ3種】で取付けてください。

部品の取付け2

①柱固定金具を【2-3】で本体柱に取付けてください。

③本体柱カバーにベース、灯具取付金具、トランスカバー取付金具を【2-1】と【2-4】で取付けてください。

ベース

上キャップ

φ4×8サラタッピンネジ3種

【2-4】φ4×15
ナベタッピンネジ3種

【2-1】M4六角ナット

【2-1】M4六角ナット

【2-4】φ4×15
ナベタッピンネジ3種

灯具取付金具

ベース

本体柱カバー

トランスカバー
取付金具

柱固定金具

柱固定金具

本体柱
柱固定金具

【2-3】φ4×19
ナベドリルネジ

【2-3】φ4×19
ナベドリルネジ

【2-3】φ4×19
ナベドリルネジ
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お願い

本体の施工は、
下記の取付説明書を参照してください。

「テラスSC 基本・連棟 取付説明書（N005）」
①本体柱の建て込み時に、PF管の立ち上げをしてください。

GLより
50ｍｍ程度

トランス電源ユニットへ

本体柱

PF管

GL
＜柱取付け仕様の場合＞
PF管がベースとトランスカバーの内側になるよう注意してください。

2 本体の施工

本体柱

本体柱カバー

トランスカバー

ベース

PF管

50

【2-4】φ4×15
ナベタッピンネジ3種

入切スイッチ

下端から
450ｍｍ トランスカバー

ACアダプタ

両面テープ

中空スペーサー

トランスカバー

スイッチ取付
スペーサー

【2-1】M4六角ナット

④トランスカバーにACアダプタを両面テープで張りつけてください。

トランスカバーにスイッチ取付スペーサー、中空スペーサー、入切スイッチを、
【2-1】、【2-4】で取付け、スイッチカバーを取付けてください。

スイッチカバー

入切スイッチ裏側パッキンの
切り込み部分に、カッター等で
穴をあけてください。

＜柱にスイッチを取付ける場合＞
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本体柱カバー
柱固定金具

【2-3】φ4×19
ナベドリルネジ

【2-2】φ4×13
ナベドリルネジ

【2-3】φ4×19
ナベドリルネジ

＜排水側の柱の場合＞

排水部品B

下部ふさぎ金具

ベース

ベース

本体柱カバー

柱カバー

柱隙間ふさぎ部品

②突き当てる
①差込む

③はめ込む

3 本体柱への取付け
①＜排水しない柱に取付ける場合＞
　1）本体柱カバーを柱隙間ふさぎ部品に突き当て、本体柱に取付けてください。
＜排水する柱に取付ける場合＞
　１）「テラスSC 基本・連棟」の取付説明書を参照して、排水部品を取付けてください。
　2）本体柱カバーを柱隙間ふさぎ部品に突き当て、本体柱に取付けてください。
　　本体柱カバーを取付けた後、本体柱カバーと排水部品の結合部をシーリングしてください。
　3）ベース下側の穴にシーリングし、下部ふさぎ金具を【2-2】で取付けてください。
②ベースのφ５の穴を写し穴として、柱固定金具にφ3.5の下穴をあけて加工穴にシーリングし、【2-3】で柱固定金具に取付けてください。

排水部品の施工は、
下記の取付説明書を参照してください。

「テラスSC 基本・連棟 取付説明書（N005）」

N006_201904A
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ACアダプタ

延長ケーブル

延長ケーブル

灯具取付金具

DC12V
出力ケーブル

DC12V
出力ケーブル

＜柱にスイッチを取付けない場合＞

③ACアダプタと電源ケーブルを結線してください。
④延長ケーブルを灯具取付金具に通してください。
＜柱にスイッチを取付けない場合＞
　スイッチ無しの場合は、延長ケーブルとDC１２V出力ケーブルを接続してください。
＜柱にスイッチを取付ける場合＞
　スイッチの配線と延長ケーブル、DC１２V出力ケーブルをそれぞれ接続してください。

電源ケーブル

結線する

ACアダプタ

⑤トランスカバーをトランスカバー取付金具にカーポートライト用台座セットの【φ4×8トラスタッピンネジ3種】で取付けてください。
⑥トランスカバーをベースにカーポートライト用台座セットの【φ4×60ナベドリルネジ】で取付けてください。
⑦カバー（上）をベースに取付けてください。
⑧樹脂キャップにシーリングしトランスカバーに取付けてください。
⑨樹脂キャップ、カバー（上）、トランスカバーをマスキングし、シーリングしてください。
⑩部品セット内にある注意シールとブランドラベルを本体柱側面に
　張りつけてください。

樹脂キャップ

樹脂キャップ

トランスカバー

トランスカバー

φ4×8トラス
タッピンネジ3種

カバー（上）

カバー（上）
ベース

φ4×60ナベドリルネジ

トランスカバー
取付金具

約
1
2
0
0
m
m

GL

注意シール

約
1
0
5
0
ｍ
ｍ

ブランドラベル

その他の柱に注意シールおよび
ブランドラベルが付いている場合は、
取付け不要です。

補 足
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固定ネジ取外す

取外す

台座金具

止水パッキン

スポットライト

スポットライト

配線ケーブルを挟み込まないよう
に注意して照明器具を取付けて
ください。

補 足

スポットライト

固定ネジ

配線

台座金具

止水パッキン

カバー（上）

照明器具の取付け4
エスコートスポットライトの場合

スポットライトの場合

①エスコートスポットライトの配線と延長ケーブルを接続してください。
②エスコートスポットライトを【8-2】でライト・カメラ取付金具に
取付けてください。

①固定ネジをはずし、台座金具と止水パッキンを取り外してください。

②電源ケーブルを台座金具と止水パッキンの穴から引き出してください。
③台座金具と止水パッキンを、手回しドライバーを使用し【2-4】で取付けてください。
④スポットライトの配線と、延長ケーブルを結線してください。
⑤スポットライトを固定ネジで、台座金具に取付けてください。

延長ケーブル

【8-2】φ4×16
ナベタッピンネジ3種

【2-4】φ4×15
ナベタッピンネジ3種

結線する

延長ケーブル

「スポットライト　ＳＰ－Ｇ１型／Ｇ２型／Ｇ３型 取付説明書（Z538）」
「エスコートスポットライト　取付説明書（Z542）」

スポットライト・エスコートスポットライトの取付け手順や
調整方法は、下記の取付説明書を参照してください。

スポットライトに同梱されている、
ネジは使用しないでください。

お願い

MAN-702_202209B
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照明用 柱カバーA 1 ─

1─

1 ─

照明用 柱カバーB

照明用 柱ベース

照明用側枠

【1】屋根取付照明部品セット
名　　称 略図

員　数

1 ―

― 3

― 1

― 1

1 ―

1 ―

1 ―

1 ―

12 ―

― 1

― 2

1 ―

― 2

8 ―

9 5

― 6

取付説明書〈N006〉

スイッチ用ー

ー

ー

柱固定金具

照明枠上部キャップ　A

柱隙間ふさぎ部品（ミニ・排水用）

側枠用 止水パッキン Ｌ４０００

― 1注意シール

照明用 前枠コーナーキャップ　L

照明用 前枠コーナーキャップ Ｒ

照明用 後枠コーナーキャップ Ｌ

照明用 後枠コーナーキャップ Ｒ

結束バンド

スイッチ取付スペーサー

中空スペーサー

【1-1】M4 六角ナット

【1-2】φ4×12ナベタッピンネジ
　　　　　　　 止水ワッシャー付

【1-3】φ4×15 ナベタッピンネジ3 種

【1-4】φ4×19ナベドリルネジ

【2】柱取付照明部品セット
名　　称 略図

員　数

1 1

3 4

1 ―

1 ―

1 ―

1 ―

1 ―

1 ―

1 ―

1 ―

― 1

1 1

2 3

6 10

6 8

7 3

2 ―

4 ―

1 ―

1

ACアダプター用

【2】柱取付照明部品セット（つづき）
名　　称 略図

員　数
ACアダプター用

【3】側枠用配線カバーセット
名　　称 略　　図

員　数

【4】柱用配線カバーセット
名　　称 略　　図

員　数
A B

取付説明書〈N006〉

柱固定金具

照明枠上部キャップ　B

柱隙間ふさぎ部品（ミニ・排水用）

結束バンド

スイッチ取付スペーサー

ライト・カメラ取付金具

照明枠接続キャップ

配線カバーＢ固定金具

配線カバーB下部固定金具

下部ふさぎ金具

注意シール

【2-1】M4 六角ナット

【2-2】φ4×13 ナベドリルネジ

【2-3】φ4×19ナベドリルネジ

【2-4】φ4×15 ナベタッピンネジ3 種

【2-5】φ4×10 トラスタッピンネジ3 種

【2-6】φ4×16 トラスタッピンネジ3 種

【2-7】φ4×10 サラタッピンネジ3 種

2 ―中空スペーサー

注意

1 1ブランドラベル

注意

― 1ブランドラベル れ
入
手
お テラスSC

れ
入
手
お テラスSC

MAN-702_202209B

梱包明細表 ※施工の前に梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。

ライン照明屋根材 1

【5】照明用屋根材セット 
名　　称 略　　図

員　数
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取説コード

N006
TOSMAN702A
201904A＿1048
202209B＿1048

梱包明細表 ※施工の前に梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。

【7】スポットライト
名　　称 員数

1

2 使用しない

使用しない

スポットライト

【7-1】φ3.8×38丸木ネジ

備考

1取付説明書〈Ｚ538〉

【8】エスコートスポットライト
名　　称 員数

1

2

エスコートスポットライト

【8-1】丸木ネジ φ4.1×5

【8-2】φ4×16ナベタッピンネジ3 種 2

備考

1取付説明書〈Ｚ542〉

【10】ＤＣ12Ｖ人感センサ
名　　称 員数

1

1

人感センサ

エリアカットシート

結束バンド 2

備考

1取付説明書〈EXM-093〉

【9】入切スイッチ（ＤＣ12Ｖスイッチ）
名　　称 員数

1

1

12Ｖスイッチ

スイッチカバー

【9-1】φ4×12ナベタッピンネジ3 種 2

備考

2結束バンド

1取付説明書〈Ｚ566〉

【6】ダウンライト
名　　称 員数

1

1

ダウンライト

取付説明書〈Ｚ582〉

備考

【11】シームレスラインライト
名　　称 員数

1シームレスラインライト

備考

【13】トランス電源ユニット
名　　称 員数

1トランス電源ユニット

取付説明書〈UZ278〉

備考

1

【12】シームレスラインライト用レール
名　　称 員数

3シームレスラインライト用レール

備考

【14】12Ｖ電源ケーブル
名　　称 員数

1

2

電源ケーブル　Ｙ端子+ＣＮ

予備Ｙ端子

備考

10ｍ又は20ｍ

【16】分岐ケーブル
名　　称 員数

1ＣＮ+ＣＮ　2分岐

備考

【18】スタンド  ※スイッチ・センサを任意の場所に
名　　称 員数

1

1

スタンド

アンカー棒

備考

【15】延長ケーブル
名　　称 員数

1延長ケーブル　ＣＮ+ＣＮ

備考

【17】ＡＣアダプタ
名　　称 員数

ＡＣアダプタ

備考

10

【19】ターンナット
名　　称 員数

Ｍ4 ターンナット

備考

【20】カーポートライト用台座セット
名　　称 員数

1
1

取付説明書〈Ｚ585〉
ベース
カバー（上） 1

備考

1
1

トランスカバー

1上キャップ
灯具吊金具

1
1

樹脂キャップ
トランスカバー取付金具
結束バンド 1

1
1

配線ケーブル　2.5ｍ
両面テープ

1スイッチ取付スペーサー
中空スペーサー
ネジ部品

1

1ｍ/2.5ｍ/5ｍ/10ｍ
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