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LARS-697

LARS-697

3795

芯管75φ　

25 23
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1000枚巻

上げ下げ窓用網戸　注意ラベル

165
23

アタリケイ

 <備考>

■
網
戸
の
外
し
方

①

つ
ま
み

●
外
れ
止
め
は
、

網
戸
の
左
側
の

上
下
に
あ
り
ま

す
。
落
下
防
止

の
た
め
、
必
ず

セ
ッ
ト
し
て
く

だ
さ
い
。

●
網
戸
は
途
中
で

止
ま
ら
な
い
機

構
に
な
っ
て
い

ま
す
。
開
閉
時

は
、
把
手
を
持

っ
た
ま
ま
操
作

し
て
く
だ
さ
い
。

注
意

注
意

① つ ま み を 引 上 げ て 、 外 れ 止 め を

解 除 し ま す 。

※ 左 上 の つ ま み は 引 下 げ ま す 。

② 網 戸 を 左 側 に 押 付 け 、

③ 外 側 へ 押 す と 外 れ ま す 。

※ 取 付 け は 逆 の 手 順 に な り ま す 。

②

③

赤刷り部

墨ベタのせ部

LARS-907

ラベル1シート10枚綴り

リケイ紙

端部1個所スリッター入り
（端部より30mm)

上

下

1

2

2

H

手張り用
自動機用

自動機用

No.3830の図番とリケイ紙幅共通

DEURAD1
<remarks>
1.Apply adhesive of acrylic resin to the back side of chemical mat 0.05t.
2.Printing colors are two : black smudging (TOKA, UV161) and red smudging (TOKA, UV161) .

3.Appending position shall be separately specified.
4.Use separately specified printing plate.
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DEURAD1
Insect screen for vertical sliding window caution label




