
全仕様共通
取付説明書の施工完了チェックリストを参照して、作動確認をしてください。

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

正面（シャッター側）の基礎部分と土間仕上げのコンクリートの打設は「 10 シャッター取付用部材
の取付け　3. シャッター取付用竪部材の取付け」の後、施工してください。

3 基本寸法

4 本体の施工
　1．施工前確認
　2．柱の位置出しと
　　　ベース材の配置　　
　　・1500タイプ
　　・3000タイプ（Sタイプ）

　3．基礎の施工
　　・基礎の施工
　　・基礎の配線
　　・土間仕上げ
　　　高さの確認

　5．補強桁の取付け
　　　と桁の連結
　　・標準の場合

　　・縦延長の場合

　　・横延長の場合

　　・縦横延長の場合

　6．桁の組立て
　　・柱桁取付金具と
　　　前後梁固定金具
　　　の取付け
　　（標準・縦延長の場合）

　　（横延長・縦横延長の場合）

　7．タイトフレームの取付け
　　・止水パッキン
　　　（タイトフレーム下）
　　　の取付け

　　

　
　　・タイトフレームの取付け
　　（標準・横延長の場合）

　　（縦延長・縦横延長の場合）

　8．横樋桁用の取付け
　　・横樋桁用の取付け
　　（標準・横延長の場合）

　　（縦延長・縦横延長の場合）

　9．柱・桁の取付けと建ておこし
　　・柱・桁の取付け
　　・柱の建て起こし
　　・柱の仮固定

　10．ベース材の取付け
　　a.シャッターの部分
　　b.目隠材部分
　　c.折戸パネル部分

　11．前後梁の取付け
　　・袖なしの場合
　　（標準W38タイプを除く）

　　・袖ありの場合
　　（標準W38タイプのみ）

　12．中間梁の取付け

　13．母屋の取付け
 3000タイプ（Sタイプ）
　　　　W34・W38のみ

　14．幕板梁用・横樋梁用の取付け
　　・標準・縦延長の場合

　　・横延長・縦横延長の場合

　15．換気面戸・端部面戸の取付け
　　・換気面戸爪付・
　　　端部面戸爪付の取付け　　
　　・桁の止水パッキンの貼付け

　16．屋根材の取付け

　　・標準・縦延長の場合

　　
　　・横延長・縦横延長の場合

スタイルコートL　　施工マニュアル　ー施工フロー解説ー

取付説明書
「スタイルコート（D465）」

※本図は右勝手を示します。
　左勝手は図と対称です。

取付
説明書
ページ

正面（シャッター側）
背面（目隠側）
側面（目隠側）
側面（折戸側）

正面（シャッター側）
背面（目隠側）
側面（目隠側）
側面（折戸側）

28－54 32－60 34－60 38－6038－60
1500タイプ

3000タイプ（Sタイプ）

取付説明書をご覧ください。

全仕様共通

全仕様共通

標準の場合

標準の場合

標準・縦延長の場合

横延長・縦横延長の場合

32－74 63－60 63－74
標　準

袖なし 袖なし

取付説明書各サイズ柱位置を参照してください。

取付説明書各サイズ柱位置に合わせ、基礎を施工してください。
配線位置を確認の上、配線立上げ位置を確定してください。
土間仕上げ位置を確認の上、柱埋込み高さを調整してください。

袖あり
目隠

目隠目隠・目隠目隠
目隠折戸・折戸目隠目隠目隠・折戸目隠目隠折戸・折戸目隠

袖なし 袖なし袖あり
目隠

目隠・目隠
袖・折戸・折戸 袖・折戸・折戸目隠・折戸 目隠・折戸折戸・折戸

縦延長 横延長 縦横延長

チ
ェ
ッ
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縦延長の場合

縦延長の場合 縦横延長の場合

横延長の場合

横延長の場合

標準の場合

縦延長の場合 縦横延長の場合

横延長の場合

縦横延長の場合

標準W38
の場合

全仕様共通

全仕様共通全仕様共通

全仕様共通全仕様共通

全仕様共通全仕様共通

3000タイプ（Sタイプ）W34・W38のみ

標準W38タイプを除く 標準W38タイプを除く

標準・縦延長の場合

横延長・縦横延長の場合

標準・縦延長の場合

横延長・縦横延長の場合

17．幕板桁用の取付け
　　・幕板桁用の連結
　　（縦延長・縦横延長の場合）

　　・幕板の取付け

　
18．竪樋の取付け
　　・標準・縦延長の場合

　　・横延長・縦横延長の場合

5 コンクリートの打設
　1．コンクリートの打設
　2．土間仕上げ高さの確認

6 目隠材の取付け
　1．施工前確認
　2．目隠材の納まり　
　3．目隠材上枠前の取付け
　4．目隠材側枠の取付け
　5．目隠端部材A・目隠材の取付け
　6．目隠端部材A・FIX中間パネル
（換気扇中間パネル）の取付け

　7．目隠端部材Bの取付け
　8．目隠材上枠後・
　　　ベース材Bカバーの取付け

　9．目隠オプションの取付け
　　特注の場合
　　　目隠材Bカバーの取付け
　（ラッピング仕様の場合のみ）

　　10．換気扇の取付け

7 上げ下げ窓の取付け

　1．施工前確認
　2．目隠材上枠前の取付け
　3．側枠上げ下げ窓の取付け
　4．上げ下げ窓パネルの取付け
　5．上枠後上げ下げ窓の取付け

8 折戸レールの取付け
　1．施工前確認
　2．下レール連結材の取付け
　3．吊元枠・戸当枠SBの取付け
　4．上レールA・
　　上レール戸袋用の取付け
　5．スムーサーの取付け
　6．上レールBの取付け
　7．下レール（戸袋用）の取付け
　8．下レール（直線用）の取付け
　9．戸当り框・連結框・
　　吊元框の吊込み
　10．戸当枠SAの取付け
　11．下レールのシーリング

9 折戸パネルの取付け
　1．施工前確認
　2．錠の取付け
　3．折戸パネルの吊込み
　4．パネルストッパーおよび
　　パネル下キャップの取付け
　5．吊元ストッパーの取付け
　6．戸当りストッパーおよび
　　ストッパーガイドの取付け
　7．上桟カバーと框カバーの取付け
　8．折戸パネルの調整

10 シャッター取付用
　　　部材の取付け
　1．施工前確認
　2．シャッター取付用
　　横部材の取付け
　3．シャッター取付用
　　竪部材の取付け

11 シャッター本体の取付け
　1．施工前確認
　2．化粧まぐさの取付け
　3.ガイドレールと
　　 外枠の加工
　4．外枠の取付け
　5．シャッター本体の取付け
　6．ガイドレールの取付け
　7．操作ハンドルの
　　取付け
　8．スラットの横ズレ確認
　9．シャッターの結線
　10．単機能リモコン・
　　　　ホルダーの取付け
　　11.単機能リモコンの
　　　　操作方法・初期設定

　12．プレッシャー
      リターンセンサーの
      作動確認　

　13．ケースの取付け
　14．停電時開閉機構の
       使い方
　15．追加リモコンの登録

12 雪下ろし注意シールの貼付け

13 棚の取付け

14 カウンターテーブルの取付け

15 内装パネルの取付け

　3．内装パネル横
　　（天井用）の取付け
　4．内装パネル縦
　　（壁付け）の取付け

16 配線カバーの取付け

縦延長の場合 縦横延長の場合

全仕様共通全仕様共通

全仕様共通

標準・縦延長の場合

横延長・縦横延長の場合

全仕様共通

全仕様共通

全仕様共通

全仕様共通

全仕様共通

各オプションを取付ける場合のみ

全仕様共通

全仕様共通

全仕様共通

P.32

P.61

P.117

P.118

P.119

P.121

P.126

P.127

P.128       

P.130

P.132    

P.133 

P.137

P.140

P.145

P.94

P.104

P.105

P.106

P.107

P.110

P.112　　

P.114　　

P.115　　　　

P.116　　　　

P.148

P.148

P.150

P.152

P.156

P.159

P.171

P.177

P.189

P.196

P.200

P.210

P.211

P.215

P.216

P.222

P.229

P.237

b.a.

3.

2.

2.

2.

4. 5.

6.

9.

13.

3. 4.

14. 15.

10. 11.

7. 8.

3.

3.
5.

6.

7.

4.

2.

2. 3.

4.

5. 6. 7.

8.

9. 10.

3. 4.

5.

4.

5. 6. 7. 8.

9. 10.

c.

上

上

上

上

上

上

上

背面（目隠側）

 正面（シャッター側）

側
面（
折
戸
側
）

側
面（
目
隠
側
）

取説コード

D466
JZZ616537B
201106B＿1039
202311C＿1048


