## シイング シランス先付金真



## 注意事項

※ 鋳物フレームタイプは，先付仕様です。先付金具は，外壁モルタル施工前に取 り付けて下さい。
※ 先付金具は，必ず通し柱に取り付けて下さい。
※ まぐさ上面と先付金具下面を 40 mm 以上離して取り付けて下さい。
※ 先付金具の壁仕上厚への適用範囲は， 20 mm 以上 30 mm 以下です。

■内容明細

| 名 称 | ZTSB | ZTRSB |
| :---: | :---: | :---: |
| 先 付品番号 | 具（右 用） | 1 |
| 先 付 金 具（左 用） | 1 |  |
| 先 付 金 具（連結用） |  | 1 |
| コーチスクリュー $\phi 8 \times 75$ | 6 | 3 |
| $M 8$ 用ワッシャー | 6 | 3 |
| $\phi 5.1 \times 32$ 丸木 ネジ | 4 | 2 |
| 取 付 搃 䐓 書 | 1 |  |



先付金具は，柱の内側に左右各 1 個づつまぐさより 40 mm 以上離して，コーチスクリュー，木ねじで取り付 けて下さい。
先付金具（連結用）は，外観視，右側よりコーチス クリューで取り付けて下さい。


| 間口間 別 | $\mathrm{W}_{1}$ 寸 法 |  |  | $W_{2}$ 寸．法 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 間 | 1．5間 | 2間 | 1 間 | 1．5間 | 2 間 |
| 関 東 間 | 1750 | 2659 | 3568 | 1754 | 2663 | 3572 |
| 関 西 間 | 1941 | 2896 | 3850 | 1945 | 2900 | 3854 |

