
注 意

お願い

●屋根の上には絶対に乗らないでください。　
　転落するおそれがあります。　
●下記の積雪量になる前に、必ず雪下ろしをしてください
。製品破損による被害のおそれがあります。
※雪の重さは雪の状態によって大きく変化します。
　特に春先の雪は重くなります。
※雪下ろしの際、雪はできるだけ残さず下ろしてください
。雪を残すと氷状になり、たいへん重くなります。

※雪下ろしの際、絶対に水をかけないでください。
　雪が氷状になり、さらに重くなります。

●柱が雪に埋もれないよう、こまめに除雪してください。
・その他の取扱いについては、取扱い説明書をご覧ください。
※取扱い説明書がお手元にない場合はお買い求めの工務店・
販売店・トステム(株)営業所からお取寄せください。

新　雪

新しく降った
粉状の雪

（雪比重：0.3）

水分を含んで
凍っていて
粒の大きな雪
（雪比重：0.7）

締　雪 粗目雪
（しまりゆき） （ざらめゆき）

積雪量（目安）
70cm

積雪量（目安）
42cm

積雪量（目安）
30cm

水分を含んだやや
重い雪・降り積も
って圧縮された雪
（雪比重：0.5）
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スクエードＤＳ〔補強梁セット〕　　　取付け説明書
■施工される方へのお願い

■構成図

■基本図

●長さ方向断面図 ●横方向・中間断面図

●補強梁部以外の組立て・取付けについては、本体に同梱の説明書をご覧ください。
●この説明書は、施工完了後お施主様にお渡しください。

■取付け順序

①現場の折板固定用部品の間隔に合わ
せて、補強梁アタッチを切断します。

（図-1）
※切断ぜずに補強梁に取り付けると、
折板固定用部品に当たって補強梁が
固定できません。
②補強梁に補強梁アタッチをφ5×16
テクスねじで固定します。

　補強梁アタッチの切断・取付け

①補強梁を取り付ける面戸板に、補強梁外
れ止めを両面テープで張り付けます。
（図-2・3）

③補強梁を水上側から折板の間に差し込み、
水下側にスライドさせて補強梁外れ止めの内々
に落とし込みます。（図-5）

④補強梁取付け金具（水上・水下）を、補強梁
を持ち上げながら補強梁外れ止めの上に差
し込み、φ4.5のドリルでけたに写し穴を
あけます。（図-6）
⑤補強梁取付け金具（水上・水下）を、ボルト・
ねじで固定します。

※スクエードDSに補強梁を取り付ける
場合は、スクエード柱に張ってある注
意ラベルを梱包内の注意ラベルに必ず
張り替えてください。

②補強梁下面のボルトホールに、
補強梁取付け金具固定用とし
てＭ8×16六角ボルトを2本
差し込みます。（図-4）

　補強梁の取付け

■お願い

①③②

（図-1）

（図-5）

（図-6）

（図-2）

（図-3）

（図-4）

●けた（水下用） ●けた（水上用）
スクエード柱

【1500タイプ用ラベル】
【2100タイプ

用ラベル】

【水下側】 【水上側】

【水下側】 【水上側】

【切断位置】
【切断位置】

【水下側】 【水上側】

注意ラベル

補強梁
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面戸板

補強梁アタッチ

補強梁

補強梁アタッチ

補強梁

補強梁アタッチ

補強梁外れ止めの
内々に落とし込む

面戸板補強金具
（水下用）

けた

けた

Ｍ8×16六角ボルト

ボルトホール

けた けた

Ｍ8用平座金
Ｍ8用バネ座金
Ｍ8用袋ナット

けた

柱

Ｍ8用平座金
Ｍ8用バネ座金
Ｍ8用袋ナット

面戸板（水下用）

φ5×20ナベ
タッピンねじ（3種）

Ｍ8×16六角ボルト

補強梁外れ止め

面戸板（水下用）

補強梁外れ止め

面戸板（水上用）

補強梁取付け金具（水下）

　面戸板
（水上用）

補強梁取付け金具（水上）

面戸板補強金具（水上用）

補強梁アタッチ

補強梁

補強梁外れ止め

リケイ紙

面戸板補強金具
（水下用）

面戸板補強金具
（水上用）

けた

補強梁外れ止め

面戸板（水上用）

両面
テープ

面戸板（水下用）

両面テープ

補強梁アタッチ

スチール折板

ポリカ折板

φ5×16テクスねじ

折板固定用部品

3000（2700）

2820（2520）

※（　）内寸法は27サイズ

折板補強材

100 90
90

100100 100

Ｍ8×16
六角ボルト

側枠

スチール折板

ポリカ折板

けた

補強梁
取付け金具（水下）

補強梁アタッチ

【水下側】

【水上側】

＝4950・5540

折板Ｗ＝4800・5400

ｄ＝2700・300085

ｄ＝2520・282090
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※　　　内は、ロットNo.表示位置を示します。

ロットNo.表示位置
どちらか片方の
補強梁の側面

必ず張り
替えて
ください。

補強梁 補強梁外れ止め

補強梁取付け金具（水上）

B3（364×515）
MAF-799
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