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端部垂木

前枠

サマンルーフ・カーブルーフ・レーネルーフ　片袖部品取付け説明書
MAG-926　7-000858.①

※本製品取付けの際には、必ず本体の取付け説明書を参照してください。
※本製品取付け手順はサマンルーフで説明しています。カーブルーフ・レーネルーフも同様の手順で取り付けてくださ

※間口部材の切詰め加工が発生し
ます。

〔前枠・垂木掛け〕L1またはL3を実測後下記要領で加工してください。

〔端部垂木〕※サマンルーフの場合

※躯体側の前枠内部に取付いてい
るスリーブを取り外してくださ
い。

※L2は下記を参照してください。

※躯体側の垂木掛けに取付いてい
る垂木掛け補強材を取り外して
ください。

※躯体側の加工により雨
どい加工穴が無い場合
は現場で雨どいの穴を
あけてください。

片袖部以外の組立ては標準タイプ(本体取説参照)に準じます。

※間口部材の切詰め加工が発生します。
※L5区間の間口部材の加工は連結タイプ(本体用取説参照)と同じです。
※出幅の切詰めはできません。

B2size（515×728）
MAG-926

片袖納まり（単体） 片袖納まり（連結タイプ） 入隅用ブラケット取付け位置

■取付け手順

■納まり図

■１部材加工 ●下図の要領で取付けてください。

■２ブラケットの取付け

�●垂木掛け小口面に垂木掛けシーラーを張り、垂木掛け･躯体にすき間ができないよ
うに取付けてください。
●前枠下部の溝にボルトを差し込みます。端部に前枠水止めゴムを取り付け後、入隅
用ブラケットに躯体にすき間が出ないように固定してください。

●端部垂木を取付けた後、垂木掛け、端部垂木、前枠の
接合部と外壁接触部にシーリングをしてください。

■３片袖部の組立て

前枠下端

D

M8用ワッシャー

9×12長穴

シーリング材

φ10穴

M5用ナット

M5用
ワッシャー

M5用ナット
M5用ワッシャー

入隅用ブラケット

シーリング材

シーリング材

前枠

前枠

φ5×14
ナベタッピン
ねじ 3種M8×20六角ボルト

前枠水止めゴム

前枠
水止めゴム

M8用ワッシャー

M8用スプリング
ワッシャー

M8用ナット

端部垂木

端部垂木

端部垂木

M8用ワッシャー

M8×90
六角タッピン
ねじ 1種

垂木掛け

垂木掛け

M5×12六角ボルト

垂木掛シーラント

M8×90
六角タッピンねじ 1種

入隅用ブラケットは必ず躯体柱
に固定してください。

お願い

方杖

L1 L4 L5

L3

L2

前枠
躯体柱

入隅用ブラケット

D D

D

10 10

方杖

垂木掛け上端

▲躯体外壁面

前枠

入隅用ブラケット
入隅用ブラケット

ブラケット芯

入隅用ブラケット

8
5
4
5

h

M8×90六角タッピンねじ 1種

連結用ブラケット

躯体柱

躯体柱

躯体柱

躯体外壁面▲

躯体外壁面

躯体外壁面

■h寸法表

サマンルーフ
2尺 188.5
3尺 241.1
4尺 294.3

カーブルーフ
3尺 449.2
4尺 502.1

レーネルーフ
3尺 297　
4尺 350.1※上記寸法以外は切詰め加工が

発生します。

出幅 D
2尺
3尺   885

585(サマンルーフのみ)

4尺 1185

前枠躯体側正面図
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●サマンルーフ ●カーブルーフ ●レーネルーフ

●単体
〔前枠・垂木掛け〕L4を実測後下記要領で加工してください。
●連結タイプ

〔前枠〕
サマンルーフ

カーブルーフ

レーネルーフ

〔垂木掛け〕
サマンルーフ
カーブルーフ

レーネルーフ

〔前枠〕
サマンルーフ

カーブルーフ

レーネルーフ

〔垂木掛け〕
サマンルーフ
カーブルーフ

レーネルーフ

サマンルーフ：55
カーブルーフ：52
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〈連結側〉 〈躯体側〉
〈躯体側〉

補強材

垂木掛け

前枠

補強
スリーブ

関東間

0.5間
1.0間
1.5間
2.0間

315
240
165
  90

関西
九州・四国間

0.5間
1.0間
1.5間
2.0間

352.5
222.5
155.0
87.5

φ6.5の下穴をあけます。
(深さ50mm以下)

※入隅用ブラケットは、φ9×12
長穴が上面、φ10穴が躯体面に
向くように取り付けてください。


