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カーブテラスⅡ・レーネテラスⅡ〔雨受け〕　取付け説明書
●本製品の施工に際しては、カーブテラスⅡ・レーネテラスⅡ本体に同梱の取
付け説明書を併せてご使用ください。施工およびご使用上の注意事項は、本
体の説明書の冒頭に記載してありますので必ずお読みください。
●この説明書は施工完了後、お施主様へお渡しください。

●柱固定金物取付け穴の位置出しを右図のよ
うに行います。（図-1）

●金物の穴に合わせて踏板にφ9の穴をあけ、
貫通ボルトで止めます。
※階段に裏板がある場合は、踏み板の鉄板に
Ｍ8タップ穴をあけ、ボルト止めします。

（図-2）
●柱を踏板に固定します。
●柱と手すりを手すり取付け金物でねじ止め
します。

〈アルミ製の手すりに止める場合〉
●φ4.3の下穴をあけ、φ5×14ナベタッピ
ンねじ2種で固定します。
※取付けの際、電気ドライバーは使用しない
でください。

〈ステンレス・鉄製の手すりに止める場

合〉
●φ4.6の下穴をあけ、φ5×20ナベテクス
ねじで固定します。
※手すりの形状が丸い場合は、金物と手すり
を止めるねじが1本づつになります。

【図-1柱固定金物の位置出し】 【図-2階段に裏板がある場合】 【図-3手すりが丸い場合】
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■施工される方へのお願い ■部材の加工

■組立て前の作業

■組立て図

■柱の取付け

※組立て後、剣先ねじで角度θに
設定してください。
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※必ず、取付けねじ
の周囲もシーリン
グ処理してくださ
い。

接着剤塗布

【柱と前枠の固定部】【雨樋受け部シーリング処理】

【雨樋の取付け】

●垂木がけ部

●前枠部

■カーブテラスⅡ〔Ａ部・Ｂ部〕 ■レーネテラスⅡ

たてどい

たてどい

直線
ジョイナー

110 エ゚ルボ

ジャバラ用ソケット

雨どいパッキン

雨どい
アタッチメント

ジャバラ

下穴φ3.3

雨どいでんでん

柱

φ4×14
トラスタッピンねじ3種

前枠

φ4×14
トラスタッピンねじ3種

雨どい
パッキン

雨どい穴ふさぎ
キャップ

雨受けキャップ
（躯体側）

雨受けキャップ
（躯体側）

雨受け

端部垂木

雨受け

端部垂木

雨受けキャップ
（前枠側）

雨受けキャップ
（前枠側）

φ4×10
ナベタッピンねじ3種

φ4×10
ナベタッピンねじ3種

ジャバラ

たてどい

たてどい

直線
ジョイナー

110 エ゚ルボ

ジャバラ用ソケット

ジャバラ

たてどい

たてどい

直線
ジョイナー

110 エ゚ルボ

ジャバラ用ソケット

雨どいでんでん

柱

雨どい
パッキン

雨どい
パッキン

雨どい穴ふさぎ
キャップ
（長穴を塞いで
ください。）

φ4×14トラス
タッピンねじ3種

※現場加工の雨どい穴に
　取り付けてください。

φ4×14
トラスタッピンねじ3種

雨どいでんでん

柱

φ4×14トラス
タッピンねじ3種

前枠
前枠

垂木がけ 垂木がけ

φ5×18
ナベタッピンねじ2種

φ5×18
ナベタッピンねじ2種

※現場加工の雨どい穴に
　取り付けてください。

φ4×14トラス
タッピンねじ3種

雨どい穴ふさぎ
キャップ
（長穴を塞いで
ください。）

垂木がけ

シーリング材

雨受け

φ4×10ナベ
タッピンねじ3種

雨受けキャップ
（躯体側）

雨受けキャップ
（前枠側）

前枠

φ4×10
ナベタッピン
ねじ3種

規格　寸（5尺用）＝1719

規格　寸（5尺用）＝1568.5

規格　寸（5尺用）＝1397.5

2-21穴

2-21穴

※必ず階段下の水抜き穴をあけなおして
ください。雨水がオーバーフローする
おそれがあります。

※必ず階段下の水抜き穴をあけなおして
ください。雨水がオーバーフローする
おそれがあります。

シーリング材

2-3.5穴

200

200

2-3.5穴

φ5.5　写し穴

φ5.5　写し穴

※柱の取付け位置によってジャバラが1本では足りない場合は、2
本連結して取り付けてください。

V溝の部分で
切断します。

山の部分で
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連結します。
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