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■各部名称図および取付け順序

■組立て・取付け詳細

ほせるんです（4枚建障子）取付け説明書 MAF-770Ｃ
7-981043.④.◯

B2サイズ
MAF-770Ｃ表

水受け材

上枠シーラー

■施工される方へのお願い ■施工上のお願い

注意

注�　　意
●本説明書で使われているマークには、以下の

ような意味があります。
※製品破損による人への被害、物的損害が想定されますので、下

記事項をお守りください。
■製作制限について
・1500形関東間2間以下としてください。
・600形関西間2間および1500形関東間2間の時は必ず補強け

たＤに補強けたＤスリーブを挿入し、補強してください。
※縦枠に張付けるコーキングシーラーは、以下の各横部材のそれ

ぞれの方向にはみ出すように合わせてから、ねじ止めしてくだ
さい。漏水の原因になるおそれがあります。

　はみ出し方向は、無目…全周、4枚障子用無目…上・下・室外側、
上枠…下・室内・室外側、FIX下枠A・下枠アタッチ…上・室内・
室外側です。
■施工上について
●土間納まりの場合は、土間の水平を出してください。

●製品の施工に際しましては、サマンテラス本体、カーブテラスⅡB型本体、レー
ネテラスⅡ本体、スタンダードデッキ本体、ほせるんです（各接続タイプ）に同
梱の取付け説明書を併せてご使用ください。

●施工およびご使用上の注意事項は本体の説明書の冒頭に記載してありますので必
ずお読みください。

●本説明は、サマンテラス接続タイプを例に述べていますが、カーブテラスⅡB型
接続タイプ、レーネテラスⅡ接続タイプの場合も本説明書を使用してください。

…取扱いを誤った場合に、使用者が
中・軽傷を負う危険及び物的障害
の発生が想定されます。

　冒頭にまとめて記載していますの
で必ずお読みください。

土間・ぬれ縁・床納まり

●取付け順序〔詳細はほせるんです本体を参照してください。〕

1.フレーム・部材の組立て・取付け
・テラスには補強けたＤを取付ける。
・600形関西間2間および1500形関東間2間には補強けたＤに補強けたＤ

スリーブを入れる。

■シーラーの使い方
●4枚障子用無目の場合も通

常の無目シーラーを使用
します。

●縦部材のガラス溝に離型
紙をはがした無目シーラ
ーを張り付けます。

（この時、図のように裏板
上端とシーラー位置を合
わせてください。）

■補強けたＤスリーブの取付け

●上記タイプの4枚障子
取付けの際は、下図
のように補強けたＤ
の中に補強けたＤス
リーブを入れ、φ5×
14ナベタッピン3種
で固定した後、テラ
スの前枠に取り付け
てください。

■4枚建障子納まりの連棟（補強けたDの連結）について
●補強けたDの連棟では連棟パターンによって使う部品及び取付け方法にちがいがあります。

下表に従いそれぞれの連棟パターンにあった取付けを行ってください。

※2枚建障子納まりとの連棟は、2
枚建障子側にも補強けたDを取
付け、連棟部は◯Ａまたは◯Ｃパタ
ーンで対応してください。

※その他前枠・垂木掛けの連結に
ついては、テラスの取付け説明
書をご覧ください。

上部2ヶ所のポンチ跡をドリルにて
穴あけし、φ5×14ナベタッピンね
じ3種で取り付けてください。
2連棟の場合は側面縦枠取付け側の
み下部のポンチ跡をドリルにて穴あ
けし、同ねじで取り付けてください。

3.4枚建て引違いテラスサッシ枠・障子の組立て・取付け
・カーブテラスⅡB型接続タイプ（ぬれ縁・床納まり）の引違いテラスサッ

シ縦枠は切詰めを行う。

2.各ユニットの組立て・取付け

600形　関西間2間
1500形　関東間2間｛　　　 

■縦部材の加工
〈正面縦枠の加工〉

●正面縦枠は下記のように
切詰めおよび穴あけを行
ってください。

●躯体枠・割方立は、ほせ
るんです本体（それぞれ
の納まり）に準じてくだ
さい。

●躯体枠・割方立は、ほせ
るんです本体（カーブテ
ラスⅡB型）に準じてく
ださい。

〈側面縦枠の加工〉
●側面の縦部材は下記のように加工してください。
【土間納まりの場合】
※サマンテラス・カーブテラスⅡB型・レーネテラスⅡ接続タイプ
〔側面縦枠〕

※サマンテラス・レーネテラスⅡ接続タイプ
〔側面縦枠〕

【ぬれ縁・床納まりの場合】
※カーブテラスⅡB型接続タイプ
〔側面縦枠〕

●躯体枠・割方立は各出幅
に応じた切断長から更に
109mm切詰めた後、ほ
せるんです本体（各納ま
り）に準じて穴あけを行
ってください。

■引違いサッシ縦枠の切詰め
（カーブテラスⅡB型接続タイプ）
●カーブテラスⅡB型接続タイプのぬれ縁・

床納まりでは引違いサッシ縦枠の切詰めが
必要です。下図のように 下 から40mm切
り詰めた後、リブ切欠きおよび穴あけを行
ってください。（左右縦枠）

■ランマ中間方立の取付け
●中間方立を取り付ける場合は、まず横部材と

Ⅰ型に組んでからユニットを組んでください。
Fixの場合、中間方立は横桟の中心位置に取り
付けます。上枠・4枚障子用無目には、下図
のように下穴加工を行ってください。

上枠・4枚障子用無目
切断長

関東間

関西間

関東間

関西間

2627

2877

3522

3832

1313.5

1438.5

1761

1916

1.5間用

2.0間用

A（中心）位置

（単位：mm）■A位置（中間方立取付け位置）

土間納まり

サマンテラス
レーネテラスⅡ

カーブテラスⅡ型

135

285

244

285

ぬれ縁・床納まり

（単位：mm）■切詰めA寸法

●Ａ部詳細

ターンナット

柱

室内側

室外側

縦枠

溝フタ

上枠

中方立固定金具
（ランマ上用）

ランマ中間方立

中方立固定金具（下）

ターンナット

4枚障子用
無目キャップ

補強けたＤキャップ

縦枠

〔縦枠セット〕

〔テラス用横材セット〕

φ4×20
ナベタッピン3種

φ4×30
ナベタッピン2種

下枠アタッチシーラー

テラスサッシ下枠アタッチ

〔ランマ用無目セット〕
4枚障子用無目

補強けたＤ

押縁

溝フタ

〔枠セット〕〔障子セット〕
4枚建引違いテラスサッシ

縦枠補強裏板

無目シーラ－
補強裏板

●土間納まりの場合は、土間の水
平を出してください。

注　意

●上枠の下・室内・室外側
にはみ出すようにねじ止
めしてください。

注　意

●4枚障子用無目の上・下・室外
側にはみ出すようにねじ止めし
てください。

注　意

●図のように上・下・室外側
にはみ出すように合わせて
ください。

注　意

無目シーラー

A

●下枠アタッチの上・室内・室外
側にはみ出すようにねじ止めし
てください。

注　意

φ5×12
トラスタッピン
3種

アンカー

先付けビード
（切断）

先.付けビード
（切断）

中間方立

中間方立
取付け金具（下）

4枚障子用無目

取付けねじ
φ4×12
ナベタッピン
3種　

中方立取付け金具
（ランマ上用）

下穴 φ3.5

上枠

下穴 φ3.5

１５

１５

３０
３０

８０

A

A

無目シーラー4枚障子用無目

室
外
側

室
内
側

1

8
.5

１３
.５

１３
.５

２４.５ A ２９ 2-φ4.5穴
８.５

５

７０

内

外

上 下

４３

上 下

２４.５８.５

７０

内

外

１３４

８
.５

2-φ4.5穴

２９

１３
.５

１３
.５

５

４３

上 下

２４.５８.５

７０

内

外

１３４

８
.５

4-φ4.5穴

９３ ２９７

１３
.５

１３
.５

４３

上 下

２４.５８.５

７０

内

外

１３４１０９

８
.５

2-φ4.5穴

２９

１３
.５

１３
.５

５

４３

６．５

４６

５

４７ ４０

１１

３０

９

2－φ4.2

１
７０

１９

８

上 下
補強けたＤスリーブ

補強けたＤ

φ5×14ナベタッピンねじ3種

φ5×14ナベタッピンねじ3種

補強けたD

補強けたDスリーブA

補強けたD

4－φ5.5穴

2-φ5.5穴

【600形】 【1500形】

関東間 関西間 関東間

1.5間 2間 1.5間 2間 1.5間 2間

関
東
間

1.5間 ◯Ａ ◯Ａ ◯Ａ ◯Ｃ 関
東
間

1.5間 ◯Ａ ◯Ｃ

2間 ◯Ａ ◯Ａ ◯Ａ ◯Ｃ 2間 ◯Ｃ ◯Ｂ
関
西
間

1.5間 ◯Ａ ◯Ａ ◯Ａ ◯Ｃ

2間 ◯Ｃ ◯Ｃ ◯Ｃ ◯Ｂ

◯Ａ
パ
タ
ー
ン

補強けたDのポンチ
跡をドリルにて穴あ
けし、φ5×14ナベ
タッピンねじ3種で
取り付けてください。

◯Ｂ
パ
タ
ー
ン

上記補強けたDスリ
ーブAにかえ、補強
けたDスリーブBを
使います。

◯Ｃ
パ
タ
ー
ン

上記補強けたDスリ
ーブBに加え、間口
が 短 い 側 に は
117mmにカットし
穴あけを行った補強
けたDスリーブAを
挿入して使います。

補強けたD
スリーブA

タップ穴を2－φ5.5穴に
あけ直してください。

補強けたDスリーブB

補強けたDスリーブB

117

間
口
が
短
い
側

ア

無目シーラー

無目シーラー
補強裏板

先付ビード

縦枠

無目シーラー
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７
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側面パネル

前桁

補強桁Ｄ

縦枠・方立下端

２７

65
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根太
４尺用 ６０

３０
47
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２０
※２６

1

１０４．７

１０゚
１

０
．１
７６

１０
．５

30

80

Ｆ．Ｌ．

１．０１５

４枚障子用
無目

補強桁Ｄ＋
スリ－ブ

２０
2

４枚障子用
無目

前桁

１０
０
．５

２３28

３８

縦枠・方立下端

※６４

φ４×１９ナベテックス

フラットバー３×３０
補強火打ち

デッキ材

Ｄ＝８８５（３尺），１１８５（４尺）

８４２（３尺
），１１４６（４

尺）

窓サッシ

35 1

Ｈ
＝
２３
５０

補強桁Ｄ

押
縁
２３

上
枠
３８

関東間２間１５００形，関西間２間６００形のみ

※５７．７

サ
マ
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ラ
ス
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９１
．４（
３
尺
），
２６
４４
．３（
４
尺
）

レ
－
ネ
テ
ラ
ス

Ⅱ
　
２６
４８
．４（
３
尺
），
２６
９９
．４（
４
尺
）

■側面姿図

■パネル・ガラス寸法表

３・４・５尺 6尺 ３・４・５尺 6尺

⑮ ⑯
⑰

89
6

89
6

96
.4 24
0.
6

24
9.
4

39
3.
6１０゚

Ｄ＝１７８５

F.L.

40
0

28
91
.1

ぬれ縁G.L.

818

86
1

86
1

818

h=
24
91

７８６（３尺）
１０８６（４尺）
１３８６（５尺）

２３
５（
３
尺
）

２８
７
．８（
４
尺
）

89
6

３４
０
．８（
５
尺
）

８８５（３尺）
１１８５（４尺）

Ｄ＝１４８５（５尺）

１０゚

F.L.

ぬれ縁

86
1

40
0

G.L.

h=
24
91

96
.4

２７
３２
．４（
３
尺
）

２７
８５
．３（
４
尺
）

２８
３８
．２（
５
尺
）

⑱ ⑲
⑳

11
2.
12

29
9.
87

30
9.
02

F,L

28
37
.6
1

40
0

86
1

1686

50

818818

h=
24
91

80

D=1785

42
1.
78

89
6

２９
６
．１
４（
３
尺
）

３４
７
．８
７（
４
尺
）

３８
９
．４
２（
５
尺
）

８８５（３尺）
１１８５（４尺）

Ｄ＝１４８５（５尺）

11
2.
12

F,L

86
1

40
0

80

h=
24
91

２７
１２
．４
３（
３
尺
）

２７
６３
．４（
４
尺
）

２８
０５
．０
９（
５
尺
）７３６（３尺）

１０３６（４尺）
１３８６（５尺）

89
6

■ぬれ縁納まり
〈サマンテラス接続タイプ〉

〈サマンテラス接続タイプ〉
〈レーネテラスⅡ接続タイプ〉
〈カーブテラスⅡB型接続タイプ〉 〈レーネテラスⅡ接続タイプ〉

■引違い窓・テラス＝片側6mm
　　　　　　　　　〔グレチャン使用〕

■Fix〔後付けビード使用〕

■ドア＝片側7mm〔グレチャン使用〕

〈パネル・ガラスのみ込み寸法〉

Fix

W（Fix）７ ７

H（
F
ix

）
９

９

【正面】

【側面】ランマ部のみ（ランマ部位外はほせるんです本体を参照してください。）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

ランマ

テラス

ランマ

テラス

テラス

テラス

ランマ
高　窓
ランマ
高　窓
高　窓
高　窓
窓　下
窓　下

４４７×１３０３
２９７×１３０３
１７３１×６０１
８４２×６０１
８４１×６０１

４４７×１７５０.５
２９７×１７５０.５
１７３１×８２５
８４２×８２５
８４１×８２５
１７３１×６０１
８４２×６０１
８４１×６０１
１６９１×６０１
８０２×６０１
８４１×６０１
１７３１×８２５
８４２×８２５
８４１×８２５
１６９１×８２５
８０２×８２５
８４１×８２５
１０８×１３０３
７６４×６２２.５
１０８×１７５０.５
７６４×８４６.５
７２４×６２２.５
７２４×８４６.５
８８８×８６６
８８８×８５７

４４７×１４２８
２９７×１４２８

１７３１×６６３.５
８４２×６６３.５
８４１×６６３.５
４４７×１９０５.５
２９７×１９０５.５
１７２１×８９７.５
８３２×８９７.５
８４１×８９７.５
１７３１×６６３.５
８４２×６６３.５
８４１×６６３.５
１６９１×６６３.５
８０２×６６３.５
８４１×６６３.５
１７２１×８９７.５
８３２×８９７.５
８４１×８９７.５
１６８１×８９７.５
７９２×８９７.５
８４１×８９７.５
１０８×１４２８
７６４×６８５

１０８×１７５０.５
７６４×９２４
７２４×６８５
７２４×９２４
８８８×９４０

８８８×９３４.５

サマンテラス・レーネテラスⅡ接続タイプ
カーブテラスⅡB型接続タイプ

サマンテラス・レーネテラスⅡ接続タイプ
カーブテラスⅡB型接続タイプ

サマンテラス・レーネテラスⅡ接続タイプ

カーブテラスⅡB型接続タイプ

サマンテラス・レーネテラスⅡ接続タイプ

カーブテラスⅡB型接続タイプ

関東間

一枚ガラス
中桟付き 上

下

一枚ガラス
中桟付き 上

下
一枚ガラス
中桟付き 上

下
一枚ガラス
中桟付き 上

下
一枚ガラス
中桟付き 上

下
一枚ガラス
中桟付き 上

下

関西間 備　考

3　尺 4　尺 5　尺 6　尺 備　考
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳

１１３・２５４×８００
－
－

１３３・３１８×８００
－
－

１１３・３０７×１１００
－
－

１３３・３７１×１１００
－
－

１１３・３６０×１４００
－
－

１３３・４２４×１４００
－
－

－
１１３・２６０×８３２
２６６・４１３×８３２

－
１３３・３２４×８３２
３３０・４４５×８３２

サマンテラス接続タイプ
サマンテラス接続タイプ
サマンテラス接続タイプ

レーネテラスⅡ接続タイプ
レーネテラスⅡ接続タイプ
レーネテラスⅡ接続タイプ

■各部名称図および取付け順序

■正面姿図

■基本断面図　　※床納まりは、ほせるんです（床納まり〔デッキボード仕様〕）を参照してください。

■組立て・取付け詳細

上枠シーラー

スタンダードデッキ納まり

●取付け順序〔詳細は、ほせるんです（スタンダードデッキ納まり）を参照してください。〕

1.フレーム・部材の組立て・取付け
・テラスには補強けたＤを取付ける。
・600形関西間2間および1500形関東間2間には補強けたＤに補強けたＤ

スリーブを入れる。

・窓台下には格子を入れる。

3.4枚建引違い窓枠・障子の組立て・取付け
・カーブテラスⅡB型接続タイプの場合引違い窓縦枠は切詰めを行う。

2.各ユニットの組立て・取付け

溝フタ

上枠

正面格子

Φ4×40
皿タッピンねじ3種

Φ4×19
ナベテクス

中方立固定金具
（ランマ上用）

ランマ用
中間方立

中方立
固定金具（上）

FIX中間方立

中方立
固定金具（下）

中方立固定金具（下）

4枚障子用
無目キャップ

補強けたＤキャップ

縦枠

〔縦枠セット〕

Φ4×20
ナベタッピン3種

Φ4×30ナベタッピン2種

FIX下枠A
シーラー

FIX下枠A

〔ランマ用無目セット〕
4枚障子用無目

補けたＤ

補強桁カバー

補強桁

切詰めA寸法

サマンテラス
レーネテラスⅡ

カーブテラスⅡ型

40

250

（単位：mm）

押縁

押縁

溝フタ

〔枠セット〕〔障子セット〕
4枚建引違い窓

縦枠補強裏板

●上枠の下・室内・室外側
にはみ出すようにねじ止
めしてください。

注　意

●4枚障子用無目の上・下・
室外側にはみ出すように
ねじ止めしてください。

注　意

●FIX下枠Aの上・室内・室
外側にはみ出すようにね
じ止めしてください。

注　意

無目シーラー

φ4×12
ナベタッピン3種

１.５間 ２．０間 １.５間 ２．０間

１.５間 ２．０間 １.５間 ２．０間
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〈側面縦枠の加工〉
●側面の縦部材（側面縦枠・躯体枠・割方立）の加工は前ページの〔土間・

ぬれ縁・床納まり〕と同様です。但し、サマンテラス・レーネテラスⅡの
109mmの切詰めは不要となります。

■縦部材の加工
〈正面縦枠の加工〉

●正面縦枠は下記のように切詰めおよび穴あけを行ってください。

■窓下中間方立の取付け
●窓中間方立の取付けの穴加工は〔土間・ぬれ縁・床納まり〕を参照してく

ださい。4枚障子用無目（窓台）および下枠Aの中間方立取付位置につい
ては下図のように行ってください。

■引違い窓縦枠の切詰め

1

8
.5

１３
.５

１３
.５

２４.５
A ２９ 2-Φ4.5穴

８.５
５

７０

内

外

上 下

４３

●補強けたＤスリーブの取付け
●シーラーの使い方
●ランマ中間方立の取付け ｝〔土間・ぬれ縁・床納まり〕を参照してください。

８７６.５（９５０５.５）

８６７.５（９５０５.５） ８９３（９７０）

３５２１（３８３１）

２６５５（２８７７）

８９３（９７０） ８６７.５（９５０５.５）

８７６.５（９５０５.５）９０２（９７６）

中間方立

1.5間

2.0間

※カーブテラスⅡB型納まり
の時は不要

押縁
※中間方立を取り付ける場合、

押縁を現場合わせで加工し
てください。

■土間納まり

■スタンダードデッキ納まり

■ぬれ縁納まり

〈サマンテラス接続タイプ〉
〈レーネテラスⅡ接続タイプ〉

〈カーブテラスⅡB型接続タイプ〉

カーブテラスⅡB型

スタンダードデッキ納まり
サマンテラス接続タイプ（レーネテラスⅡ接続タイプ）

スタンダードデッキ納まり
共通

●〈カーブテラスⅡB型接続タイプ〉スタンダードデッキ納まりでは、引違
い窓縦枠の切詰めが必要です。

〔土間・ぬれ縁・床納まり〕同様 下 から 40 mm切詰めを行ってくださ
い。（〔土間・ぬれ縁・床納まり〕参照）

（　）なし寸法は関東間
（　）付寸法は関西間

（　）なし寸法は関東間
（　）付寸法は関西間

（　）なし寸法は関東間
（　）付寸法は関西間

［間口方向］ 〈　〉なし寸法はサマンテラス・レーネテラスⅡ接続タイプ
〈　〉付寸法はカーブテラスⅡB型接続タイプ

［高さ方向］

２８

柱

70

縦枠

28
35

28

縦枠

シーリング
７０２

26

２８

柱 縦枠

縦枠

２７０

35
28

７０

引違い窓（４枚建て障子）
引違いテラス（４枚建て障子）

３６５０、（３９６０）　　２．０間
L＝２７５５、（３００５）　　１．５間

シーリング

Ｆw＝２６２８，（２８２７），３５２３，（３８３３）
Ｓw＝２６２７，（２８２６），３５２２，（３８３２）

Ｍ４ターンナット

７０７０

96

躯体枠 躯体枠

φ４×２０
ナベタッピン３種

⑭ ⑭ ⑭⑭

無目シーラー
補強裏板

※床納まりは、ほせるんです（床納まり〔デッキボード仕様〕）を参照してください。

※床納まりは、ほせるんです（床納まり〔デッキボード仕様〕）を参照してください。

※床納まりはのガラス寸法は、
　ぬれ縁納まりのガラス寸法
　と同じです。
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縦枠・方立下端

側面パネル

補強桁Ｄ

関東間２間１５００形，関西間２間６００形の場合

Ｄ＝８８５（３尺）、１１８５（４尺），１４８５（５尺），１７８５（６尺）
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サマンテラス接続タイプ（レーネテラスⅡ接続タイプ）

ぬれ縁納まり・土間納まり
カーブテラスⅡB型

ぬれ縁納まり・土間納まり

※土間納まりはぬれ縁部分を除いた形でご覧ください。 ※土間納まりはぬれ縁部分を除いた形でご覧ください。


