
ほせるんです〔引戸〕　取付け説明書
■施工される方へのお願い

■各部名称図及び取付け順序

■施工上のお願い
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注意

注�　意
●本説明書で使われているマークには、以下
のような意味があります。 ●製品破損による人への被害、物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

■製作制限について
・1500形関東間2間以下としてください。
・600形関西間2間および1500形関東間2間の時は必ず補強けたＤに補強けたＤスリーブを挿入し、補強してください。
※縦枠に張付けるコーキングシーラーは、以下の各横部材のそれぞれの方向にはみ出すように合わせてから、ねじ止め
してください。漏水の原因になるおそれがあります。はみ出し方向は、無目…全周、4枚障子用無目…上・下・室外側、
上枠…下・室内・室外側、引戸下枠…上・室内・室外側です。

■施工上について…土間納まりの場合は、土間の水平を出してください。

●製品の施工に際しましては、サマンテラス本体、カーブテラス
ⅡB型本体、レーネテラスⅡ本体、スタンダードデッキ本体、
ほせるんです（各接続タイプ）に同梱の取付け説明書を併せてご
使用ください。

●施工およびご使用上の注意事項は本体の説明書の冒頭に記載し
てありますので必ずお読みください。

●本説明は、サマンテラス接続タイプを例に述べていますが、カ
ーブテラスⅡB型接続タイプ、レーネテラスⅡ接続タイプの場
合も本説明書を使用してください。

…取付けを誤った場合に、使用
者が中程度の傷害・軽傷を負
う危険及び物的障害の発生が
想定されます。

　冒頭にまとめて記載していま
すので必ずお読みください。

■取付け順序〔詳細はほせるんです本体を参照してください。〕

フレーム・部材の組立て・取付け

（ 　）

※間口1.5間・2.0間／4枚障子の場合
・テラスには補強けたＤを取付ける。
・600形関西間2間および1500形関東間2間には補強
けたＤに補強けたＤスリーブを入れる。

引戸戸当り・障子の組立て・取付け

各ユニットの組立て・取付け

●Ａ部詳細

ターンナット

柱

室内側

室外側

縦枠

■各ユニット内容一覧

・引戸用部材セット
・引戸枠セット
・引戸戸当りセット
・引戸障子セット

【正面ユニット】
引戸部

・引戸用部材セット
・引戸枠セット
・引戸戸当りセット
・引戸障子セット

【側面ユニット】
引戸部

関東間

桁Ｄ
桁Ｄ＋スリーブ

関西間

間口1.5間

関東間 関西間

桁Ｄ＋スリーブ

間口2.0間

600タイプ

1500タイプ障　子

関東間

2　枚

関西間

間口1.0間

関東間

4　枚

4枚障子用無目

関西間

間口1.5間

関東間 関西間

間口2.0間

5　尺

無目

6　尺

出　幅

（ランマ用無目）

無　目無　目

●引戸障子仕様・無目使用区分 ●4枚障子・桁使用区分

●水平を出してください。

注　意

●上枠の下・室内・室外側
にはみ出すようにねじ止
めしてください。

注　意

●4枚障子用無目の上・下・
室外側にはみ出すように
ねじ止めしてください。

注　意

●引戸下枠の上・室内・室
外側にはみ出すようにね
じ止めしてください。

注　意

A

（　）はレーネテラスⅡの場合。

【引戸障子セット】

【引戸戸当りセット】

【引戸用部材セット】

●開口1.0間／2枚障子

●開口2.0間／4枚障子

引戸下枠

ステンレスレール

押縁

ランマ中方立
※間口1.5・2.0間
　の場合

中方立固定金具（下）

溝フタ 引戸かもい

ターンナット

補強けたＤキャップ

縦枠

φ4×14
皿タッピンねじ（3種）

φ4×30ナベタッピン（2種）

引戸下枠
コーキングシーラー

4枚障子用無目
※1.0間の場合、通常の無目

補強けたＤ
※間口1.5・2.0間
　の場合

縦枠補強裏板
※通常無目の場合不要

引戸戸当り

上枠

アンカー

4枚障子用
無目キャップ

【縦枠セット】

中方立固定金具
（ランマ上枠用）

引戸障子

上枠シーラー

無目シーラー
φ4×25ナベテクス

φ4×25ナベテクス

A2size(420×594)
MAF-781A/01

■各部名称（側面）

■サマンテラスⅡ接続タイプ ■カーブテラスⅡ接続タイプ ■レーネテラスⅡ接続タイプ

■側面引戸部

【引戸障子セット】

【引戸戸当りセット】 引戸戸当り

φ4×14皿タッピン3種

上枠

上枠
押縁

上枠

φ4×30ナベテクス

上枠コーキング
シーラー

引戸下枠

アンカー

押縁 躯体枠

側面コーナーブロック（躯体側） 側面コーナーブロック（躯体側）

側面パネル

引戸用溝フタ

引戸下枠
コーキングシーラー

φ3.8×45丸木ねじ

φ4×30ナベタッピンねじ（2種）

引戸かもい

押縁

溝フタ

無目

無目

側面コーナー
ブロック（前枠側）

側面コーナー
ブロック（前枠側）

縦枠

引戸下枠

アンカー

躯体枠 躯体枠

引戸下枠
コーキングシーラー

引戸下枠
コーキングシーラー

φ3.8×45丸木ねじ φ3.8×45丸木ねじ

φ4×30ナベタッピンねじ（2種）

引戸下枠

アンカー

φ4×30ナベタッピンねじ（2種）

縦枠 縦枠

引戸かもい
コーキング
シーラー

引戸用溝フタ

引戸かもい
コーキング
シーラー

引戸かもい
コーキング
シーラー

引戸用溝フタ

引戸かもい

押縁
引戸かもい

押縁

溝フタ 溝フタ

引戸用溝フタ

φ4×20
ナベタッピン
ねじ（3種）

引戸障子



●間口1.5・2.0間／4枚障子の場合 ●シーラーの使い方

■引戸の固定

■引戸の組立て・取付け

■ランマ中間方立の取付け
●中間方立を取り付ける場合は、まず横部材とⅠ型に組んでからユニットを組

んでください。Fixの場合、中間方立は横桟の中心位置に取り付けます。上枠・
4枚障子用無目には、下図のように下穴加工を行ってください。

上枠・4枚障子用無目
切断長

関東間

関西間

関東間

関西間

2627

2877

3522

3832

1313.5

1438.5

1761

1916

1.5間用

2.0間用

A（中心）位置

（単位：mm）■A位置（中間方立取付け位置）

先付けビード
（切断）

先.付けビード
（切断）

中間方立

中間方立
取付け金具（下）

4枚障子用無目

取付けねじ
φ4×12
ナベタッピンねじ
3種　

中方立取付け金具
（ランマ上用）

下穴 φ3.5

上枠

下穴 φ3.5

１５

１５

３０
３０

８０

A

A

引戸用かもいコーキングシーラー 引戸用かもいコーキングシーラー（レーネ用）

4枚障子用無目＋引戸用かもいコーキングシーラー

■引戸下枠の固定
※引戸下枠は、水平に取り付けて

ください。
※引戸下枠内側をコーキングして

ください。

■土間直打ちの場合
①両端のレール取付けねじを

ゆるめ、ステンレスレール
を外します。

②引戸用下枠の穴に合わせ、
コンクリートドリルで下穴
φ3.3をあけます。

③ステンレスレールを取り付
け、セルフタップアンカー
で固定します。

■埋込みの場合
①引戸下枠のアンカーを取り

付けます。
②引戸下枠とステンレスレー

ルをφ4×10ナベタッピン
ねじ3種で固定します。

レール取付けねじ
(φ4×10
ナベタッピンねじ)

※下枠の穴をφ4.5
　にあけ直す。

コンクリート
ドリル

ステンレス
レール

ステンレス
レール

引戸下枠

下穴φ3.3

1
0

φ4×50
ナベセルフタップ
アンカー

下穴余裕寸法：10mm程度

引戸下枠

埋込みアンカー
(G3B48)

コーキング

φ4×10
皿タッピンねじ(3種)

引戸下枠

召合わせ気密カバー

ステンレスレール

下穴φ3.5

下枠

下枠

●2枚障子
　＝開口1.0間、出幅5.6尺

●4枚障子
　＝開口1.5間、2.0間

／4／4

／2／2

引戸下枠

ステンレスレール

φ4×10
ナベタッピンねじ（3種）

■召合わせ気密カバーの取付け

■召合わせ気密カバー取付け位置

①引戸下枠召合わせ部中央に
下穴φ3.5をあけ、召合わ
せ気密カバーをねじ止めし
ます。

引戸下枠

無目

引戸かもいコーキングシーラー

ランマ無目

引戸かもいコーキングシーラー
（レーネ用）

4枚障子無目

引戸かもいコーキングシーラー

●図のように上・下・室外側には
み出すように合わせてください。

注　意

引戸かもい
コーキングシーラー4枚障子用無目

室
内
側

室
外
側

引戸下枠
コーキングシーラー

引戸下枠
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●間口1.5・2.0間／4枚障子の場合

■組立て・取付け詳細

■縦部材の加工
〈正面縦枠の加工〉

●正面縦枠は下記のように切詰めおよび
穴あけを行ってください。

土間納まり

サマンテラス
レーネテラスⅡ

カーブテラスⅡ型

135

285

（単位：mm）■切詰めA寸法

1

5
１３

.５
１３

.５

２８ A ２９ 2-φ4.5穴
５

５

７０

内

外

上 下

４３

■補強けたＤスリーブの取付け

●上記タイプの4枚障子取付
けの際は、下図のように補
強けたＤの中に補強けたＤ
スリーブを入れ、φ5×14
ナベタッピンねじ（3種）で固
定した後、テラスの前枠に
取り付けてください。

600形　関西間2間
1500形　関東間2間｛　　　 

上部2カ所のポンチ跡をドリルにて穴あ
けし、φ5×14ナベタッピンねじ3種で
取り付けてください。
2連棟の場合は側面縦枠取付け側のみ下
部のポンチ跡をドリルにて穴あけし、同
ねじで取り付けてください。

補強けたＤスリーブ

補強けたＤ

φ5×14ナベタッピンねじ（3種）

2-φ5.5穴

●躯体枠・割方立は、ほせるんです本体（それぞれの納まり）
に準じてください。

〈側面縦枠の加工〉
●側面の縦部材は下記のように加工してください。
※サマンテラス・カーブテラスⅡB型・レーネテラスⅡ接続タイプ
〔側面縦枠〕

上 下

５ ２８

７０

内

５

外

１３４

2-φ4.5穴

２９

１３
.５

１３
.５

５

４３

■4枚建障子納まりの連棟（補強けたDの連結）について
●補強けたDの連棟では連棟パターンによって使う部品及び取付け方法にちがいがあります。

下表に従いそれぞれの連棟パターンにあった取付けを行ってください。
※2枚建障子納まりと間口1間及び

正面方立納まりの連棟は、2枚
建障子側にも補強けたDを取付け、
連棟部は◯Ａまたは◯Ｃパターンで
対応してください。

※その他前枠・垂木掛けの連結に
ついては、テラスの取付け説明
書をご覧ください。

【600形】 【1500形】
関東間 関西間 関東間

1.5間 2間 1.5間 2間 1.5間 2間

関
東
間

1.5間 ◯Ａ ◯Ａ ◯Ａ ◯Ｃ 関
東
間

1.5間 ◯Ａ ◯Ｃ

2間 ◯Ａ ◯Ａ ◯Ａ ◯Ｃ 2間 ◯Ｃ ◯Ｂ
関
西
間

1.5間 ◯Ａ ◯Ａ ◯Ａ ◯Ｃ

2間 ◯Ｃ ◯Ｃ ◯Ｃ ◯Ｂ

φ5×14ナベタッピンねじ（3種）

補強けたD

補強けたDスリーブA

補強けたD

4－φ5.5穴

◯Ａ
パ
タ
ー
ン

補強けたDのポンチ跡をド
リルにて穴あけし、φ5×
14ナベタッピンねじ（3種）
で取り付けてください。

◯Ｂ
パ
タ
ー
ン

上記補強けたDスリーブA
にかえ、補強けたDスリー
ブBを使います。

◯Ｃ
パ
タ
ー
ン

左記補強けたDスリーブB
に加え、間口が短い側には
117mmにカットし穴あけ
を行った補強けたDスリー
ブAを挿入して使います。補強けたDスリーブB

補強けたD
スリーブA

タップ穴を2－φ5.5穴に
あけ直してください。

補強けたDスリーブB

117

間
口
が
短
い
側

下部ポンチ

上部ポンチ

■縦部材
引戸かもいコーキングシー
ラー及び引戸かもいコーキ
ングシーラー（レーネ用）を
縦部材に張り付ける前に、
縦部材ガラスポケットに溝
フタをはめ込みます。

引戸かもい
コーキングシーラー

縦枠

引戸用溝フタ

※コーキングシーラーと
　位置を合わせる。

引戸下枠コーキングシーラー

MAF-781A　No,2



■引戸戸当りの取付け ■引戸障子の組立て

■引戸の組立て・取付け

①引戸戸当りを縦部材のガラス溝に
はめ込み、下穴φ3.5をあけた後、
φ4×14皿タッピンねじ（3種）で
ねじ止めします。

φ12用プッシュボタン

上桟

戸当り
パッキン

縦框

引手

召合わせ框

ガラス

内外錠

中桟

グレイジングチャンネル

φ4×45ナベタッピンねじ(2種)(G＝5)

φ4×45
ナベタッピンねじ
(2種)(G＝5)

下桟

框組立て座板

①継ぎ目がガラス上部中央にくるよう、
グレイジングチャンネルをまわします。

②部材を組み立て、障子組立て治具を使
ってねじ止めします。

③縦框・合掌框に、戸当りパッキンを下
図の向きで取り付けます。

※縦框と合掌框は形状が違いま
すのでご注意ください。

召合わせ框

プラスドライバー

戸当り
パッキン

戸当りパッキン

障子組立て
治具

φ4×45ナベタッピンねじ
(2種)(G＝5)

●縦框

●合掌框

※短いドライバーで締め込みすぎると、治具が
壊れるおそれがあります。半分程ねじ込んだ
ら治具を外し、残りを締め込んでください。

■框組立て座板の取付け
※框組立て座板は引戸障子組立ての際に、框の上部のみ

に取り付けます。ただし、合掌框（太框用）には不要です。
①框組立て座板を框上部より挿入します。
②最初に最上部の上桟取付け穴位置に部品の穴をあわせ、

下図のように組立てねじ（φ4×45）で框と上桟を組み
立てます。

③次にもう一方の上桟取付け穴を組立てねじ（φ4×45）
で固定します。

框

框組立て金具

上桟

φ4×45ナベタッピンねじ（2種）(G＝5)

④通常出入りを行わな
い障子は、縦框のほ
ぼ中心に合わせて引
戸無目に障子ストッ
パーを取り付けます。

●内障子 ●外障子

障子ストッパー 障子ストッパー

φ4×10ナベタッピンねじ(3種) φ4×10
ナベタッピンねじ(3種)

※開閉がきつい場合は、矢印
部を削って調整してください。

障子ストッパー

引戸かもい 引戸かもい

■戸車調整
●障子の高さを調整する際は、ねじ

を回して戸車を動かします。
※右に回すと障子が上がります。
　(調整幅：5mm)
※左に回すと障子が下がります。
　(調整幅：3mm)

■内外錠の調整
●錠の掛かりを調整する際は、内錠取付けねじ

をゆるめ、内錠を動かして締め付けます。
〈外錠の施錠・解錠方法〉
●鍵を差し込み右に回すと施錠し、左に回すと

解錠します。
〈内錠の施錠・解錠方法〉
●ツマミを下げると施錠し、上げると解錠します。
※必ず室内・室外から施錠・解錠できることを

確認してください。

戸先側

室外側

室内側

召合わせ側

プラスドライバー

下がる

上がる

上がる

下がる
プラスドライバー

戸車 戸車 受け

内錠
取付けねじ

プラスドライバー

内錠

召合わせ框

ツマミ

戸当り
パッキン

框下部キャップ 框下部キャップ

A2size(420×594)
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■正面姿図 ■側面姿図
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【サマン・レーネテラスⅡ〈接続タイプ〉】
●土間納まり

●1.0間 ●1.5間 ●2.0間

【カーブテラスⅡB型〈接続タイプ〉】
●1.0間

●土間納まり

●5尺 ●6尺
【レーネテラスⅡ〈接続タイプ〉】【サマンテラス〈接続タイプ〉】
●5尺 ●6尺

【カーブテラスⅡB型〈接続タイプ〉】
●5尺 ●6尺●1.5間 ●2.0間

関東間 関西間

①  土間ランマ
1.0間

582×1737 582×1937 サマン・レーネテラスⅡ接続タイプ

432×1737 432×1937 カーブテラスⅡB型接続タイプ

②  引戸
1.0間

1706×774 1706×874 一枚ガラス

811
×774

811
×874 中桟付き上

中桟付き下820 820

③  土間ランマ
1.5間

447×1303 447×1428 サマン・レーネテラスⅡ接続タイプ

297×1303 297×1428 カーブテラスⅡB型接続タイプ

④  引戸
1.5間

1706×571 1706×634 一枚ガラス

811
×571

811
×634 中桟付き上

中桟付き下820 820

⑤  土間ランマ
2.0間

447×1750.5 447×1905.5 サマン・レーネテラスⅡ接続タイプ

297×1750.5 297×1905.5 カーブテラスⅡB型接続タイプ

⑥  引戸
2.0間

1706×795 1706×873 一枚ガラス

811
×795

811
×873 中桟付き上

中桟付き下820 820

5尺 6尺

① ランマ

622、869×1400 622、922×1700 サマンテラス接続タイプ

432×1400 432×1700 カーブテラスⅡB型接続タイプ

642、921×1400 642、954×1700 レーネテラスⅡ接続タイプ

②

ランマふたつ割り（標準）

622、769×832
サマンテラス接続タイプ

775、922×832

③
642、833×832

レーネテラスⅡ接続タイプ
839、954×832

④ 引　戸

一枚ガラス 1706×605 1706×755

引戸中桟付き上 811
×605

811
×755

中桟付き下 820 820

■側面〔土間納まり〕■正面〔土間納まり〕
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1850（2050）
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【サマンテラス〈接続タイプ〉】
●土間納まり

●縦断面図

●横断面図
　（　）内寸法は関西間

●2枚障子基本図
　（縦断面図）
　（　）内寸法は関西間

（横断面図）

（横断面図）

●4枚障子基本図
　（縦断面図）
　（　）内寸法は関西間

【カーブテラスⅡB型〈接続タイプ〉】
●縦断面図

【レーネテラスⅡ〈接続タイプ〉】
●縦断面図

■基本図
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