
PK-0128T. PK-0128BT. PK-0127T. PK-0127BT
ベンチPKシリーズ�

取付説明書�
●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。�

●正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。�

Z049

■梱包明細書�



1．基本寸法�

アンカーボルト及びナットは現場にて手配�
してください。（ネジ径8）�

アンカーボルト及びナットは現場にて手配�
してください。（ネジ径8）�

アンカーボルト及びナットは現場にて手配�
してください。（ネジ径8）�

アンカーボルト及びナットは現場にて手配�
してください。（ネジ径8）�
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2-1．PK-0128Tの組立�

2-2．PK-0128BTの組立�

取付時�

既設アンカー�

【組立順序】�　PK-0128BT　�

1.座面  2  の取付け穴に座キャップ  9  をはめ�
   込みます。�
2.座面  2  を並べ、補強パイプ  3（太）を取付�
   け穴に通します。�

3.脚部  6  と補強パイプ  4（細）、座部をボル�
   ト  11  、バネ座金  10  で仮止めます。�
4.ベンチを水平な場所に置き、ガタツキがない�
   ようにしてすべてのボルトを本締めします。�10
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座キャップの取付け�

座面�
取付け穴�

座キャップ�

梱包状態�

5.脚部底面に取付けてある金具を、梱包状態�
   から取付時の状態へ締め付け直して位置決�
   めし、左図要領にて既設アンカー（4箇所）�
   に取付けてください。�

【組立順序】�　PK-0128T　�

1.座面  1  の取付け穴に座キャップ  9  をはめ�
   込みます。�
2.座面  1  を並べ、補強パイプ  3（太）を取付�
   け穴に通します。�

3.脚部  5  と補強パイプ  4（細）、座部をボル�
   ト  11  、バネ座金  10  で仮止めます。�
4.ベンチを水平な場所に置き、ガタツキがない�
   ようにしてすべてのボルトを本締めします。�
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既設アンカー�

梱包状態�

5.脚部底面に取付けてある金具を、梱包状態�
   から取付時の状態へ締め付け直して位置決�
   めし、左図要領にて既設アンカー（4箇所）�
   に取付けてください。�
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●仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。�
●みだりに改造、変更はしないでください。�
●施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。�
�

●ご使用いただきましてありがとうございました。�

●月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場�
　合は水にぬらしたやわらかいぞうきんで拭き取ってください。�
　また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤�
　が残らないように拭き取ってください。�

工事店様へ� 施主様へ�

取説コード�

2-3．PK-0127Tの組立�

2-4．PK-0127BTの組立�
【組立順序】�　PK-0127BT　�

1.座面  2  の取付け穴に座キャップ  9  をはめ�
   込みます。�
2.座面  2  を並べ、補強パイプ  3（太）を取付�
   け穴に通します。�

3.脚部  8  と補強パイプ（塗装）13  、座部をボ�
   ルト  11  、バネ座金  10  で仮止めます。�
4.ベンチを水平な場所に置き、ガタツキがない�
   ようにしてすべてのボルトを本締めします。�

10

11

13 塗装�

8

9

2

3 太�

座キャップの取付け�

座面�
取付け穴�

座キャップ�

6.脚部底面に取付けてある金具を、梱包状態�
   から取付時の状態へ締め付け直して位置決�
   めし、左図要領にて既設アンカー（4箇所）�
   に取付けてください。�

【組立順序】�　PK-0127T　�

1.座面  1  の取付け穴に座キャップ  9  をはめ�
   込みます。�
2.座面  1  を並べ、補強パイプ  3（太）を取付�
   け穴に通します。�
3.脚部  7  と補強パイプ（塗装） 13  、座部をボ�
   ルト  11  、バネ座金  10  で仮止めます。�
4.ベンチを水平な場所に置き、ガタツキがない�
   ようにしてすべてのボルトを本締めします。�

取付時�梱包状態�

6.脚部底面に取付けてある金具を、梱包状態�
   から取付時の状態へ締め付け直して位置決�
   めし、左図要領にて既設アンカー（4箇所）�
   に取付けてください。�

5.脚キャップ  12  を取付けます。�

5.脚キャップ  12  を取付けます。�
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