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Tーブロック  ラテル＆ウォルズ用 
乾式施工部材 門扉吊り部品セット 

取付説明書 
●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。 
●正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。 

B051

 
 
 門扉吊金具A 2 
 門扉吊金具B 4 
 裏板 4 
 金具カバー 2

名          称 

■梱包明細書 

員　数 
 
 
 クッション材(3×30×150) 2 
 組付ネジ　φ4×10トラス 16 
 取付説明書 1

名          称 員　数 

2．ブロックの切断（門扉吊金具の取付準備） 

1．支柱ピッチおよび門扉吊金具位置 

1

● 

門扉吊金具を逃げるため、「1.支柱ピッチおよ
び門扉吊金具位置」の表中の取付位置にく
るブロックの上部をカットしてください。カット寸
法は、支柱の中心より幅130mm,深さ15mmです。 

門扉サイズは高さH12まで、幅W08まで
の両開きです。 

＜注  意＞ 
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門扉吊り部品の取付位置 

 門扉H 上図（右）での位置 上部の金具位置 

 08 A ブロック3段目の上より下向き 

 10 B ブロック3段目の上より上向き 

 12 C ブロック4段目の上より下向き 
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取説コード 

 200003A

B051

3．門扉吊り部品の取付け 

4．クッション材、金具カバー、調整金具の取付け 

1
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3

門扉吊金具Bと裏板をφ4×10トラスネジで仮
組みし、支柱上部から差込んでください。 
 
 
門扉吊金具AとBを、φ4×10トラスネジでかるく
組付けてください。 
 
 
門扉吊金具Aの上面がブロックと同じになるこ
とや左右の傾きを確認してから、φ4×10トラス
ネジすべてを締め付けてください。 
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● 

門扉吊金具Aの外周に、クッション材（3×30
×150）を張付けてください。 
 
 
調整金具Tを金具カバーをはさんで、調整金具
Tに付属の取付ネジで取付けてください。 

調整金具T専用ですので、他の調整金具は取
付けないでください。 

＜注  意＞ 

● 門扉吊金具Bは、ラテル用とウォルズ用の取
付位置が異なりますので注意してください。 
（A図参照） 

＜注  意＞ 
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工事店様へ 
●仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。 

　硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。 

●みだりに改造、変更はしないでください。 

●施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。 

 

●ご使用いただきましてありがとうございました。 

●月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は

水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取ってください。 

　また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残

らないように拭き取ってください。 

施主様へ 

クッション材 


