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Tーブロック  ラテル＆ウォルズ用 
乾式施工部材 形材フェンス取付部品セット 

取付説明書 
●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。 
●正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。 
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 形材フェンス固定金具 2 
 金具組付ネジ　φ4×13ナベピアス 8 
 柱固定ネジ　φ4×10トラス 4 
 取付説明書 1

名          称 

■梱包明細書 

員　数 

＜施工にあたっての注意事項＞ 
■アルミ形材フェンスの取付けにあたり、下記注意事項を守って施工を行なってください。 

●アルミ形材フェンス柱は、24×36の断面サイズのフリーポール柱のみです。 

●T-ブロックとアルミ形材フェンスの合計高さは、H=1500mm以下でフェンス自体はT-8までです。 

●完全に目隠し状態のフェンスは取付けできません。 

●乾式施工部材の支柱は、あらかじめフリーポールフェンスのピッチに施工を行なってください。 

1．ブロックの施工 

1
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● 

基礎ブロックは、300×300 h450サイズ
を使用してください。 
 
 
T-ブロックを最上段の1段下まで積んでく
ださい。 

T-ブロックの施工は、「T-ブロック ラテル
＆ウォルズ用乾式施工部材＜B048または
B049＞」をご覧ください。 

＜注  意＞ 

支柱 

T-ブロック 

基礎ブロック 
（300×300  h450） 
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取説コード 

 200003A
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2．支柱への取付け 

3．笠木の取付け 
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形材フェンス柱に固定金具を2ヶ、だき合
わせるかたちでφ4×13ナベピアスネジ
で取付けてください。取付面は、24mm幅
の面です。 
 
乾式施工部材の支柱に、取付用の穴をφ5
ドリルであけてください。 
 
　で固定金具を取付けた形材フェンス柱を、
乾式施工部材の支柱に上から差込んでく
ださい。 
 
φ4×10トラスネジでそれぞれの支柱を
固定してください。 
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● 

笠木は形材フェンス支柱部が通るところを、サ
ンダー等で加工をしてください。その際、形材フ
ェンス支柱寸法より10mm以上大きく切欠いて
ください。 
 
T-ブロックへの笠木の取付けは、「T-ブロック 
ラテル＆ウォルズ用乾式施工部材＜B048ま
たはB049＞」の手順で取付けてください。 
 
笠木と形材フェンス支柱のすき間をコーキング
で埋めてください。 

コーキングは市販品をご使用ください。その際は、
変成シリコーンをご使用ください。 

＜注  意＞ 

形材フェンス柱 
（24×36 フリーポール） 
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形材フェンス固定金具 
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φ5ドリル 
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T-ブロック 

笠木 

形材フェンス支柱 
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コーキング 

工事店様へ 
●仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。 

　硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。 

●みだりに改造、変更はしないでください。 

●施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。 

 

●ご使用いただきましてありがとうございました。 

●月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は

水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取ってください。 

　また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残

らないように拭き取ってください。 

施主様へ 


