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T－ブロック　インターホン取付台座 
＜丸ブロック用＞  モルタル施工 

取付説明書 
●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。 
●正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。 
●ブロックの施工に関しては「Ｔ－ブロック  ラテル＆ウォルズ＜縮刷版＞（B046）」の取付説明書をご参照ください。 

B061

3．ブロックの加工 

2．丸ブロックの施工 

1．基本寸法図 

1インターホン取付台座(モルタル施工用) 
 
 オプション取付金具 1 
 インターホン台座取付金具 1 
 インターホン台座 1

名          称 

■梱包明細書   
 

員　数 
 
 
 インターホン台座取付金具固定ネジ　φ4×10トラス 2 
 インターホン台座固定ネジ　M4×10サラ 2 
 インターホン取付ネジ　φ4×12　トラス 2 
 取付説明書 1

名          称 員　数 

1

● 

● 

左図のようにインターホンを取付けるブロック
の一段下のブロックまでを施工してください。 

1インターホンを取付けるブロックの上部に左図
のような切り込みを加工してください。 

ブロックの施工に関しては「Ｔ-ブロック ラテル
＆ウォルズ＜縮刷版＞（B046）」をご参照くだ
さい。 
あらかじめ配線用CD管および配線を施工して
おいてください。 

＜注  意＞ 

● 

● 

● 

施工前にインターホンを取付けるブロックにあ
らかじめ加工をする必要があります。 
露出型インターホンでH132mm×W100mm以
内の寸法の製品が取付可能です。 
取付可能インターホンの一例 
・松下電工 ［EJ503A］ 
・アイホン   ［IF-DA］ 

＜注  意＞ 

＜施工上のご注意＞ 
●配線作業は電気工事有資格者に依頼してください。 
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露出型インターホン子機 笠木 

丸ブロック 
300・400

インターホン親機へ 

鉄筋（D-10） 

丸ブロック 
CD管 

配線 
VCTF0.75mm2または 
φ1.0   3芯または4芯 
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取説コード 

 200102A

B061

4．インターホン取付部品の組立て 

6．インターホン子機の取付け 

5．インターホン取付部品の埋込み 

工事店様へ 
●施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。 

 

●ご使用いただきましてありがとうございました。 

●使用中ネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は、しっかり締め直して

ください。 

●本体の改造をしないでください。思わぬ破損等によりケガをするおそれが

あります。 

施主様へ 

インターホン取付部品 

この穴から配線を出す 

配線 

丸ブロック400用穴 

丸ブロック300用穴 

インターホン台座取付金具固定ネジ 
φ4×10トラス 

インターホン台座取付金具 

インターホン台座 

オプション取付金具 

インターホン台座固定ネジ 
M4×10サラ 
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● 

左図のように、オプション取付金具とインター
ホン台座取付金具、インターホン台座を組付
けてください。 

オプション取付金具は、丸ブロック300または
丸ブロック400によって、使用する穴が異なりま
すのでご注意ください。（A図参照） 

＜注  意＞ 

1

● 

● 

● 

インターホンを取付けるブロック（加工済品）を
積み上げて、インターホン取付部品をセットして
ください。 

インターホンの取付方向を確認してください。 
インターホン取付部品をセットする際、左図の
穴から配線を通し、CD管をはさみ込む形でセッ
トしてください。 
インターホン台座と丸ブロック壁面との間に隙
間がないように、しっかりと押し付けてください。 

＜注  意＞ 

1

2

● 

カバーをインターホン台座に、インターホン取付
ネジφ4×12トラスで取付けてください。 
インターホン子機の結線および取付けをインタ
ーホン子機に付属の取付説明書にしたがって
行なってください。 

配線作業は電気工事有資格者が行なって
ください。 

＜注  意＞ 

● この作業は充てんモルタル硬化後に行なって
ください。 

＜注  意＞ 

A図 

カバー 
（インターホン子機と同梱） 

φ4×12トラス 

付属ネジ 

露出型インターホン子機 


