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T－ブロック　横付サイン取付部品セット 
＜丸ブロック・角ブロック用＞  モルタル施工 

取付説明書 
●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。 
●正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。 
●ブロックの施工に関しては「Ｔ－ブロック  ラテル＆ウォルズ＜縮刷版＞（B046）」の取付説明書をご参照ください。 

B065

2．横付サイン取付部品の組立て 

1．納まり図 

1横付サイン取付部品セット(モルタル施工用) 
 
 横付サイン取付部品Ａ 2 
 横付サイン取付部品Ｂ 2 
 穴ピッチ固定治具 1

名          称 

■梱包明細書   
 

員　数 
 
 
 横付サイン取付金具固定ネジ　Φ4×10トラス 4 
 横付サイン組付ネジ　φ5×16ナベ 4 
 取付説明書 1

名          称 員　数 

● 

1横付サイン取付部品A・Bを、横付サイン取付
金具固定ネジφ4×10トラスで組立ててください。 

施工前に横付サインを取付けるブロック（A）と
その下のブロック（B）に、あらかじめ加工をする
必要があります。 

＜注  意＞ 

● 

● 

上側と下側で部品の取付け方が異なりますの
で、注意してください。 
使用するブロックによって、使う穴が異なります
ので、注意してください。（A図参照） 

＜注  意＞ 

＜施工上のご注意＞ 
●下記の商品の組合わせでの取付けが可能です。 

  ・ブロック･･･角ブロック、丸ブロック 

  ・サイン･･･イリスサインB-1、B-2、B-3 

●イリスサインB-3は、最上段のブロックへの取付けができませんので注意してください。 

300角ブロックまたは 
丸ブロック300用穴 

上側 下側 

A図 

横付サイン取付部品Ａ 

横付サイン取付部品Ｂ 横付サイン取付部品Ｂ 

横付サイン取付部品Ａ 横付サイン取付金具固定ネジ 
φ4×10トラス 

横付サイン取付金具固定ネジ 
φ4×10トラス 

イリスサインBタイプ 
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400角ブロックまたは 
丸ブロック400用穴 
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取説コード 

 200102A

B065

3．横付サイン取付部品の埋込み 

4．横付サインの取付け 

工事店様へ 
●施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。 

 

●ご使用いただきましてありがとうございました。 

●使用中ネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は、しっかり締め直して

ください。 

●本体の改造をしないでください。思わぬ破損等によりケガをするおそれが

あります。 

施主様へ 

1

2

3

下側の横付サイン取付部品をブロックへ設置し、
次のブロックを積み上げてください。 
  
モルタルを充てんし、上側の横付サイン取付
部品を設置してください。 
  
穴ピッチ固定治具を横付サイン組付ネジφ5×
16ナベで取付けてください。 

1穴ピッチ固定治具を取りはずしてください。 

2横付サインを横付サイン組付ネジφ5×16ナベ
で、横付サイン取付部品へ取付けてください。 

● 

● 

● 

4次のブロックまたは笠木を施工してください。 

穴ピッチ固定治具はモルタル硬化後の取付
穴ピッチの精度を出すための治具です。必ず
モルタルが硬化するまで取付けておいてください。 
ブロックと横付サイン取付部品との間にすき間
ができないように押し付けてください。 
穴ピッチ固定治具を取付ける穴はB図に示す
穴を使用してください。 

＜注  意＞ 

● この作業は必ずモルタルが硬化してから行な
ってください。 

＜注  意＞ 

● 取りはずした治具は使用しませんが、ネジは再
度使用しますので、なくさないよう注意してくだ
さい。 

＜注  意＞ 

● 取付けに使用する穴は、横付サインの種類に
より異なりますので注意してください。（C図参照、
Aの穴はイリスサインB-1,B-2の場合、Bの穴は
イリスサインB-3の場合です。） 

＜注  意＞ 

B図 
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横付サイン取付部品 
（上側） 

穴ピッチ固定治具 

横付サイン取付部品 
（下側） 
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横付サイン組付ネジ 
φ5×16ナベ 

C図 

A
B

横付サイン取付部品 

横付サイン組付ネジ 
φ5×16ナベ 

イリスサイン 


