
このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げ 
いただきまして、まことにありがとうございます。 
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この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止す
るためのものです。 
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。 

快適に使用していただくために 快適に使用していただくために 
ー TBローウォールユニット　取扱いに際してのご注意とお願い ー
●製品を安全に正しく、長くお使いいただくために、ご使用になる前にこの説明書を最後までお読みく
ださい。お読みになったあとは、大切に保存してください。

安全に関する記号 記号の意味

警 告

注 意

お願い

取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示して
います。 

取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損
害のおそれがある内容を示しています。 

取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれのある内容を示しています。 

説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。 補足

補足

施主様用  
UA106

■自然な風合いを出すため、表面の凸凹や色合いは材料により違いがあります。 
■製法上、粒状, 粉状の材料が表面に残っている場合がありますが、耐久性能上問題はありません。 
■目地色の濃度に個体差が生じます。 

TBローウォールユニットに関する知識 

● 商品の発泡芯材は難燃材を含んでいますので、微少火源では着火しにくくなってますが、80
℃以上で融解する性質があります。火気や高温のものを近づけないでください。 

注意

● お届け時または施工後、季節・条件などにより表面が一部白くなる場合がありますが、性能
などに問題はありません。 

■年に2～3回、水洗いをしてください。 
■汚れがひどい場合には、薄めた中性洗剤を使用して汚れを落とし、そのあと洗剤が残らないように
よく水洗いをしてください。 
■TB門袖・門柱の表面が退色した際、施工後3年を目安に表面保護材を塗布してください。経年変化
をおさえることができます。 
■笠木の主成分はセメント系です。表面部分からカルシウム分が水分により溶け出し、白い粉（白華
現象）が出ることがあります。その場合は、柔らかいナイロンブラシ等で水洗いをしてください。 

お手入れについて 



お客様相談室
70120-171-705

取説コード 

UA106
200209A_1007

● 

● 

清掃の際、近くの植栽に洗剤がかからないように注意してください。 
表面保護材の塗布は施工店に一任するか、別売り品の表面保護材を購入して自分で塗布して
ください。 

補足

● 

 

● 

● 

清掃には、金属製ブラシや金ベラは使用しないでください。表面を傷めるおそれがあります
ので、柔らかいナイロンブラシなどを使用してください。 
シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。 
笠木を水洗いする際に、酸や酸性洗剤を用いての酸洗いは表面を傷めるおそれがありますの
で行なわないでください。 

注意


