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アコーディア用　折戸 取付け説明書
※　　　内は、ロットNo.表示位置を示します。

●施工は専門業者が行ってください。   �    
●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

…取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。
　冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

注  意!

■施工される方へのお願い

MAH-380　7類　2002年10月1日発行

柱アタッチ

縦枠

下枠コーキングシーラー

桁下材

内上枠

外上枠

上枠コーキングシーラー

外上枠端部キャップ

下枠

戸先吊車（L）

エンドマリオンキャップ

センターマリオン
キャップ

戸先吊車（R）

上桟

下桟

中間吊車

センターマリオン

連結框

折戸本体

エンドマリオン

注　意!

■構造説明図

ロットNo,
表示位置

ロットNo,
表示位置

■施工は専門業者が行ってください。 専門知識がない方が施工されますと不具合発生の原因となるおそれがあります。
※製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので、下記の事項をお守りください。
■設置条件
●母屋の屋根からの雪が直接落ちない場所に設置してください。落雪により製品が破損するおそれがあります。
■部材の固定
●組立てねじ・ボルトは必ず指定のものを使用してください。又、使用中緩まないように締め付けてください。
■施工上について
・みだりに改造・変更をしないでください。
・当社指定の付属品以外は取り付けないでください。
※製品腐食のおそれがありますので下記事項をお守りください。
■絶縁処理
・アルミ形材が亜鉛・ステンレス以外の金属と接触するときは、絶縁処理をしてください。
※水漏れのおそれがありますので下記事項をお守りください。
■施工上について
・縦枠に張り付けるコーキングシーラーが各横部材から、はみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
・ねじは2.5±0.5N・m｛25±5kgf・cm｝のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。
■シーリングについて
・シーリングは指定個所に必ず行ってください。
・シリコンシーリングを行う場合、ポリカーボネート板のひび割れなどが考えられますので当社指定のアルコール系コーキング
材を使用してください。

・信越化学工業　シーラント72
・東芝シリコーン　トスシール380
・東レシリコーン　SE960

連結框

ロットNo,
表示位置

枠組立てねじ
バインドタッピンねじ（2種）
（ガイド10）φ4×30

■納まり参照図

●縦断面図 ●横断面図（2枚建・片引き）

●横断面図（4枚建・片引き）
●横断面図（6枚建・片引き）

●横断面図（4枚建・両引き） ●横断面図（6枚建・両引き）
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③折戸を全閉して施錠します。この状態で下側ストッパーのツマミを下げて、シャフトが入る位置にストッパー下受けを左右方向へ調
整し、ねじで固定してください。

④同じように上側ストッパーのツマミを上げて、シャフトが入る位置にストッパー上受けを左右方向へ調整し、ねじで固定してください。
⑤シャフトの長さ合わない場合は、ストッパー本体を取り付けているねじを緩めて上下方向（±5）へ調整し固定してください。

①マリオンを固定している長穴
部分のねじを緩めてから調整
してください。

②外上枠の水切りパッキンと折
戸本体の上面が水平になるよ
うに、マリオン上部にあるラ
ベルの指示に従って高さ調整
を行ってください。

③調整後、緩めた長穴部分の
ねじを締めてください。

※調整後、折戸を開閉して動作
確認を行ってください。

①ガラスを入れる折戸を閉じて
施錠し、室内側からガラスを
入れてください。

※セッティングブロックは3カ
所ですので、ガラスをセッテ
ィングブロックに当てるよう
にセットしてください。

②押縁を縦框、上桟の順に取り
付けて後付けビードを回して
ください。

※ビードの継ぎ目がガラスの中
央にくるようにしてください。

①連結框の室外側に引手取付け
下穴（φ3.5）をあけてから、
引き手をねじで取り付けてく
ださい。

※室外側からの開閉のため、戸
先側の連結框（1カ所）に取り
付けます。

K折戸の調整 K折戸の調整

Lガラス入れ

Lガラス入れ

:引手の取付け

:引手の取付け

水切りパッキン

マリオン

ねじを緩める

調整用ネジ

ドライバー
このラインに
合わせて調整

下穴φ3.5

1
8

0
m

m

連
結

框
下

面
よ

り
1

0
1

7
m

m

●引手の取付け位置を
変更しますと連結框
内部の錠と干渉する
おそれがありますの
で、絶対に行わない
でください。

注　意!

ガラス

押縁

後付けビード

φ4×16
丸皿タッピン3種

H合掌エッジの取付け H合掌エッジの取付け（両開きの場合）

J吊元の固定
①吊元側の上下、折りたたんだ時

の戸先部分に、ストッパー上・
下受け取付け下穴（φ3.5）を
あけてください。

②ストッパー上・下受けをねじ
で仮止めしてください。

エンドマリオン合掌エッジ

パッキン（取りはずす）

引手

戸先 吊元

連結框

室外側

引手

セッティングブロック

施錠

1
2

3

ラベル

〈室内側・上〉 〈室内側・下〉

ストッパー上受け

ストッパー下受け

ツマミ上げる
ツマミ下げる

ストッパー

ストッパー

下枠

内上枠

ストッパー上受け

ストッパー下受け

内上枠

内上枠端部

下枠
下枠端部 ストッパー下受け

（吊元側）
ストッパー下受け
（戸先側）

ストッパー上受け

（吊元側）

φ3.531.5 30 30

φ3.5

2枚建て：97、4枚建て：241、6枚建て：385

31.5 30

φ3.5

室外側

室外側
エンドマリオン

合掌エッジ

合掌エッジキャップ

ナベテクスねじ�
φ4×13（4カ所）

ナベ小ねじM5×10

ストッパー下受け

ストッパー

下枠

※後付けビードは当社指
定品（別売り）を使用し
てください。

※ガラス寸法は「ガラス
寸法表」2／8 を参照
してください。

①折戸合掌部分の外観左側に
ある、エンドマリオン室外
側のパッキンを取りはずし
てください。

②合掌エッジを取り付ける前
に、エンドマリオンの合掌
エッジ取付け面にある吊車
・ガイド車取付けねじを取
り外してください。

※取り外したねじは、合掌エ
ッジ取付けに使用します

③合掌エッジをエンドマリオン
に引っ掛けるようにしてねじ
で取り付けてください。 

J吊元の固定

ストッパー下受け

ストッパー

下枠

引手

ガラス

ねじ②

ねじ①

上
が
る

下
が
る

上吊車の高さ調整

1 .表・裏面
に あ る ね
じ ① を 緩
めます。

2.ねじ②を
回 し 高 さ
を 調 整 し
ます。

3.ねじ①を
締 め ま す。

上
が
る

下
が
る

上吊
車の
高さ
調整

1 .表
・裏面

に
あ

る
ね

じ
①

を
緩

めます。

2.ね
じ③を

回
し

高
さ

を
調

整
し

ます。

3.ね
じ①を

締
め

ま
す

＜建付け調整用ラベル＞

ナベタッピンねじ�
（3種）φ4×13

吊車取付けねじ�
（ナベ小ねじＭ5×10）

ガイド車取付けねじ�
（ナベ小ねじＭ5×10）

エンドマリオン

合掌エッジキャップ

■ガラス寸法表

●中桟仕様

開口パターン 開口パターン

F型 RB型

H×W H×W

F型 RB型

H×W H×W

折戸 折戸

FIX

1.5間　片引き

4枚建て

2.0間　片引き

6枚建て

1.5間　両引き

4枚建て

2.0間　両引き

6枚建て

5尺　片引き

2枚建て

6尺　片引き

2枚建て

9尺　片引き

4枚建て

1.5間　片引き

4枚建て

2.0間　片引き

6枚建て

1.5間　両引き

4枚建て

2.0間　両引き

6枚建て

5尺　片引き

2枚建て

6尺　片引き

2枚建て

9尺　片引き

4枚建て

※「対応ガラス厚」

●折戸：4～6.8mm

●FIX：3～6.8mm

※「対応ガラス厚」

●折戸：4～6.8mm

1812×542

1812×478

1812×530

1812×471

1812×380

1812×530

1812×429

1662×542

1662×478

1662×530

1662×471

①

①

①

①

①

①

①

906×542

864×542

906×478

864×478

906×530

864×530

906×471

864×471

906×380

864×380

906×530

864×530

906×429

864×429

756×542

864×542

756×478

864×478

756×530

864×530

756×471

864×471

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

5尺、6尺用

9尺用

1015×330

914×330

1015×383

914×383

①

②

①

②

① ① ① ①

①① ① ①

①① ①

① ①

① ①

①

①

①

① ① ①

① ①

① ①

①① ① ①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

■枠の組立て手順 ■枠の組立て詳細

A水受け材の取付け A水受け材の取付け（木製デッキON納まりの場合）

S柱アタッチの取付け

S柱アタッチの取付け（正面開口の場合） D方立の取付け（側面開口の場合）

D方立の取付け

①柱アタッチ取付け用の合わせ下穴（φ3.5）をあけて、
ねじで取り付けてください。

①水受け材に取付け用の穴（φ4.5）を450mmピッチ以下
であけてください。

②柱内々に水受け材の端部面と柱を合わせ、ねじで取り付
けてください。

※ねじは補強桁部品セット、側枠部品セット内に入ってい
ます。

●指定の個所に必ずシーリングして
ください。
●当社指定のアルコール系コーキン
グ材を使用してください。

・信越化学工業　シーラント72
・東芝シリコーン　トスシール380
・東レシリコーン　SE960

注　意!

丸木ねじφ3.8×45

柱

水受け材

コーキング材

シーリングシーリング

φ3.5現場加工

柱アタッチ

柱アタッチ

ナベタッピンねじ（4種）
φ4×40

柱
水受け材50

450mmピッチ

丸木ねじφ3.8×45水受け材

柱アタッチ

③水受け材取付け部の柱・躯体接合部、ねじ頭を
シーリングしてください。

①下図に従って側枠（前枠側）に方立固定金具（上）取付け用のけがきを
行ってください。

②方立固定金具（上）を側枠にねじで取り付けてください。
③方立固定金具（下）をねじで取り付けた後、方立固定金具（上）に

挿入し、取り付けてください。
④方立の垂直を出してねじで取り付けてください。

・側枠
『前枠側』

18

3
5

2-けがき

『上部』 『下部』
方立固定金具
（上側面）

ナベタッピン
ねじ（3種）
φ4×12

ナベテクスねじ
φ4×19

方立

方立固定金具
（下）

ナベタッピン
ねじ（3種）�
φ5×12

皿テクスねじ
φ5×19

（9尺）448.5�
（5・6尺）394.5

躯体側より
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内上枠

内上枠

下枠 下枠

折戸本体

〈図A〉 〈図Ｂ〉

ガイド車

吊車

吊車取付けねじ�
（ナベ小ねじM5×10）

ガイド車
取付けねじ�

（ナベ小ねじM5×10）

センターマリオン

センターマリオン

バーヒンジ
バーヒンジ

ナベ小ねじM5×10

ナベタッピンねじ（3種）φ4×14（4カ所）

⑥折戸を連結する前に、センターマリオンのバーヒン
ジ取付け面にある吊車・ガイド車組付けねじを取り
外してください。
※取りはずしたねじはバーヒンジ取付けに使用します。
⑦センターマリオンにバーヒンジを引っ掛けるように
してねじで取り付けてください。

③折戸を全て内上枠に吊り込み左右の
どちらかに寄せ、柱にロープまたは
テープで倒れないようにくくりつけ
てください。

④外上枠の両端に外上枠端部キャップ
をはめ込み、内上枠にねじで取り付
けてください。

※外上枠を押し込んだ状態でねじ止め
してください。
⑤内上枠と外上枠のすき間が15.5～
17mm以内か確認し、17mm以上
の場合は、外上枠を押し込んで、ね
じを締めなおしてください。

Fハンドルの取付け Fハンドルの取付け
①ハンドルを上向きにした状態で連
結框に差し込んで、ハンドル下側
をねじで止めてください。

　次に連結框上端にあるトリガーを
押し込んだ状態でハンドルを下向
きに回転し、ハンドル上側のねじ
を止めてください。

※ハンドルは、向かって右側に回し
てください。

丸皿小ねじM4×35

ハンドル 連結框

トリガー

トリガーキャップ

押さえる

ロッド棒

②ハンドルのねじ止めが終了しましたら、
ハンドルを上向き（解錠状態）に戻し
てください。

●ハンドル取り付け後、必ずハンドルを上向
きに戻してロッド棒を引っ込めてください。
ロッド棒が出たままの状態で折戸を閉めま
すと上枠、水切り材にぶつかり製品が破損
するおそれがあります。

注　意!
解錠

施錠

丸皿小ねじ�
M4×35

ハンドル

連結框

G折戸の吊込み G折戸の吊込み
①折戸（エンド・センターマリオン）
下側のガイド車を下枠レールに入れ
てください。（図A）
②折戸本体を垂直にし、吊車を内上枠
に押し当てた状態（図B）で折戸本
体を少し持ち上げて、吊車を内上枠
のレールに乗せてください。

※吊車が内上枠レールのフィンに引っ
掛かって外れないのを確認してくだ
さい。

ロープ
（テープ）

ハンドル

連結框

※ガイド車を下枠に入れる際、形材
どうしがぶつからないようにご注
意ください。製品に傷がつくおそ
れがあります。

お願い

外上枠

外上枠端部
キャップ

外上枠端部
キャップ

下枠

折戸本体

内上枠

外上枠

15.5～17mm

内上枠

ナベタッピン�
ねじ（3種）�
φ4×10

J桁下材の取付け J桁下材の取付け（正面開口の場合）

FFIXの組立て（側面開口の場合） GFIXの取付け（側面開口の場合）

HFIXパネルの取付け（側面開口の場合）

FFIXの組立て

GFIXの取付け

HFIXパネルの取付け

K枠の組立て K枠の組立て

①補強桁（アコーディア）、または前枠（ほせるんですα）の下面に桁下材取付け用の合わせ穴（φ3.5）をあけて、
ねじで取り付けてください。

①縦枠に上枠・下枠コーキングシーラーを張り付けてください。
②内上枠、下枠、縦枠をねじで取り付けてください。

③縦枠と下枠のつきあて部分をシーリングしてください。
（左右各1個所）

縦枠（L）

縦枠（R）

下枠

内上枠

L枠の取付け L枠の取付け
①室外側から枠をはめ込み縦枠、下枠をねじで取り付けてください。
②下枠レール部分のねじ止め位置すべての寸法が15mm以上あるのを確認し、15mm以下の場合は
ねじを緩めて調整してください。〈Ａ図〉

※15mm以下の場合、折戸本体の開閉が重くなります。 ・方立側の下枠のフィン
〈A図参照〉を10mm
切欠いてください。

※方立に取り付ける場合は
方立側を10mm切欠きます

●コーキングシーラーが内上枠、下枠
からはみ出すように合せてからねじ
止めしてください。

注　意!

●コーキングシーラーがFIX枠、下枠
無目からはみ出すように合せてから
ねじ止めしてください。

注　意!

※枠を組み立て後、枠接合部に無理な力をかけると枠が変形
するおそれがあります。移動時には立てたまま枠をしっか
り支えてください。

お願い

補強桁

前枠

桁下材桁下材
ナベタッピンねじ（3種）
φ4×10

ナベタッピンねじ（3種）
φ4×10

補強桁（アコーディア） 前枠（ほせるんですα）

15mm以上

＜Ａ図＞

下枠

縦枠（L）

縦枠（R）下枠

内上枠

下枠コーキングシーラー（R）

上枠コーキング
シーラー（R)

枠組立てねじ
バインドタッピンねじ（2種）
（ガイド10）φ4×30

補強桁（アコーディア）

桁下材

ナベタッピンねじ（3種）
φ4×10

φ3.5現場加工穴

前枠（ほせるんですα）

桁下材

ナベタッピンねじ（3種）
φ4×10

φ3.5現場加工穴

①FIX縦枠にFIX上枠、下枠、無目コーキングシーラーを
張り付けてください。
※無目コーキングシーラーを張り付ける前に、無目シー
ラー裏板を無目コーキングシーラーの上面に合わせて
縦枠に取り付けてください。

②FIX上枠、下枠、無目、縦枠を組み立ててください。

①室外側からFIX枠をはめ込み、ねじで取り付けてください。
※FIX縦枠のフィンが方立、躯体枠にかぶさっていることを
確認してください。（A部）

①ガラスを室内側からはめ込み押縁、後付けビードにて取り付けてください。
※後付けビードは当社指定品（別売り）を使用してください。
※継ぎ目がガラスの中央にくるように後付けビードをまわしてください。
※ガラス寸法は「ガラス寸法表」2／8 を参照してください。

※無目シーラー裏板はリケイ紙をはがして
張り付けてください。

●指定の個所に必ずシーリングしてください。
●当社指定のアルコール系コーキング材を使用
してください。
・信越化学工業　シーラント72
・東芝シリコーン　トスシール380
・東レシリコーン　SE960

注　意!

縦枠

下枠

シーリング

FIX上枠コーキングシーラ－

無目シーラ－裏板

無目コーキング�
シーラ－（FIX）

無目シーラ－裏板
取付け上面

FIX下枠�
コーキングシーラー

FIX縦枠

FIX下枠

無目（FIX）

FIX上枠

ナベタッピンねじ（2種）�
φ4×30（G＝10）

側枠

ナベテクスねじ�
φ4×19�

FIX上枠

FIX下枠

無目（FIX）

押縁

ナベテクスねじ�
φ4×19

ナベテクスねじ�
φ4×19

A部A部

躯体枠

内上枠

下枠

柱アタッチ

縦枠

桁下材

補強桁

室内側

室外側

柱アタッチ

●連窓する場合

内上枠

下枠

下穴加工

縦枠

皿テクスねじφ4×30

皿テクスねじφ4×30

柱

10



B2(515×728)
MAH-380

P4-P5

承認

.    . .    . .    . .    .

審査 起案

5/84/8

A吊車の取付け A吊車の取付け

:水抜きピースの取付け :水抜きピースの取付け
①縦部材と枠のすき間（A寸法）に合わせて切断してください。
②外れ防止のため、接着剤を付けて取り付けてください。
③開口部縦部材と枠のすき間に、水抜きピースを差し込んでください。

①折戸本体のエンド・センターマリオンに吊車の調整部を差し込みます。
②マリオン上キャップをマリオンにかぶせるように吊車と一緒に差し込み、ねじで取り付けてください。

※図はエンドマリオン

●折戸本体セット一覧
E：エンドマリオン　C：センターマリオン　B：バーヒンジ

（エンドマリオン）（センターマリオン）
戸先用吊車

（エンドマリオン用）
中間用吊車

（センターマリオン用）
吊車
側面図

エンドマリオン

戸先吊車（Ｌ）

エンドマリオン
上キャップ

センターマリオン
上キャップ

ナベ小ねじ�
M5×10

■折戸本体の組立て ■折戸本体の組立て

室外側

室内側

＜正面開口＞ ＜側面開口＞ ＜側面開口＞

E E E CE CB B

（折戸Aセット） （折戸Bセット） （折戸Cセット） （折戸Dセット）

（調整部）

調整穴
調整穴

調整穴

縦枠

下枠

水受材

柱アタッチ

水抜きピース

A

縦枠

下枠

水受材

水抜きピース

方立
FIX縦枠

A

室
内
側

室
外
側

・水抜きピース切断位置

切断

切断

・水抜きピース切断位置・水抜きピース切断位置

切断

中間吊車

内上枠

φ3.5現場加工穴

縦枠
皿タッピンねじ（3種）φ4×40

③内上枠の端部から85mmの位置にある躯体取付け穴（φ4.5）に合わせ下穴（φ3.5）をあけてねじで取り付けてください。
※桁下材、補強桁または前枠の両方に下穴をあけてください。

桁下材

内上枠 内上枠

桁下材

下穴（φ3.5）下穴（φ3.5）

補強桁（ラインアート） 前枠（ほせるんですα）

補強桁 前枠

※加工穴（φ3.5）には下穴をあけないでください。

内上枠 85 420ピッチ
φ4.5（躯体取付け穴）

φ3.5110

A
柱

内上枠

下枠

柱アタッチ

●折戸の組合せ
開き方

片開き

両開き

枚数�

2枚建�

4枚建�

6枚建�

4枚建�

6枚建

セットの組合せ�

折戸Aセット

折戸Bセット＋折戸Cセット

折戸Bセット＋折戸Dセット＋折戸Cセット�

折戸Aセット、折戸Aセット

折戸Aセット、折戸Bセット＋折戸Cセット

※調整穴を合わせて
吊車を取り付けます

戸先吊車（L）

エンドマリオンキャップ

センターマリオンキャップ

戸先吊車（R）

中間吊車

センターマリオン

Sストッパーの取付け Sストッパーの取付け

D中桟の取付け D中桟の取付け（オプション）

①はじめに折戸の吊元側を決めてください。
※折戸本体セット一覧 4／8 を参照してください。
室内側から観て右側………折戸A、折戸Cセット
室内側から観て左側………折戸A、折戸Bセット
②吊元側のエンドマリオン手掛け上部にストッパー取付け用の穴加工を行ってください。
※エンドマリオン手掛け下部（吊元、戸先）にはストッパー取付け穴があります。

①右下の加工法に従って、縦框A、Bに中桟取付け穴（φ5.5）を44mmピッチであけてください。

エンドマリオン

手掛け

ストッパー

ナベタッピン�
ねじ（3種）�
φ4×14

②縦框A、Bの中桟取付け穴の横（4カ所）に、3mmスペーサーを
張り付けてください。
※3mmスペーサーは、締め付け時のへこみ防止用です。
③室内側より中桟を縦框A、Bの間に差し込んで、ねじで取り付けて
ください。

※中桟を任意の位置に取り付ける場合
　中桟を上下に移動した寸法分、ガラス寸法を変更してください。

④縦框Aの穴（φ10）にプッシュボタンを取り付けて、
ふさいでください。
⑤○で囲っている部分にセッティングブロックを取り付け
てください。

1
4

4.5

7
4

１１

3
7
.5

1
4

③ストッパーを吊元側エンドマリオンの上・下部、戸先側エンドマリオンの下部に取り付けてください。
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4
.5

ストッパー
（上）

ストッパー
（下）

縦框A

縦框B

エンドマリオン

ストッパー

縦框A

縦框B

中桟

2-φ5.52-φ10 2-φ5.5

18 18

4
44
4

9
6
9

9
6
9

18

9
6
9

4
4

3mmスペーサー 3mmスペーサー
3mmスペーサー

縦框Ｂ（片面穴加工）

内面

縦框A（両面穴加工）

外面

縦框A

縦框B

3mm
スペーサー

中桟

上桟

下桟

9
6
9

4
4

ナベタッピンねじ（2種）
φ5×30

プッシュボタン

室外側

室内側

連結框

中桟

上桟

下桟
セッティング
ブロック（現場付）



B2(515×728)
MAH-380

P4-P5

承認

.    . .    . .    . .    .

審査 起案

5/84/8

A吊車の取付け A吊車の取付け

:水抜きピースの取付け :水抜きピースの取付け
①縦部材と枠のすき間（A寸法）に合わせて切断してください。
②外れ防止のため、接着剤を付けて取り付けてください。
③開口部縦部材と枠のすき間に、水抜きピースを差し込んでください。

①折戸本体のエンド・センターマリオンに吊車の調整部を差し込みます。
②マリオン上キャップをマリオンにかぶせるように吊車と一緒に差し込み、ねじで取り付けてください。

※図はエンドマリオン

●折戸本体セット一覧
E：エンドマリオン　C：センターマリオン　B：バーヒンジ

（エンドマリオン）（センターマリオン）
戸先用吊車

（エンドマリオン用）
中間用吊車

（センターマリオン用）
吊車
側面図

エンドマリオン

戸先吊車（Ｌ）

エンドマリオン
上キャップ

センターマリオン
上キャップ

ナベ小ねじ�
M5×10

■折戸本体の組立て ■折戸本体の組立て

室外側

室内側

＜正面開口＞ ＜側面開口＞ ＜側面開口＞

E E E CE CB B

（折戸Aセット） （折戸Bセット） （折戸Cセット） （折戸Dセット）

（調整部）

調整穴
調整穴

調整穴

縦枠

下枠

水受材

柱アタッチ

水抜きピース

A

縦枠

下枠

水受材

水抜きピース

方立
FIX縦枠

A

室
内
側

室
外
側

・水抜きピース切断位置

切断

切断

・水抜きピース切断位置・水抜きピース切断位置

切断

中間吊車

内上枠

φ3.5現場加工穴

縦枠
皿タッピンねじ（3種）φ4×40

③内上枠の端部から85mmの位置にある躯体取付け穴（φ4.5）に合わせ下穴（φ3.5）をあけてねじで取り付けてください。
※桁下材、補強桁または前枠の両方に下穴をあけてください。

桁下材

内上枠 内上枠

桁下材

下穴（φ3.5）下穴（φ3.5）

補強桁（ラインアート） 前枠（ほせるんですα）

補強桁 前枠

※加工穴（φ3.5）には下穴をあけないでください。

内上枠 85 420ピッチ
φ4.5（躯体取付け穴）

φ3.5110

A
柱

内上枠

下枠

柱アタッチ

●折戸の組合せ
開き方

片開き

両開き

枚数�

2枚建�

4枚建�

6枚建�

4枚建�

6枚建

セットの組合せ�

折戸Aセット

折戸Bセット＋折戸Cセット

折戸Bセット＋折戸Dセット＋折戸Cセット�

折戸Aセット、折戸Aセット

折戸Aセット、折戸Bセット＋折戸Cセット

※調整穴を合わせて
吊車を取り付けます

戸先吊車（L）

エンドマリオンキャップ

センターマリオンキャップ

戸先吊車（R）

中間吊車

センターマリオン

Sストッパーの取付け Sストッパーの取付け

D中桟の取付け D中桟の取付け（オプション）

①はじめに折戸の吊元側を決めてください。
※折戸本体セット一覧 4／8 を参照してください。
室内側から観て右側………折戸A、折戸Cセット
室内側から観て左側………折戸A、折戸Bセット
②吊元側のエンドマリオン手掛け上部にストッパー取付け用の穴加工を行ってください。
※エンドマリオン手掛け下部（吊元、戸先）にはストッパー取付け穴があります。

①右下の加工法に従って、縦框A、Bに中桟取付け穴（φ5.5）を44mmピッチであけてください。

エンドマリオン

手掛け

ストッパー

ナベタッピン�
ねじ（3種）�
φ4×14

②縦框A、Bの中桟取付け穴の横（4カ所）に、3mmスペーサーを
張り付けてください。

※3mmスペーサーは、締め付け時のへこみ防止用です。
③室内側より中桟を縦框A、Bの間に差し込んで、ねじで取り付けて
ください。
※中桟を任意の位置に取り付ける場合
　中桟を上下に移動した寸法分、ガラス寸法を変更してください。

④縦框Aの穴（φ10）にプッシュボタンを取り付けて、
ふさいでください。
⑤○で囲っている部分にセッティングブロックを取り付け
てください。

1
4

4.5

7
4

１１

3
7
.5

1
4

③ストッパーを吊元側エンドマリオンの上・下部、戸先側エンドマリオンの下部に取り付けてください。
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4
.5

ストッパー
（上）

ストッパー
（下）

縦框A

縦框B

エンドマリオン

ストッパー

縦框A

縦框B

中桟

2-φ5.52-φ10 2-φ5.5

18 18
4
44
4

9
6
9

9
6
9

18

9
6
9

4
4

3mmスペーサー 3mmスペーサー
3mmスペーサー

縦框Ｂ（片面穴加工）

内面

縦框A（両面穴加工）

外面

縦框A

縦框B

3mm
スペーサー

中桟

上桟

下桟

9
6
9

4
4

ナベタッピンねじ（2種）
φ5×30

プッシュボタン

室外側

室内側

連結框

中桟

上桟

下桟
セッティング
ブロック（現場付）



B2(515×728)
MAH-380

P6-P3

承認

.    . .    . .    . .    .

審査 起案

3/86/8

内上枠

内上枠

下枠 下枠

折戸本体

〈図A〉 〈図Ｂ〉

ガイド車

吊車

吊車取付けねじ�
（ナベ小ねじM5×10）

ガイド車
取付けねじ�

（ナベ小ねじM5×10）

センターマリオン

センターマリオン

バーヒンジ
バーヒンジ

ナベ小ねじM5×10

ナベタッピンねじ（3種）φ4×14（4カ所）

⑥折戸を連結する前に、センターマリオンのバーヒン
ジ取付け面にある吊車・ガイド車組付けねじを取り
外してください。
※取りはずしたねじはバーヒンジ取付けに使用します。
⑦センターマリオンにバーヒンジを引っ掛けるように
してねじで取り付けてください。

③折戸を全て内上枠に吊り込み左右の
どちらかに寄せ、柱にロープまたは
テープで倒れないようにくくりつけ
てください。

④外上枠の両端に外上枠端部キャップ
をはめ込み、内上枠にねじで取り付
けてください。

※外上枠を押し込んだ状態でねじ止め
してください。
⑤内上枠と外上枠のすき間が15.5～
17mm以内か確認し、17mm以上
の場合は、外上枠を押し込んで、ね
じを締めなおしてください。

Fハンドルの取付け Fハンドルの取付け
①ハンドルを上向きにした状態で連
結框に差し込んで、ハンドル下側
をねじで止めてください。

　次に連結框上端にあるトリガーを
押し込んだ状態でハンドルを下向
きに回転し、ハンドル上側のねじ
を止めてください。

※ハンドルは、向かって右側に回し
てください。

丸皿小ねじM4×35

ハンドル 連結框

トリガー

トリガーキャップ

押さえる

ロッド棒

②ハンドルのねじ止めが終了しましたら、
ハンドルを上向き（解錠状態）に戻し
てください。

●ハンドル取り付け後、必ずハンドルを上向
きに戻してロッド棒を引っ込めてください。
ロッド棒が出たままの状態で折戸を閉めま
すと上枠、水切り材にぶつかり製品が破損
するおそれがあります。

注　意!
解錠

施錠

丸皿小ねじ�
M4×35

ハンドル

連結框

G折戸の吊込み G折戸の吊込み
①折戸（エンド・センターマリオン）
下側のガイド車を下枠レールに入れ
てください。（図A）
②折戸本体を垂直にし、吊車を内上枠
に押し当てた状態（図B）で折戸本
体を少し持ち上げて、吊車を内上枠
のレールに乗せてください。

※吊車が内上枠レールのフィンに引っ
掛かって外れないのを確認してくだ
さい。

ロープ
（テープ）

ハンドル

連結框

※ガイド車を下枠に入れる際、形材
どうしがぶつからないようにご注
意ください。製品に傷がつくおそ
れがあります。

お願い

外上枠

外上枠端部
キャップ

外上枠端部
キャップ

下枠

折戸本体

内上枠

外上枠

15.5～17mm

内上枠

ナベタッピン�
ねじ（3種）�
φ4×10

J桁下材の取付け J桁下材の取付け（正面開口の場合）

FFIXの組立て（側面開口の場合） GFIXの取付け（側面開口の場合）

HFIXパネルの取付け（側面開口の場合）

FFIXの組立て

GFIXの取付け

HFIXパネルの取付け

K枠の組立て K枠の組立て

①補強桁（アコーディア）、または前枠（ほせるんですα）の下面に桁下材取付け用の合わせ穴（φ3.5）をあけて、
ねじで取り付けてください。

①縦枠に上枠・下枠コーキングシーラーを張り付けてください。
②内上枠、下枠、縦枠をねじで取り付けてください。

③縦枠と下枠のつきあて部分をシーリングしてください。
（左右各1個所）

縦枠（L）

縦枠（R）

下枠

内上枠

L枠の取付け L枠の取付け
①室外側から枠をはめ込み縦枠、下枠をねじで取り付けてください。
②下枠レール部分のねじ止め位置すべての寸法が15mm以上あるのを確認し、15mm以下の場合は
ねじを緩めて調整してください。〈Ａ図〉

※15mm以下の場合、折戸本体の開閉が重くなります。 ・方立側の下枠のフィン
〈A図参照〉を10mm
切欠いてください。

※方立に取り付ける場合は
方立側を10mm切欠きます

●コーキングシーラーが内上枠、下枠
からはみ出すように合せてからねじ
止めしてください。

注　意!

●コーキングシーラーがFIX枠、下枠
無目からはみ出すように合せてから
ねじ止めしてください。

注　意!

※枠を組み立て後、枠接合部に無理な力をかけると枠が変形
するおそれがあります。移動時には立てたまま枠をしっか
り支えてください。

お願い

補強桁

前枠

桁下材桁下材
ナベタッピンねじ（3種）
φ4×10

ナベタッピンねじ（3種）
φ4×10

補強桁（アコーディア） 前枠（ほせるんですα）

15mm以上

＜Ａ図＞

下枠

縦枠（L）

縦枠（R）下枠

内上枠

下枠コーキングシーラー（R）

上枠コーキング
シーラー（R)

枠組立てねじ
バインドタッピンねじ（2種）
（ガイド10）φ4×30

補強桁（アコーディア）

桁下材

ナベタッピンねじ（3種）
φ4×10

φ3.5現場加工穴

前枠（ほせるんですα）

桁下材

ナベタッピンねじ（3種）
φ4×10

φ3.5現場加工穴

①FIX縦枠にFIX上枠、下枠、無目コーキングシーラーを
張り付けてください。

※無目コーキングシーラーを張り付ける前に、無目シー
ラー裏板を無目コーキングシーラーの上面に合わせて
縦枠に取り付けてください。

②FIX上枠、下枠、無目、縦枠を組み立ててください。

①室外側からFIX枠をはめ込み、ねじで取り付けてください。
※FIX縦枠のフィンが方立、躯体枠にかぶさっていることを
確認してください。（A部）

①ガラスを室内側からはめ込み押縁、後付けビードにて取り付けてください。
※後付けビードは当社指定品（別売り）を使用してください。
※継ぎ目がガラスの中央にくるように後付けビードをまわしてください。
※ガラス寸法は「ガラス寸法表」2／8 を参照してください。

※無目シーラー裏板はリケイ紙をはがして
張り付けてください。

●指定の個所に必ずシーリングしてください。
●当社指定のアルコール系コーキング材を使用
してください。
・信越化学工業　シーラント72
・東芝シリコーン　トスシール380
・東レシリコーン　SE960

注　意!

縦枠

下枠

シーリング

FIX上枠コーキングシーラ－

無目シーラ－裏板

無目コーキング�
シーラ－（FIX）

無目シーラ－裏板
取付け上面

FIX下枠�
コーキングシーラー

FIX縦枠

FIX下枠

無目（FIX）

FIX上枠

ナベタッピンねじ（2種）�
φ4×30（G＝10）

側枠

ナベテクスねじ�
φ4×19�

FIX上枠

FIX下枠

無目（FIX）

押縁

ナベテクスねじ�
φ4×19

ナベテクスねじ�
φ4×19

A部A部

躯体枠

内上枠

下枠

柱アタッチ

縦枠

桁下材

補強桁

室内側

室外側

柱アタッチ

●連窓する場合

内上枠

下枠

下穴加工

縦枠

皿テクスねじφ4×30

皿テクスねじφ4×30

柱

10
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③折戸を全閉して施錠します。この状態で下側ストッパーのツマミを下げて、シャフトが入る位置にストッパー下受けを左右方向へ調
整し、ねじで固定してください。

④同じように上側ストッパーのツマミを上げて、シャフトが入る位置にストッパー上受けを左右方向へ調整し、ねじで固定してください。
⑤シャフトの長さ合わない場合は、ストッパー本体を取り付けているねじを緩めて上下方向（±5）へ調整し固定してください。

①マリオンを固定している長穴
部分のねじを緩めてから調整
してください。

②外上枠の水切りパッキンと折
戸本体の上面が水平になるよ
うに、マリオン上部にあるラ
ベルの指示に従って高さ調整
を行ってください。

③調整後、緩めた長穴部分の
ねじを締めてください。

※調整後、折戸を開閉して動作
確認を行ってください。

①ガラスを入れる折戸を閉じて
施錠し、室内側からガラスを
入れてください。

※セッティングブロックは3カ
所ですので、ガラスをセッテ
ィングブロックに当てるよう
にセットしてください。

②押縁を縦框、上桟の順に取り
付けて後付けビードを回して
ください。

※ビードの継ぎ目がガラスの中
央にくるようにしてください。

①連結框の室外側に引手取付け
下穴（φ3.5）をあけてから、
引き手をねじで取り付けてく
ださい。

※室外側からの開閉のため、戸
先側の連結框（1カ所）に取り
付けます。

K折戸の調整 K折戸の調整

Lガラス入れ

Lガラス入れ

:引手の取付け

:引手の取付け

水切りパッキン

マリオン

ねじを緩める

調整用ネジ

ドライバー
このラインに
合わせて調整

下穴φ3.5

1
8

0
m

m

連
結

框
下

面
よ

り
1

0
1

7
m

m

●引手の取付け位置を
変更しますと連結框
内部の錠と干渉する
おそれがありますの
で、絶対に行わない
でください。

注　意!

ガラス

押縁

後付けビード

φ4×16
丸皿タッピン3種

H合掌エッジの取付け H合掌エッジの取付け（両開きの場合）

J吊元の固定
①吊元側の上下、折りたたんだ時

の戸先部分に、ストッパー上・
下受け取付け下穴（φ3.5）を
あけてください。

②ストッパー上・下受けをねじ
で仮止めしてください。

エンドマリオン合掌エッジ

パッキン（取りはずす）

引手

戸先 吊元

連結框

室外側

引手

セッティングブロック

施錠

1
2

3

ラベル

〈室内側・上〉 〈室内側・下〉

ストッパー上受け

ストッパー下受け

ツマミ上げる
ツマミ下げる

ストッパー

ストッパー

下枠

内上枠

ストッパー上受け

ストッパー下受け

内上枠

内上枠端部

下枠
下枠端部 ストッパー下受け

（吊元側）
ストッパー下受け
（戸先側）

ストッパー上受け

（吊元側）

φ3.531.5 30 30

φ3.5

2枚建て：97、4枚建て：241、6枚建て：385

31.5 30

φ3.5

室外側

室外側
エンドマリオン

合掌エッジ

合掌エッジキャップ

ナベテクスねじ�
φ4×13（4カ所）

ナベ小ねじM5×10

ストッパー下受け

ストッパー

下枠

※後付けビードは当社指
定品（別売り）を使用し
てください。

※ガラス寸法は「ガラス
寸法表」2／8 を参照
してください。

①折戸合掌部分の外観左側に
ある、エンドマリオン室外
側のパッキンを取りはずし
てください。

②合掌エッジを取り付ける前
に、エンドマリオンの合掌
エッジ取付け面にある吊車
・ガイド車取付けねじを取
り外してください。

※取り外したねじは、合掌エ
ッジ取付けに使用します

③合掌エッジをエンドマリオン
に引っ掛けるようにしてねじ
で取り付けてください。 

J吊元の固定

ストッパー下受け

ストッパー

下枠

引手

ガラス

ねじ②

ねじ①

上
が
る

下
が
る

上吊車の高さ調整

1 .表・裏面
に あ る ね
じ ① を 緩
めます。

2.ねじ②を
回 し 高 さ
を 調 整 し
ます。

3.ねじ①を
締 め ま す。

上
が
る

下
が
る

上吊
車の
高さ
調整

1 .表
・裏面

に
あ

る
ね

じ
①

を
緩

めます。

2.ね
じ③を

回
し

高
さ

を
調

整
し

ます。

3.ね
じ①を

締
め

ま
す

＜建付け調整用ラベル＞

ナベタッピンねじ�
（3種）φ4×13

吊車取付けねじ�
（ナベ小ねじＭ5×10）

ガイド車取付けねじ�
（ナベ小ねじＭ5×10）

エンドマリオン

合掌エッジキャップ

■ガラス寸法表

●中桟仕様

開口パターン 開口パターン

F型 RB型

H×W H×W

F型 RB型

H×W H×W

折戸 折戸

FIX

1.5間　片引き

4枚建て

2.0間　片引き

6枚建て

1.5間　両引き

4枚建て

2.0間　両引き

6枚建て

5尺　片引き

2枚建て

6尺　片引き

2枚建て

9尺　片引き

4枚建て

1.5間　片引き

4枚建て

2.0間　片引き

6枚建て

1.5間　両引き

4枚建て

2.0間　両引き

6枚建て

5尺　片引き

2枚建て

6尺　片引き

2枚建て

9尺　片引き

4枚建て

※「対応ガラス厚」

●折戸：4～6.8mm

●FIX：3～6.8mm

※「対応ガラス厚」

●折戸：4～6.8mm

1812×542

1812×478

1812×530

1812×471

1812×380

1812×530

1812×429

1662×542

1662×478

1662×530

1662×471

①

①

①

①

①

①

①

906×542

864×542

906×478

864×478

906×530

864×530

906×471

864×471

906×380

864×380

906×530

864×530

906×429

864×429

756×542

864×542

756×478

864×478

756×530

864×530

756×471

864×471

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

5尺、6尺用

9尺用

1015×330

914×330

1015×383

914×383

①

②

①

②

① ① ① ①

①① ① ①

①① ①

① ①

① ①

①

①

①

① ① ①

① ①

① ①

①① ① ①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

■枠の組立て手順 ■枠の組立て詳細

A水受け材の取付け A水受け材の取付け（木製デッキON納まりの場合）

S柱アタッチの取付け

S柱アタッチの取付け（正面開口の場合） D方立の取付け（側面開口の場合）

D方立の取付け

①柱アタッチ取付け用の合わせ下穴（φ3.5）をあけて、
ねじで取り付けてください。

①水受け材に取付け用の穴（φ4.5）を450mmピッチ以下
であけてください。

②柱内々に水受け材の端部面と柱を合わせ、ねじで取り付
けてください。

※ねじは補強桁部品セット、側枠部品セット内に入ってい
ます。

●指定の個所に必ずシーリングして
ください。
●当社指定のアルコール系コーキン
グ材を使用してください。

・信越化学工業　シーラント72
・東芝シリコーン　トスシール380
・東レシリコーン　SE960

注　意!

丸木ねじφ3.8×45

柱

水受け材

コーキング材

シーリングシーリング

φ3.5現場加工

柱アタッチ

柱アタッチ

ナベタッピンねじ（4種）
φ4×40

柱
水受け材50

450mmピッチ

丸木ねじφ3.8×45水受け材

柱アタッチ

③水受け材取付け部の柱・躯体接合部、ねじ頭を
シーリングしてください。

①下図に従って側枠（前枠側）に方立固定金具（上）取付け用のけがきを
行ってください。

②方立固定金具（上）を側枠にねじで取り付けてください。
③方立固定金具（下）をねじで取り付けた後、方立固定金具（上）に

挿入し、取り付けてください。
④方立の垂直を出してねじで取り付けてください。

・側枠
『前枠側』

18

3
5

2-けがき

『上部』 『下部』
方立固定金具
（上側面）

ナベタッピン
ねじ（3種）
φ4×12

ナベテクスねじ
φ4×19

方立

方立固定金具
（下）

ナベタッピン
ねじ（3種）�
φ5×12

皿テクスねじ
φ5×19

（9尺）448.5�
（5・6尺）394.5

躯体側より
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アコーディア用　折戸 取付け説明書
※　　　内は、ロットNo.表示位置を示します。

●施工は専門業者が行ってください。   �    
●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

…取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。
　冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

注  意!

■施工される方へのお願い

MAH-380　7類　2002年10月1日発行

柱アタッチ

縦枠

下枠コーキングシーラー

桁下材

内上枠

外上枠

上枠コーキングシーラー

外上枠端部キャップ

下枠

戸先吊車（L）

エンドマリオンキャップ

センターマリオン
キャップ

戸先吊車（R）

上桟

下桟

中間吊車

センターマリオン

連結框

折戸本体

エンドマリオン

注　意!

■構造説明図

ロットNo,
表示位置

ロットNo,
表示位置

■施工は専門業者が行ってください。 専門知識がない方が施工されますと不具合発生の原因となるおそれがあります。
※製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので、下記の事項をお守りください。
■設置条件
●母屋の屋根からの雪が直接落ちない場所に設置してください。落雪により製品が破損するおそれがあります。
■部材の固定
●組立てねじ・ボルトは必ず指定のものを使用してください。又、使用中緩まないように締め付けてください。
■施工上について
・みだりに改造・変更をしないでください。
・当社指定の付属品以外は取り付けないでください。
※製品腐食のおそれがありますので下記事項をお守りください。
■絶縁処理
・アルミ形材が亜鉛・ステンレス以外の金属と接触するときは、絶縁処理をしてください。
※水漏れのおそれがありますので下記事項をお守りください。
■施工上について
・縦枠に張り付けるコーキングシーラーが各横部材から、はみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
・ねじは2.5±0.5N・m｛25±5kgf・cm｝のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。
■シーリングについて
・シーリングは指定個所に必ず行ってください。
・シリコンシーリングを行う場合、ポリカーボネート板のひび割れなどが考えられますので当社指定のアルコール系コーキング
材を使用してください。

・信越化学工業　シーラント72
・東芝シリコーン　トスシール380
・東レシリコーン　SE960

連結框

ロットNo,
表示位置

枠組立てねじ
バインドタッピンねじ（2種）
（ガイド10）φ4×30

■納まり参照図

●縦断面図 ●横断面図（2枚建・片引き）

●横断面図（4枚建・片引き）
●横断面図（6枚建・片引き）

●横断面図（4枚建・両引き） ●横断面図（6枚建・両引き）
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