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必ずお守りください

通電状態で行うと感電
の原因となることがあ
ります。

ランプ交換・お手入
れの際は、壁スイッ
チをオフにする

必ず守る

守らないと、やけどの
原因となることがあり
ます。

点灯中や消灯直後は
ランプやその周辺に
さわらない

接触禁止

注意

保管用

お買い上げありがとうございます。
■ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
　そのあと必ず保管し必要なときにお読みください。
■灯具の取扱説明書は別途器具に添付しております。必ず参照ください。
■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店・電器店に依頼してください。

・3～5年に1回はポールを点検し、不具合がありましたら交換してください。
　（*1）寿命末期には、ポール折れの原因となることがあります。
*1　使用条件、使用環境で異なりますが、一般にポールの寿命の目安は10年です。

・明るく安全に使用していただくため、定期的（６ヶ月に１回程度）に清掃、点検してください。
　汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
　変色・破損の原因となります。

安全上のご注意

お手入れについて

お客様へ

この紙は再生紙を使用しています。

ポールを改造したり、
部品交換をしない

ポール折れ、ポール転倒のおそれが
あります。

ポールに無理な力をかけない

必ず守る

異常状態が収まったことを確認し、
販売店または別紙ご相談窓口に
ご相談ください。

異常を感じた場合、速やかに
電源を切る

必ず守る分解禁止

警告

火災・感電落下によるけがの
おそれがあります。

品番　ＶＦＫ０３

セキュリティライト
SSL-1型用ポール

取扱説明書
ＵＺ１３７

保 管 用



安全上のご注意

警告

施工説明

■浴室などの湿気の多い場所で使用しない
取り付けに不備があると、
火災･感電･落下によるけがのおそれがあります。

絶縁不良による火災・感電のおそれがあります。
この器具は防雨型です。

■器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

交流100ボルトで使用する■

過電圧を加えると過熱し、火災･感電のおそれがあります。

■器具表示の指定方向に取り付ける
指定方向以外に取り付けた場合、
火災・感電のおそれがあります。

エアコンの吹き出し口
換気扇の近く

昼間でも暗い所や
夜間でも明るい所

風などでよくゆれる
植物の近く

大理石など反射の
強い床面のある所

交通量の多い道路
に面した所

前面に障害物のある所
（透明なガラスも含む）

禁止禁止 禁止

禁止 禁止 禁止

●このポ－ルはセンサ付灯具専用です。センサの検知性能をより確実にするため器具の取付位置は、
　灯具の施工説明書の「設定のしかた」（Ｐ４）の項目を、よくご覧のうえ、設定してください。
●次のような場所には取付けないでください。
　このセンサは、周囲の明るさと温度変化を検知しますので、誤動作の原因となります。

　注意
取付けの際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

　●施工の不良はポ－ル倒壊の原因となります。
　●砂地等の土質の軟らかい場所に設置する場合は，コンクリ－ト等でポ－ルの埋込部を
　　固定してください。

各部のなまえと取り付けかた

ケ－ブル保護管（別途）にパテ詰めなどの
処理を行う

１

ポ－ル下部の湿気対策を行なってください３

２

・電源ケ－ブル（別途）の長さはポ－ルの長さよりも
　１５ｃｍ程度長くしておいてください。
・ケーブルは導体がより線（2ｍ㎡）のものをご使用ください。

ポ－ルを建てる

管路式（内規2400-1）により、
施設される場合の施工例です。

ケ－ブル保護管（別途）

G.L.

ポ－ル

電源ケーブル
（別途）

パテ埋めなどの処理をしてください。

川砂などを用いて G.L.より上まで

詰物をしてください。

水抜穴
ケ－ブル保護管が約 10 cm 程度
G.L.より出るように施工してください。

（下図にその一例を示します。）

・ポ－ルまでの配線工事は、電気設備技術基準、内線規定に
　従ってください。
・ポールに埋込棒（２本）をセットしてください。

注意

絶縁不良による感電および腐食による
ポール折れの原因となることがあります。

ポール下部に川砂などを充填し、湿気が
ポール内に充満しないように施工する

■

絶縁不良による感電および腐食による
ポール折れの原因となることがあります。

ポールは水抜き穴をふさがないように
施工する

■

ケ－ブル保護管
（別途）

水抜穴

ポ－ル

電源穴

埋込棒

埋込位置（Ｇ.Ｌ.）刻印

ＧＬ

60ｃｍ以上

ケ－ブル保護管

（別途）

水抜穴

ポ－ル

電源穴

埋込棒
（２本）

埋込位置（Ｇ.Ｌ.）
ラベル

30ｃｍ以上
埋込寸法
４0ｃｍ

施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ

必ずお守りください

２

１

■土壌のしっかりしたところに設置する
設置に不備があると、ポール倒れのおそれがあります。
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