
私が創る自然浴 
取付説明書 
●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。 

●この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危

害や損害を未然に防止するためのものです。 

　表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。 

●この取付説明書では、次のような記号を使用しています。 

警告  

注 意  

● 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。 
 
● 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害の
おそれがある内容を示しています。 

● 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。 

● 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。 
● 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生する
おそれのある内容を示しています。 

● 取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。 
● 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。 ※ 

ポイント 

補 足  

安全に関する記号 記号の意味 

一般情報に関する記号 

E145

－1－ 
E145_200310A

＜施工の前に＞ 

● 

● 

● 

● 

● 

 

 

 

● 

 

● 

正しく施工，組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。 
私が創る自然浴本体の施工は、「私が創る自然浴ー本体総合編ー取付説明書（Ｅ131）」で施工してください。 
製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。 
梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。 
設置場所の確認をしてください。 
・施工場所に寸法的に正しく納まるか確認してください。 
・施工場所の風, 雪など気象条件に合った製品かどうか確認してください。 
・建物の屋根からの雪の落下を直接受けない位置かどうか確認してください。 
ロールスクリーンは妻梁に取付けることも可能です。取付順は本書にしたがってください。なお、ロールス
クリーン本体の向きは「8.妻梁に取付ける場合」で確認してください。 
施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。 

注意  

＜施工上の注意＞ 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

製品の取付けは、外観右側から取付けてください。 
取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。 
ボルト, ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。 
製品の改造は絶対にしないでください。 
施工終了後は、ボルト, ネジなどにゆるみがないか確認してください。 
施工中についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。 

注意  

ー ロールスクリーン ー 



■梱包明細表 
珈ロールスクリーン本体セット 

玳ガイドレールセット 

玳-漓 φ4×25ナベピアスネジ 
玳-滷 φ4×16サラピアスネジ 
玳-澆 φ4×16ナベピアスネジ 
玳-潺 φ4.1×32丸木ネジ 
玳-潸 φ4×25サラタッピンネジ2種 

2 
5 
2 
5 
9 

5
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名　　　称 

名　　　称 

略　　　図 

略　　　図 

員　　数 

員 数 

ロールスクリーン本体660

ロールスクリーン本体890

ロールスクリーン本体1250

アウトブラケット 

ガイドレール 

ストッパー金具 

ベース固定金具 

上部固定金具左用 

上部固定金具右用 

※フィッシャープラグS6L＝30は、施工する床面がコンクリートまたはタイル張りのときに使用します。 

スペーサー 

注意ラベル 

取付説明書 ー 

1 ー ー 

ー 1 ー 

ー ー 1

2 2 2

2

2

2

1

1

1

1

1 1 1
1 1 1ー 取扱説明書 

W＝750 W＝980 W＝1340

玳-澁 フィッシャープラグS6L＝30※ 
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1. 基本寸法と各部名称 

表1ー1

名称 Ｗ 
ロールスクリーン本体 
ロールスクリーン本体 
ロールスクリーン本体 

660 
890 
1250

750 
980 
1340

左　
側 

右　
側 

上部固定金具左用 

ロールケース 

雨樋桁 

ガイドレール 

ベース固定 
金具 

10

40

40

40

W

W

スクリーン 
生地 

ウェイトバー 

フック 
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2. ガイドレールの切断 

1図のようにガイドレール寸法を実測してください。 

2実測した寸法でガイドレールを切断してください。 

ガ
イド
レ
ー
ル
寸
法
 

FL

2.
5

2.
5

雨樋桁 

ガイドレール 

上部固定金具 

ベース固定金具 

ガイドレール寸法は、上部固定金具からベース固定金具までの寸法です。 

ポイント 

● 
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3. 各部材の取付け 

ガイドレール 

上部
側 

下部
側 

3-1 ストッパー金具の仮止め・ベース固定金具および上部固定金具右用の取付け 

3-2 ガイドレールの固定 

（1）デッキ仕様 

（2）タイル・コンクリート仕様 

上部固定金具には右用, 左用がありま 
す。上部固定金具の右用, 左用の刻印 
で確認してください。 

ポイント 

● 

※ガイドレールの取付けは、外観右側から取付けてください。 

図3-1

図3-2

上部固定金具右用 

玳-潸 φ4×25 
サラタッピンネジ2種 

玳-滷 φ4×16 
サラピアスネジ 

玳-潺 φ4.1×32 
丸木ネジ 

玳-潺 φ4.1×32 
丸木ネジ 

φ6

玳-澁 フィシャー 
プラグS6L＝30

玳-潸 φ4×25 
サラタッピンネジ2種 

ストッパー金具 

ベース固定金具 

ベース固定金具 

約1
00

ガイドレール 

Ｖ溝 
上部固定金具右用 

雨樋桁 

30

φ6

内　側 

外　側 

1

2

図のようにガイドレールにストッパー
金具をガイドレール上部側から約100 
mmスライドして仮止めしてください。 
ガイドレールにベース固定金具、上部
固定金具右用を玳-潸で取付けてくだ
さい。 

1

2

図3-1のように雨樋桁のＶ溝に合わせ
て上部固定金具右用を玳-滷で固定し
てください。 
床面とベース固定金具を玳-潺で固定
してください。 

1

2

タイル張り・コンクリート面に直径
6mm深さ30mmの下穴をあけ玳-澁を
挿入してください。 
玳-澁にベース固定金具を玳-潺で固定
してください。 

ベース固定金具 

※図は、外観右用を示します。 
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3. つづき 

1図のように雨樋桁のＶ溝に合わせてアウトブラケットを玳-澆で取付けてください。 

1図3-3のように上部固定金具右用の端部（※1）にロールケース用キャップを突当てて位置決めをしてくだ 
　さい。 
2図3-4のようにロールケースの外側をアウトブラケットの仮止めフックに引っかけた（※2）状態でロール 
　ケースを『カチ』と音がするまで押上げて固定してください。 

雨樋桁 

雨樋桁 

Ｖ溝 

アウトブラケットには、取付け向きがあります。解除ボタンが外側に向くようにしてください。 

ポイント 

3-3

3-4

アウトブラケットの取付け 

ロールスクリーン本体の取付け　 

図3-3

ロールスクリーン本体 

突当面 

ロールケース用 
キャップ 

アウトブラケット 

アウトブラケット 

アウトブラケット 

内　側 外　側 

解除ボタン 

解除ボタン 

ガイドレール 

150

玳-澆 φ4×16 
ナベピアスネジ 

内　
側 

外　
側 

内　
側 

外　
側 

図3-4

アウトブラケット 

仮止めフック 
（※2） 

内　側 外　側 

ロールケース 

上部固定 
金具右用 

上部固定 
金具右用 

ロールケース用キャップ 

ガイドレール 

※1
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3. つづき 

3-5 ガイドレールの固定 

1外観右用と同じ手順でガイドレールにストッパー金具の仮止め・ベース固定金具および上部固定金具左 
　用を取付けてください。 

上部固定金具には右用, 左用があります。上部固定金具の右用, 左用の刻印で確認してください。 

ポイント 

● 

2ガイドレールの上部固定金具左用を、ロールケース用キャップに突当てて（※1）位置決めをして、雨樋 
　桁のＶ溝に合わせて玳-滷で固定してください。 
3床面とベース固定金具を玳-潺で固定してください。 

雨樋桁 

ロールケース用キャップ 

Ｖ溝 

上部固定金具左用 

ガイドレール 

玳-滷 φ4×16サラピアスネジ 

玳-潺 φ4.1×32丸木ネジ 

ベース固定金具 

内　
側 

外　
側 

※1
※1

※図は、外観左用を示します。 

メモ 
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3. つづき 

1図3-5のように、スクリーンを約500mm降ろして止めてください。 
2図3-5のように、ウェイトバーを90°回転しながら先端のウェイトバーキャップをガイドレールに差込ん 
　でください。 

3図3-6のように、反対側もウェイトバーを持上げながら、先端のウェイトバーキャップをガイドレールに 
　差込んでください。 

3-6 ウェイトバーのガイドレールへの取付け 

図3-5

図3-6

ガイドレール 

ガイドレール 

ウェイトバーキャップ 

ウェイトバーキャップ 

ウェイトバー 
スクリーン 

ウェイトバー 

約
50
0

90° 

外　側 

内　側 

内　
側 

外　
側 
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4. 操作方法とストッパー金具の固定 

ロールカバー 

4-1 ロールスクリーンの降ろし方 

4-2 ロールスクリーンの上げ方 

1フックを下に引いて手を離して止めてください。 

1フックを30mm～40mm下に引いて手を離して上げてください。 

4-3 ストッパー金具の固定 

1ウェイトバーを上げた状態を保ちながら、できるだけスクリーン生地が隠れる位置で、左右のストッパ 
　ー金具を固定してください。 

ストッパー金具の固定は、ロールカバーを開けて行なってください。 

ポイント 

● 

※ロールスクリーンは、必ず中央のフックで操作してください。 
　斜め操作は、巻きズレを起こして不具合の原因になります。 

ストッパー金具 ウェイトバー 
フック 

フック 

スクリーン生地 

外　
側 

内　
側 
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5. 注意ラベルの貼付け 

1図のように、注意ラベルをガイドレールの内側に貼付けてください。 

注意ラベル 

ガイドレール 

内　側 

外　側 

メモ 

注意シールは、施主様に安全に使用していただくために必要です。 ● 

注意  
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6. 連結 

内　側 

1ガイドレール寸法を実測してください。 

2実測した寸法でガイドレールを切断してください。 
3スペーサーをガイドレール上端の中央部に貼付けてください。 
4スペーサーにあいている穴を基準にして、ガイドレールにφ5の穴をあけてください。（※1） 
5ガイドレールにストッパー金具とベース固定金具を取付けてください。 
6ガイドレールを玳-漓で固定してください。 

7床面とベース固定金具を玳-潺で固定してください。 

ガイドレールとガイドレールの隙間は10mmになります。 

ポイント 

● 

玳-潺 φ4.1×32丸木ネジ 

玳-漓 φ4×25 
ナベピアスネジ 

ベース固定金具 

ガイドレール 

ストッパー金具 

スペーサー 

φ5（※1） 

φ5（※1） 

ガ
イド
レ
ー
ル
寸
法
 

外　側 

ガイドレール寸法は、上部固定金具からベース固定金具までの寸法です。 

ポイント 

● 
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取説コード 

E145
200310A_1040

7. 速度調整 

8. 妻梁に取付ける場合 

7-1 昇降を速くする場合 

7-2 昇降を遅くする場合 

つまみ 
ロールカバー ロールカバー 

カートリッジ 

30
0 スクリーン 

カートリッジ 

10
0

つまみ 
ロールカバー ロールカバー 

カートリッジ 

スクリーン 

カートリッジ 

妻梁部上レール 

1スクリーン生地を約300mm降ろして止
　めてください。 
2ロールカバーを開いてつまみを上げて、
　左側からカートリッジを取出してくだ
　さい。 
3スクリーン生地を手で巻上げて、カー
　トリッジをロールケースにもどしてく
　ださい。 

1スクリーン生地を約100mm降ろして止
　めてください。 
2ロールカバーを開いてつまみを上げて、
　左側からカートリッジを取出してくだ
　さい。 
3スクリーン生地を手で約300mm出して、
　カートリッジをロールケースにもどし
　てください。 

1妻梁の外側と上部固定金具をそろえて
　（※1）取付けてください。 

※ロールスクリーンの向きは、雨樋桁に取付ける場合と逆になり 
　ます。 

内　側 外　側 

妻梁 

※1
22.2

ロールスクリーン 

上部固定金具 


