
収納網戸 
取付説明書 

＜施工の前に＞

＜施工上のご注意＞

●このたびは 、 東 洋 エ ク ス テ リ ア 製 品 を お 買 いあげいただき ま し て ま こ と に あ り が と う ご ざいま す 。  

●この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危 
害や損害を未然に防止するためのものです。 
　表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容 （指示） にしたがってください。 

●この取付説明書では、次のような記号を使用しています。 

警告

● 

● 

● 

正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。 
製品の説明については、必ず取付説明書にしたがってください。 
梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。 

● 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。 

注意

注意

● 

● 

取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。 
ボルト、ネジは弊社純製品の規定本数を確実に締付け、固定してください。 

● 製品の改造は絶対にしないでください。 
● 施工終了後、ボルト、ネジなどにゆるみがないか確認してください。 
● 施工中についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。 

注意

● 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています 。  
 
● 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害の 
おそれがある内容を示しています。 

● 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。 

● 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。 
● 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生する 
おそれのある内容を示しています。 

● 取付説明の内容全体 （個々の説明枠） にかかる注意事項を示しています。 
● 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。 ※ 

ポイント

補 足

安全に関する記号 記号の意味

一般情報に関する記号

E162

－1－ E162_200406A



■梱包明細表
網戸パネルセット 

名　　　称 略　　　図 員　数 

1

1

網戸パネルA

網戸パネルB

上枠・下レールセット間口用 

名　　　称 略　　　図 
員　　数 

1.5間 2.0間 2.5間 3.0間 

1

1

1

1

2

2

2

2

3 3 4 6

－ － 2 2

上枠 

下レール 

パネルホルダー 

上枠連結材 

上枠・下レールセット出幅用 

名　　　称 略　　　図 
員　数 

9尺 7尺 

1 

1 

2

1 

1 

2

上枠 

下レール 

パネルホルダー 

－2－ 

縦枠セットA

名　　　称 略　　　図 員　数 

1 

1 

1

戸当り 

側面方立 

マグネットプレート 

E162_200406A



縦枠セットB

縦枠アタッチ 

側面方立 

マグネットプレート 

－3－  

名　　　称 略　図 員 数 

1

1

1

部品セット間口用B

上枠間口用キャップ 

下レールキャップ 

下レール切欠きカバー 

名　　　称 略　図 
員 数 

1.5・2.0間 2.5・3.0間 

2

2

2

2

2

2

縦枠上・下アタッチ 44

網戸ストッパー 11

戸先パッキン 44

防虫ネット用パッキン 44

フィッシャープラグ 2015

縦枠セットC

縦枠アタッチ 

名　　　称 略　図 員 数 

1

6

部品セット間口用A

下レール切欠きカバー 

名　　　称 略　図 
員 数 

間口共通 

2

網戸ストッパー 1

吊元アンカープレート 8

上枠キャップ 2

フィッシャープラグ 15

30

φ4×6
ナベタッピンネジ 3種 

φ4×6
ナベタッピンネジ 3種 

φ4×16
ナベピアスネジ 

φ4.1×32
丸木ネジ 

φ4×10
ナベタッピンネジ 1種 

φ4×16
ナベピアスネジ 

φ4.1×32
丸木ネジ 

4

4

16

20

取付説明書 
取扱説明書 

4

4

11

15

11
11

15

取付説明書 1
取扱説明書 1
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部品セット出幅用A

下レール切欠きカバー 

吊元アンカープレート 

上枠キャップ 

名　　　称 略　図 
員 数 

出幅共通 

2

4

1

フィッシャープラグ 8

14

8

6

取付説明書 
取扱説明書 

10

2

1
1

部品セット出幅用B

下レール切欠きカバー 

吊元アンカープレート 

上枠キャップ 

名　　　称 略　図 
員 数 

出幅共通 

2

4

1

フィッシャープラグ 8

14

8

6

取付説明書 
取扱説明書 

1
1

－4－ 

φ4×16
ナベピアスネジ 

φ4×16
ナベピアスネジ 

φ4×10
ナベピアスネジ 

φ4.1×32
丸木ネジ 

φ4.1×32
丸木ネジ 

φ4×10
ナベピアスネジ 

φ4×13
ナベピアスネジ 

M4×10
サラ小ネジ D＝6
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INDEX

1　各部名称と網戸パネル展開図

8

9

6

4　自然浴家族ウッディ・私が創る自然浴の施工

 　 8

9
10
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11
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1．各部名称 　   6   
2．網戸パネル展開図 　 7

  1．間口上枠の穴あけ加工 

17
16

  2．上枠間口用キャップの取付け  

　 17

  3．間口上枠の取付け 

　 18

  4．間口下レールの穴あけ加工 

　 19

  5．間口下レールの取付け   

　 19

  6．側面上枠、下レールの切断・穴あけ加工 

　 20

  7．側面上枠キャップの取付け 

　 20

  8．側面上枠の取付け 

　 21

  9．側面下レールの取付け 

22

16

5　防虫ネットの施工
  1．自然浴家族ウッディの取付け 

23 
22

24 
24 

3　自然浴家族の施工
  1．上枠、下レールの切断・穴あけ加工 

12
12

  2．間口上枠キャップの取付け 

12

  3．間口上枠の取付け 

　 13

  4．側面上枠キャップの取付け  

　 14

  5．側面上枠の取付け 

　 

  6．間口下レールの取付け 

　 

14
15

  7．側面下レールの取付け 

  　 

  8．下レール切欠きカバーの取付け 

10．下レール切欠きカバー・下レールキャップの取付け 
11．側面側網戸パネルの取付け・マグネットプレートの確認 
12．縦枠アタッチ・戸先パッキン・マグネットプレートの取付け 
13．間口側網戸パネルの取付け 
14．網戸ストッパー・上部戸先パッキン・パネルホルダーの取付け 

  　 16

  9．側面側網戸パネルの取付け・マグネットプレートの確認 
10．マグネットホルダーの取付け 
11．間口側網戸パネルの取付け 
12．網戸ストッパー・パネルホルダーの取付け 

16
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1

1-1 自然浴家族

1. 各部名称

1　各部名称と網戸パネル展開図

1-2 自然浴家族ウッディ・私が創る自然浴

側面方立 

吊元アンカープレート 

パネルホルダー 

上枠 

上枠キャップ 

上枠間口用キャップ 

縦枠上下アタッチ 

縦枠アタッチ 

マグネットプレート 

網戸パネルB

下レールキャップ 

下レール 

下レール 

網戸パネルA

切り欠きカバー 

下レール 

開閉ラベル 

開閉ラベル 

上枠 

網戸ストッパー 

上枠 

網戸ストッパー 

側面方立 

吊元アンカープレート 

パネルホルダー 

下レール 

戸先パッキン 

戸先パッキン 

上枠 上枠キャップ 

上枠キャップ 

マグネットプレート 

戸当り 

網戸パネルB

網戸パネルA

切り欠きカバー 

各
部
名
称
と

網
戸
パ
ネ
ル
展
開
図
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12-1 1.5間

2. 網戸パネル展開図

2-2 2.0間

2-3 2.5間

2-4 3.0間

2-5 出幅 7尺 9尺

網戸パネルB網戸パネルB網戸パネルA網戸パネルA網戸パネルB網戸パネルB
101010101010101010101010

引き分け部 

1010 12601010
網戸パネルA 網戸パネルA網戸パネルB

1010 10101260
網戸パネルA 網戸パネルB網戸パネルA

引き分け部 

吊
元
側 

吊
元
側 

吊
元
側 

吊
元
側 

吊
元
側 

吊
元
側 

吊
元
側 

吊
元
側 

壁
　
側 

間
口
側 

間
口
側 

壁
　
側 

吊
元
側 

吊
元
側 

吊
元
側 

吊
元
側 

網戸パネルA 網戸パネルA 網戸パネルB網戸パネルB
1260 1260 10101010

引き分け部 

網戸パネルA 網戸パネルB 網戸パネルA 網戸パネルB
1010 1010 1260 1260

網戸パネルA 

 

網戸パネルB 

 

網戸パネルA 

 

引き分け部 

網戸パネルA 

 

網戸パネルA 

 

網戸パネルB 

 

1260 12601260 1260 12601260

引き分け部 

引き分け部 

各
部
名
称
と

網
戸
パ
ネ
ル
展
開
図
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1. 側面方立の取付け

2　自然浴家族・自然浴家族ウッディ・私が創る自然浴共通施工

1側面方立を吊元枠の端面にそろえてください。（※1） 
2側面方立の穴位置に合わせて　　  または　　  で取付けてください。 

側面方立 

側面方立 

側面方立 

φ4×10ナベピアスネジ 
φ4×10ナベピアスネジ 

吊元枠 

間口側 壁　側 

フィックス 

吊元枠 

吊元枠 

エクシオール 
下レール 

エクシオール 
下レール ※1

壁　
側 

間口
側 図1　A部詳細

A部

フィックス 



E162_200406A

－ 9－  

3

3　自然浴家族の施工

1. 上枠、下レールの切断・穴あけ加工

自
然
浴
家
族

の
施
工

L

D
1

D
2

エクシオール主柱 

エクシオール下レール 

側面方立 

Lー
10 

D1
ー1
0 

Ｄ2
ー1
0

上枠 

L 
D1
 

Ｄ2

下レール 

3端部から100ｍｍにφ5の穴をあけ、表1-1
を参照して均等に穴をあけてください。 

1左右のエクシオール主柱の内々寸法Ｌを採寸
し、ー10ｍｍで間口上枠を切断してください。 

2エクシオール主柱と側面方立の内々寸法
Ｄ1およびＤ2を採寸し、ー10ｍｍで側面上
枠を切断してください。 

5エクシオール主柱と側面方立の内々寸法
Ｄ1およびＤ2を採寸し左図のように側面
下レールを切断してください。 

ポイント

2.5間は2本連結となりますので、（Ｌー10
ｍｍ）÷2に2本切断してください。 
3.0間は、中間柱付きです。 

● 

 

● 

ポイント

穴の数：ｎは表1-1を参照し、穴の数：ｎー1
のピッチで穴をあけてください。 
Ｐ=（ＬまたはＤー200）÷（ｎー1） 

● 

φ5

φ5

1.5間 2.5間 3.0間間　口 2.0間

5 686穴　数

7尺パネル出幅 9尺

65穴　数

表1-1穴数

6端部から100ｍｍにφ5の穴をあけ、表1-2
を参照して均等に穴をあけてください。 

ポイント

2.5間は2本連結となりますので、（Ｌ÷2）
に2本切断してください。 
3.0間は、中間柱付きです。 

● 

 

● 

ポイント

穴の数：ｎは表1-2を参照し、穴の数：ｎー1
のピッチで穴をあけてください。 
Ｐ=（ＬまたはＤー200）÷（ｎー1） 
土間仕上げでレール内に水がたまる可能
性がある場合は、Ｌ－4ｍｍで切断してくだ
さい。 

● 

 

 

● 

1.5間 2.5間 3.0間間　口 2.0間

5 686穴　数

7尺パネル出幅 9尺

65穴　数

表1-2穴数

上枠 

P

P

P

P

P

P

P

100

100

V溝 

上枠 

φ5

下レール 

P

P

P

P

P

P

P

100

100

4左右のエクシオール主柱の内々寸法Ｌを採寸
し左図のように間口上レールを切断してくださ
い。 

V溝 

下レール 

φ5
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2. 間口上枠キャップの取付け

3. 間口上枠の取付け　

上枠キャップ 

上枠 

切断面 

1上枠キャップを間口上枠の外側に
差し込んでください。 

ポイント

● 

● 

2.5間は2本連結になりますので
上枠の切断面はキャップ側に向
けてください。（図2-1参照） 
3.0間は中間柱付きです。 

主柱 

桁 
桁 

桁部上レール 

1上枠のセンターと桁のセンターを
合わせてください。（図3-1参照） 

2　　 で上枠を桁に取付けてくだ
さい。（図3-2参照） 

1上枠取付け後、上枠同士を上枠連
結材でつないでください。 

上枠 

φ4×16 
ナベピアスネジ 

12（※1） 

ポイント

● 上枠と桁の間を12mm（※1）開け
て固定してください。（図3-3参照） 

上枠 

上枠 

上枠連結材 
上枠連結材 

主柱 

φ4×16 
ナベピアスネジ 

上枠 

3-1 間口上枠の取付け　

3-2 2.5間・3.0間　

上枠 

上枠連結材 

上枠 

図3-1

図2-1　2.5間の場合

図3-2 図3-3

桁 

切断面 
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4. 側面上枠キャップの取付け

5. 側面上枠の取付け

上枠キャップ 

切断面 

上枠 

1上枠キャップを上枠の間口側に差
し込んでください。 

壁　側 

間口側 ポイント

● 側面上枠の切断面は間口側に向
けてください。 

側面方立 
12（※1） 

妻梁 
側面方立 

妻梁部上レール 

上枠 

1上枠の端部を側面方立に合わせて
　　 で取付けてください。 
（図5-1参照） 

1上枠キャップを主柱と隙間が開か
ないように位置を調整してください。
（※2） 

1主柱上部の「φ4×12トラスネジ3種」
をはずしてください。 

ポイント

● 上枠と妻梁部上レールの間を12
ｍｍ（※1）開けて固定してくだ
さい。（図5-2参照） 

5-3 上枠キャップの調整　

主柱 

主柱 主柱 

φ4×12トラスネジ3種 

上枠キャップ 
上枠 

※2

壁　側 間口側 

壁　
側 

間口
側 

上枠 

妻梁 

ネジの交換5-1

側面上枠の取付け5-2

2　　 のサラ頭が出っ張らないよ
うにサラザクリ加工してはずした
穴部に　　 を取付けてください。 

　　 φ4×16 
ナベピアスネジ 

　　 φ4×16 
ナベピアスネジ 

　　  M4×10 
サラ小ネジＤ＝6

図5-1 図5-2

妻梁 
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1下レールとエクシオール下レール
のセンターを合わせてください。 
（図6-1参照） 

7. 側面下レールの取付け　

8. 下レール切欠きカバーの取付け　

6. 間口下レールの取付け

主柱 

主柱 

下レール 

切欠き部 

主柱 

※2

下レール 

下レール 

下レール 

エクシオール下レール 

エクシオール 
下レール 

下レール 

エクシオール 
下レール 

下レール切欠きカバー 

下レール 

下レール 

下レール 

－12－  

2エクシオール下レールにそって 
 　　で取付けてください。 
（図6-2参照） 

ポイント

● 

 

 

● 

タイル、土間仕様の場合、下レール
の固定にはφ6、深さ30ｍｍの穴を
あけ、　　 を使ってください。（※1） 
土間仕上げでレール内に水がたま
る可能性がある場合は、すき間を 
2ｍｍあけてください。（※2） 

　　 φ4.1×32 
丸木ネジ 

 　　フィッシャープラグ（※1） 

1下レールの端を側面方立に合わせ、
エクシオール下レールにそって　
　     で取付けてください。 
（図7-1参照） 

ポイント

● タイル、土間仕様の場合、下レール
の固定にはφ6、深さ30ｍｍの穴を
あけ、 　　を使ってください。（※1） 

　　 φ4.1×32丸木ネジ 
 　　φ4.1×32丸木ネジ 

　　 フィッシャープラグ（※1） 
 　　フィッシャープラグ（※1） 

ポイント

● タイル、土間仕様の場合、下レール
切欠きカバーの固定にはφ6、深さ
30ｍｍの穴をあけ、　　 、　　  を
使ってください。（※1） 

1下レール切欠きカバーを下レールの
切欠き部分に        、       で取付け
てください。 

図6-1

図6-2

図7-1

図6-3　主柱・下レール納め図

図7-2　主柱・下レール納め図

図6-4　エクシオール下レール・
下レール納め図

図7-3　エクシオール下レール・
下レール納め図

側面方立 

エクシオール 
下レール 

主柱 

下レール 

下レール 

　　 フィッシャー 
プラグ（※1） 

 　　φ4.1×32 
丸木ネジ 
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網戸パネルA

上枠 

側面方立 

下レール 

収納枠 

網戸パネルB

1網戸パネルAのマグネットホルダーとマグネ
ットプレートが正しく、つく向きと上下を確
認してください。 

2網戸パネルBに付いている吊元アンカープレート
のリケイ紙をはがしてください。（図9-1参照） 

3網戸パネルBを斜めにして上枠と下レールの
間に入れてください。（図9-2参照） 

1吊元アンカープレートを吊元側の網戸パネル
Bに均等に4個取付けてください。 

6網戸パネルAを斜めにして上枠と下レールの
間に入れてください。（図9-5参照） 

4網戸パネルBが下レールから浮かないように、
下レール側に押し付けながら、壁側に押し付
けてください。 

7網戸パネルAが浮かないように網戸パネルB
に押し付けて固定してください。 

ポイント

● 

● 

網戸パネルの上下を逆に取付けると、作動不
良になります。 
取付けが完了するまで、網戸パネルを開閉
させないでください。キャタピラがはずれ
るおそれがあります。 

ポイント

● 網戸パネルBの上下を確認してください。 
「上側」シールを上にしてください。 

ポイント

● 網戸パネルAの上下を確認してください。 
「上側」シールを上にしてください。 

ポイント

● 網戸パネルBを収納枠に両手をかけ、間口
側に引っぱると側面方立から網戸パネルB
がはずれます。この時、端部から順にはず
すと簡単です。（図9-4参照） 

ポイント

● 

● 

両サイドのマグネットホルダーとマグネッ
トプレートの向きの上下は違うので、V溝
を目印に確認してください。 
マグネットプレートを逆に取付けると、閉める際
に作動不良になります。 

9-2 マグネットプレートの確認　

間口側 
壁　側 

間口側 
壁　側 

吊元アンカー 
プレート 

網戸パネルB

リケイ紙 

下レール 

上枠 

側面方立 

側面方立 

下レール 

網戸 
パネルA

網戸パネルA

側面方立 

吊元アンカー 
プレート 

　　  φ4×16 
ナベピアスネジ 

上枠 

網戸パネルB

内　
側 

外　
側 

マグネット 
ホルダー 

マグネット 
プレート 

マグネット 
ホルダー 

網戸パネルA

マグネット 
ホルダー 

マグネットプレート 

マグネットプレート 

網戸パネルB

吊元アンカー 
プレート 

9-1 側面側網戸パネルの取付け　

開閉ラベル 

9. 側面側網戸パネルの取付け・マグネットプレートの確認

5網戸パネルBを間口側にスライドさせ、吊元
アンカープレートを■  ■で固定してくださ
い。（図9-3参照） 

図9-1

図9-3

図9-4 図9-5

図9-2
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10. マグネットホルダーの取付け

11. 間口側網戸パネルの取付け

  

下レール 

網戸パネルA 
網戸パネルB

吊元アンカー 
プレート 

網戸パネルA 
網戸パネルB

上側シール 

下レール 

主柱 

主柱 

マグネットプレート 

戸当り 

主柱 

間口側網戸パネルの取付け11-1 1吊元アンカープレートを吊元側の網
戸パネルAまたはBに均等に4個取付
けてください。 

2網戸パネルAまたはBに付いている
吊元アンカープレートのリケイ紙を
はがしてください。（図11-1参照） 

3網戸パネルAまたはBを斜めにして
上枠と下レールの間に入れてください。
（図11-2参照） 

4吊元アンカープレートを■  ■で取付け、
網戸パネルAまたはBを取付けてくださ
い。（図11-3、図11-4参照） 

ポイント

● 

● 

網戸パネルの上下を逆に取付ける
と、作動不良になります。 
取付けが完了するまで、網戸パ
ネルを開閉させないでください。
キャタピラが外れるおそれがあ
ります。 

ポイント

● 網戸パネルAまたはBの上下を確
認してください。「上側」シール
を上にしてください。 

2主柱に戸当りを■ ■で取付けてくだ
さい。 

1マグネットプレートを側面マグネッ
トホルダーと正常についた面を外側
にして戸当りの隙間に入れてくださ
い。 

ポイント

● 

● 

両サイドのマグネットホルダーと
マグネットプレートの向き、上下
は違うので、V溝を目印に確認し
てください。 
マグネットプレートを逆に取付けると、
閉める際に作動不良になります。 

吊元
側 

間口側 

上枠 

上枠 

正常についた面

戸当り 

戸当り 

マグネットプレート 

出幅側網戸パネルA

20

　　  φ4×13 
ナベピアスネジ 

間口側 

壁　側 

側面方立 

吊元アンカー 
プレート 

吊元アンカー 
プレート 

主柱 

主柱 下レール 

  　　φ4×16 
ナベピアスネジ 

上枠 

網戸パネルA 
網戸パネルB

A部

A部詳細

正
常
に

つ
い
た
面

図11-1
図11-2

図11-3 図11-4

リケイ紙 
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11-2 間口側網戸パネル連結部の取付け

パネルホルダーの取付け

1  1 各部の名称と網戸パネル展
開図　2.網戸パネル展開図を
参照して、引き分け部に網戸
ストッパーを■  ■で上枠に取
付けてください。 

1網戸パネルを下レール切欠き
カバーまで開いてください。 

2下レール切欠きカバーから網
戸パネルのへこみ部分にパネ
ルホルダーの上のツメをひっ
かけて、取付けてください。
（図12-1、図12-2参照） 

3すべての網戸パネルのスライ
ドバー側にパネルホルダーを
取付けてください。（図12-3
参照） 

2網戸パネルAまたはBがレールから
浮かないように、下レール側に押し
付けながら、吊元側の網戸パネル
AまたはBに押し付けてください。 

ポイント

● 

● 

網戸パネルの上下を逆に取付
けると、作動不良になります。 
取付けが完了するまで、網戸パ
ネルを開閉させないでください。
キャタピラが外れるおそれがあり
ます。 

ポイント

● 網戸パネルAまたはBの上下を
確認してください。「上側」シー
ルを上にしてください。 

1網戸パネルAまたはBを斜めに
して上枠と下レールの間に入
れてください。 

上枠 

網戸ストッパー 

網戸パネル 

パネルホルダー 

下レール 

スライドバー側 

スライドバー側 

網戸パネル 網戸パネル 

下レール 

パネルホルダー 

網戸パネル 

下レール切欠きカバー 

網戸ストッパーの取付け

　　  φ4×16 
ナベピアスネジ 

へこみ部分 

下レール 
切欠きカバー 

パネルホルダー 

下レール 

下レール 

上枠 

上枠 

網戸パネルA 
網戸パネルB

開閉シール 

上側シール 

主柱 

吊元
側 

間口側 

網戸パネルA 
網戸パネルB

12-1

12-2

11. つづき

  

12. 網戸ストッパー・パネルホルダーの取付け

図12-1 図12-2

図12-3
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4　自然浴家族ウッディ・私が創る自然浴の施工
1. 間口上枠の穴あけ加工

2. 上枠間口用キャップの取付け

1上枠間口用キャップを上枠の両端に差し
込み、鉛筆等でキャップを取付ける位置
に印を付けてください。 

2上枠間口用キャップを外し、印に合わせ
てφ3.5の穴をあけてください。 

3上枠間口用キャップを上枠の両端に差し
込んでください。 

上枠 

φ5

φ3.5

P

P

P

P

P

P

P

Ｌ 

100

100

上枠間口用 
キャップ 

上枠間口用 
キャップ 

鉛筆等 

上枠 

上枠 

上枠 

　　 φ4×6 
ナベタッピンネジ3種 
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3. 間口上枠の取付け

上枠 

妻梁 桁 
桁 

桁 

桁部上レール 

上枠 

12（※1） 

上枠 

1上枠のセンターと桁のセンターを合わせ
てください。（図3-1参照） 

ポイント

上枠と桁の間を12mm（※1）開けて固
定してください。（図3-3参照） 

● 

1端部から100ｍｍにφ5の穴をあけ、表1-1
を参照して均等に穴をあけてください。 

ポイント

穴の数：ｎは表1-1を参照し、穴の数：ｎー1
のピッチで穴をあけてください。 
Ｐ=（Ｌー200）÷（ｎー1） 

● 

1.5間 2.5間 3.0間間　口 2.0間

5 686穴　数

表1-1穴数

図3-1

図3-3図3-2

4　　 で取付けてください。 

2  　　で上枠を桁に取付けてください。 
（図3-2参照） 

φ4×16 
ナベピアスネジ φ4×16 

ナベピアスネジ 

V溝 

上枠 

φ5
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3. つづき

5. 間口下レールの取付け

4. 間口下レールの穴あけ加工

 

1端部から100ｍｍに穴をあけ、表4-
1を参考に均等に穴をあけてくだ
さい。 

1上枠取付け後、上枠同士を上枠連
結材でつないでください。 

ポイント

穴の数：ｎは表4-1を参照し、 
穴の数：ｎー1のピッチで穴をあけてく
ださい。Ｐ=（Ｌー200）÷（ｎー1） 

● 

ポイント

1.5間は3034mmに切断してくださ
い。 

● 

1.5間 2.5間 3.0間間　口 2.0間

5 686穴　数

表4-1穴数

図5-1

図5-2

下レール 

エクシオール 
下レール 

エクシオール下レール 

エクシオール 
下レール 

下レール 

下レール 

1下レールとエクシオール下レール
のセンターを合わせてください。 
（図5-1参照） 

上枠 

上枠連結材 上枠連結材 

上枠 

上枠連結材 

上枠 

2エクシオール下レールにそって　
　     で取付けてください。 
（図5-2参照） 

ポイント

タイル、土間仕様の場合、下レール
の固定にはφ6、深さ30ｍｍの穴をあけ、 
　　  を使ってください。（※1） 

● 

フィッシャープラグ（※1） 

 　　φ4.1×32 
丸木ネジ 

V溝 

下レール 

φ5

P

P

P

P

P

P

P

Ｌ 

100

100

下レール 

φ5

図5-3　エクシオール下レール・
下レール納め図
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6. 側面上枠、下レールの切断・穴あけ加工
D
1

D
2

エクシオール下レール 

下レール 

側面方立 

2端部から100ｍｍに穴をあけ、表6-1を参
考に均等に穴をあけてください。 

1下レールと側面方立の内々寸法Ｄ1およ
びＤ2を採寸し、ー10ｍｍで上枠を切断し
てください。 

3間口下レールと側面方立の内々寸法Ｄ1
およびＤ2を採寸し左図のように下レールを
切断してください。 

ポイント

穴の数：ｎは表6-1を参照し、穴の数：ｎー1
のピッチで穴をあけてください。 
Ｐ=（Ｄー200）÷（ｎー1） 

● 

7尺パネル出幅 9尺

65穴　数

表6-1穴数

4端部から100ｍｍに穴をあけ、表6-2を参
考に均等に穴をあけてください。 

ポイント

穴の数：ｎは表6-2を参照し、穴の数：ｎー1
のピッチで穴をあけてください。 
Ｐ=（Ｄー200）÷（ｎー1） 
土間仕上げ等で、レール内に水がたまる可
能性がある場合は、Ｄ1ー2ｍｍ、Ｄ2－2ｍｍ
で切断してください。 

● 

 

 

● 

7尺パネル出幅 9尺

65穴　数

表6-2

 
D1
ー1
0 

Ｄ2
ー1
0

上枠 

 
D1
 

Ｄ2

下レール 

φ5

φ5

上枠 

P

P

P

P

P

P

P

100

100

V溝 

上枠 

φ5

下レール 

P

P

P

P

P

P

P

100

100

V溝 

下レール 

φ5
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1側面上枠の端部を間口上枠に合わ
せて　　  で取付けてください。 
（図8-1参照） 

ポイント

● 側面上枠と妻梁部上レールの間
を12ｍｍ（※1）開けて固定して
ください。（図8-2参照） 

8. 側面上枠の取付け　

7. 側面上枠キャップの取付け

上枠キャップ 

切断面 

上枠 

1上枠キャップを上枠の壁側に差し
込んでください。 

壁　側 

間口側 

ポイント

● 上枠の切断面は壁側に向けてく
ださい。 

妻梁部上レール 

上枠 

12（※1） 

間口上枠 

桁 妻梁 

上枠 

妻梁 

側面上枠の取付け　8-1

1上枠キャップを側面方立と隙間が
開かないように位置を調整してく
ださい。（※2） 

8-2 側面上枠キャップの調整　

※2

妻梁 側面方立 

間口上枠 

上枠キャップ 上枠 

壁　側 間口側 

φ4×16 
ナベピアスネジ 

φ4×16 
ナベピアスネジ 

図8-2

図8-1
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9. 側面下レールの取付け　

10. 下レール切欠きカバー・下レールキャップの取付け　
10-1 下レール切欠きカバーの取付け　

下レール 

側面方立 

エクシオール 
下レール 

エクシオール 
下レール 

下レール 

下レール 下レール 

※3 11
.5（
※1
） 

下レール 

下レール 

下レールキャップ 

エクシオール 
下レール 

下レール 

ポイント

● 側面下レールの端が間口下レール
の端より11.5ｍｍ（※1）外側にな
るように固定してください。 
（図9-2参照） 

壁　側 
間口側 

壁　側 
間口側 

下レール切欠きカバー 

10-2 下レールキャップの取付け　

　　 φ4.1×32 
丸木ネジ 

フィッシャープラグ（※2） 

1下レールの端を側面方立に垂直に
合わせ、エクシオール下レールに
そって　　 で取付けてください。 
（図9-1参照） 

ポイント

● 

 

 

● 

タイル、土間仕様の場合、下レール
の固定にはφ6、深さ30ｍｍの穴を
あけ、　　 を使ってください。（※2） 
土間仕上げ等で、レール内に水が
たまる可能性がある場合は、すき間
を2ｍｍあけてください。（※3） 

　　 φ4.1×32丸木ネジ 
　　 φ4.1×32丸木ネジ 

 　　フィッシャープラグ（※1） 
 　　フィッシャープラグ（※1） 

1下レール切欠きカバーを下レール
の切欠き部分に　　 、 　 で取
付けてください。 

ポイント

● タイル、土間仕様の場合、下レール
切欠きカバーの固定にはφ6、深さ
30ｍｍの穴をあけ、　　 、　　 を
使ってください。（※1） 

1下レールキャップを間口側の下レ
ールの両端に　　 で取付けてく
ださい。 

ポイント

● タイル、土間仕様の場合、下レール
キャップの固定にはφ6、深さ30ｍｍ
の穴をあけ、　　 を使ってください。
（※1） 

φ4.1×32丸木ネジ 

フィッシャープラグ（※1） 

図9-1

図9-2
図9-3　エクシオール下レール・

下レール納め図

下レール 

切欠き部 
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11. 側面側網戸パネルの取付け・マグネットプレートの確認

網戸パネルA

上枠 

側面方立 

下レール 

網戸パネルB

1網戸パネルAのマグネットホルダーとマグネ
ットプレートが正しく、つく向きと上下を確
認してください。 

2網戸パネルBに付いている吊元アンカープレート
のリケイ紙をはがしてください。（図11-1参照） 

3網戸パネルBを斜めにして上枠と下レールの
間に入れてください。（図11-2参照） 

1吊元アンカープレートを吊元側の網戸パネル
Bに均等に4個取付けてください。 

6網戸パネルAを斜めにして上枠と下レールの
間に入れてください。（図11-5参照） 

4網戸パネルBが下レールから浮かないように、
下レール側に押し付けながら、壁側に押し付
けてください。 

7網戸パネルAが浮かないように網戸パネルB
に押し付けて固定してください。 

ポイント

● 

● 

網戸パネルの上下を逆に取付けると、作動不
良になります。 
取付けが完了するまで、網戸パネルを開閉
させないでください。キャタピラがはずれ
るおそれがあります。 

ポイント

● 網戸パネルBの上下を確認してください。 
「上側」シールを上にしてください。 

ポイント

● 網戸パネルAの上下を確認してください。 
「上側」シールを上にしてください。 

ポイント

● 網戸パネルBを収納枠に両手をかけ、間口
側に引っぱると側面方立から網戸パネルB
がはずれます。この時、端部から順にはず
すと簡単です。（図11-4参照） 

ポイント

● 

● 

両サイドのマグネットホルダーとマグネッ
トプレートの向き、上下は違うので、V溝
を目印に確認してください。 
マグネットプレートを逆に取付けると、閉める際
に作動不良になります。 

11-2 マグネットプレートの確認　

吊元アンカー 
プレート 

網戸パネルB

下レール 

上枠 

側面方立 

側面方立 

網戸 
パネルA

網戸パネルA

側面方立 

吊元アンカー 
プレート 

　　  φ4×16 
ナベピアスネジ 

上枠 

マグネット 
ホルダー 

マグネット 
プレート 

マグネット 
ホルダー 

網戸パネルA

マグネット 
ホルダー 

マグネットプレート 

マグネットプレート 

網戸パネルB

吊元アンカー 
プレート 

11-1 側面側網戸パネルの取付け　

開閉ラベル 

5網戸パネルBを間口側にスライドさせ、吊元
アンカープレートを■  ■で固定してくださ
い。（図11-3参照） 

図11-1

図11-3

図11-4 図11-5

図11-2

下レール 

網戸パネルB

間口側 
壁　側 

間口側 
壁　側 

内　
側 

外　
側 

収納枠 

リケイ紙 
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13. 間口側網戸パネルの取付け

12. 縦枠アタッチ・戸先パッキン・マグネットプレートの取付け

上枠 

上枠間口用キャップ 

下レール 

上側シール 

網戸パネルA 
網戸パネルB

縦枠アタッチ 

網戸パネルA 
網戸パネルB   　　φ4×10 

ナベタッピン 
ネジ 1種 

縦枠上下アタッチ 

戸先パッキン 

縦枠上下 
アタッチ 

縦枠上下 
アタッチ 

縦枠アタッチ 

縦枠アタッチ 

網戸パネルA 
網戸パネルB

マグネットプレート 

網戸パネルA 
網戸パネルB

網戸パネルA 
網戸パネルB 縦枠アタッチ 

出幅側網戸パネルA 正常についた面 

縦枠アタッチ マグネットプレート 

正常
に

つい
た面

間口側網戸パネルの取付け13-1

1網戸パネルAまたはBを斜めにして上
枠と下レールの間に入れてください。 

2縦枠アタッチを取付けた網戸パネル
AまたはBが下レールから浮かないよ
うに、下レール側に押し付けながら、
下レールキャップの突起に、縦枠上
下アタッチをひっかけ、吊元側に押
し付けてください。 

ポイント

● 

● 

網戸パネルの上下を逆に取付けると、
作動不良になります。 
取付けが完了するまで、網戸パネルを
開閉させないでください。 
キャタピラが外れるおそれがあります。 

ポイント

● 網戸パネルAまたはBの上下を確認
してください。「上側」シールを
上にしてください。 

1網戸パネルAまたはBに縦枠アタッチ
を押し付けて取付けてください。（図
12-1参照） 

4縦枠アタッチの下部に、マグネット
プレートを入れた穴をふさぐように
戸先パッキンを取付けてください。
（図12-3参照） 

3マグネットプレートと側面マグネッ
トホルダーと正常についた面を外側
にして縦枠アタッチと網戸パネルA
またはBの隙間に入れてください。 

ポイント

● 

● 

両サイドのマグネットホルダーと
マグネットプレートの向き、上下
は違うので、V溝を目印に確認し
てください。 
マグネットプレートを逆に取付けると、
閉める際に作動不良になります。 

吊元
側 

間口側 

下レールキャップ 

壁　側 

2縦枠上下アタッチを縦枠アタッチの
両端に差し込んで、　　  で取付け
てください。（図12-2参照） 

図12-1
図12-2

図12-4 図12-3
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戸先パッキン 

※
1

13. つづき
13-2 間口側網戸パネルの取付け

14-1

14-2 パネルホルダーの取付け

下レール 
吊元
側 

間口側 

上枠 

網戸パネルA 
網戸パネルB

下レールキャップ 

網戸パネルA 
網戸パネルB

縦枠アタッチ 

網戸パネルB

1  1 各部の名称と網戸パネル展
開図　2.網戸パネル展開図を
参照して、引き分け部に網戸
ストッパーを■  ■で上枠に取
付けてください。 

2上枠と縦枠アタッチの高さ（※1）
を採寸してください。 

3戸先パッキンを（※1）寸法に
に切断し、リケイ紙をはがし、
取付けてください。 

1網戸パネルを下レール切り欠き
カバーまで開いてください。 

2下レール切り欠きカバーから
網戸パネルのへこみ部分にパ
ネルホルダーの上のツメをひっ
かけて、取付けてください。 
（図14-1、図14-2参照） 

3すべての網戸パネルのスライ
ドバー側にパネルホルダーを
取付けてください。（図14-3
参照） 

2網戸パネルAまたはBがレールから浮かない
ように、下レール側に押し付けながら、吊
元側の網戸パネルAまたはBに押し付けてく
ださい。 

ポイント

● 

● 

網戸パネルの上下を逆に取付けると、作動不
良になります。 
取付けが完了するまで、網戸パネルを開
閉させないでください。キャタピラがは
ずれるおそれがあります。 

ポイント

● 網戸パネルAまたはBの上下を確認してくだ
さい。「上側」シールを上にしてください。 

1網戸パネルAまたはBを斜めにして上枠とレ
ールの間に入れてください。 

上枠 

網戸ストッパー 

上枠 

縦枠アタッチ 

網戸パネル 

パネルホルダー 

下レール 下レール 

網戸パネル 

下レール切り欠きカバー 

網戸ストッパー・上部戸先パッキンの取付け

　　  φ4×16 
ナベピアスネジ 

へこみ部分 
下レール 
切り欠きカバー 

パネルホルダー 

14. 網戸ストッパー・上部戸先パッキン・パネルホルダーの取付け

スライドバー側 

スライドバー側 
網戸パネル 網戸パネル 

パネルホルダー 

図14-1 図14-2

図14-3
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5　防虫ネットの施工

防
虫
ネ
ッ
ト
の

施
工

図1-2　B部詳細図1-2　A部詳細

※1

  　　φ4×6 
ナベタッピンネジ3種 

※2

B部 図1-3　
B部詳細

1網戸パネルAまたはBに縦枠アタッチ
の突起に合わせ、押し付けて取付け
てください。 

1縦ネット固定枠をH1とH2ー9mm寸法に
切断し、φ5.5の下穴をあけてください。 

2図のようにネット固定枠の小口面に
防虫ネット用パッキンを貼り付けて
ください。 

4横ネット固定枠をW1とW2ー7mm寸法
に切断してください。 

1吊元枠に取付けたネット固定枠側から順
に、ネット固定枠の樹脂製マジックテープ
面に貼り付け仮止めしてください。（※3） 

2ネット貼り付けは、ネット固定枠端
より4mmづつあけてください。（※4） 

3全体の貼り具合を確認し、張りが出
るように本止めしてください。 

2縦枠上下アタッチを縦枠アタッチの
両端に取付けてください。 

3縦枠アタッチと縦枠上下アタッチを
■  ■で取付けてください。 

4網戸パネルAまたはBを取付けてくだ
さい。 

ポイント

● 

● 

縦枠アタッチの端面にそろえてく
ださい。（※1） 
吊元枠の端面にそろえてください。 
（※2） 

縦枠アタッチの取付け1-1

ネット固定枠の取付け1-2

ネットの取付け1-3

φ4×6 
ナベタッピン 
ネジ3種 

縦枠上下アタッチ 

縦枠アタッチ 

縦ネット固定枠 

縦ネット固定枠 

ネット固定枠 

縦ネット固定枠 
縦ネット固定枠 

横ネット固定枠 

吊元枠 

吊元枠 

縦枠アタッチ 

上枠 

下レール 

ネット 

ネット 

網戸パネルA 
網戸パネルB

網戸パネル 

下レール 

網戸 
パネル 

防虫 
ネット用 
パッキン 

防虫 
ネット用 
パッキン 

横ネット固定枠 

縦枠アタッチ 

網戸パネルA 
網戸パネルB

4（※4） 

4（
※
4）
 

4（
※
3）
 

W1

W22

7

7
H
2

H
1

A部

B部

  　　φ4×6 
ナベタッピンネジ3種 

  　　φ4×6 
ナベタッピンネジ3種 

5取付ける横ネット固定枠の樹脂製マジッ
クテープ面が縦ネット固定枠と同じ平面
上になるように妻梁と床面にφ5.5の下
穴をあけ、■  ■で取付けてください。 

3縦枠アタッチと吊元枠にφ3.5の下穴を
あけ、縦ネット固定枠を■  ■で取付けて
ください。 
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