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■取付けされる方へのお願い

●同梱されている取扱い説明書は、必ず施主様へお渡しください。
●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

…取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が
想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

注  意!

注　意!

※製品の破損および落下によるケガのおそれがありますので、下記事項をお守りください。
●設置条件
・本製品は1階に取付ける設計になっております。2階以上の高所には取付けないでください。
●施工について
・指定以外の改造・変更をしないでください。
●部材の固定
・組立てねじ、ボルトは必ず指定のものを使用してください。又、使用中ゆるまないように締付けてく
ださい。

・タッピンねじの下穴には指定より太いドリルを使用しないでください。
●基礎について
・基礎は当社指定寸法以上にしてください。
・海砂は水洗いしたものを使用してください。アルミが腐食するおそれがあります。
・施工前に調査を行い、地下埋設物（給排水管など）に影響をおよぼさないようにしてください。
・寒冷地で凍上のおそれがある地域に取付ける場合は、凍上線の下まで基礎を設けてください。
・柱内の水抜きができるよう、柱基礎には必ずぐり石を敷き、柱と基礎の付け根に水抜き穴（φ6）をあ
けてください。柱内の水が凍結膨張し、柱が破損するおそれがあります。

・コンクリート（又はモルタル）に急結材は絶対に使用しないでください。
・養生期間は十分（4日～1週間以上）にとり、その間重いものをのせたり振動を与えたりしないよう指
示してください。

コートライン 格子扉タイプ 取付け説明書

■取付け上のお願い

●取付けは専門業者が行ってください。
●当社指定の付属品以外は取付けないでください。
●取付け後格子扉の建付け調整はできませんので、柱と格子扉の位置出しは正確に行ってください。

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■梱包明細書

●格子扉取付け用部品セット

外開き用名　　称

員　数

丁番

打掛け

ストライクアングル

ストライク（外開き用）

ストライク（内開き用）

戸当たりA

戸当たりB

戸当たりゴム

皿タッピンねじ（3種）φ5×14

六角ボルト（Wセムス）M8×20

トラスタッピンねじ（3種）φ4×14

ナベタッピンねじ（3種）φ4×14

ナベタッピンねじ（3種）φ4×10

袋ナットM4用

取付け説明書（格子扉タイプ）

操作ラベル
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■横断面図
●外開き

●内開き

端部用独立柱

胴縁
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内部  ※〈　〉内は45角格子の場合を示します。
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 ※〈　〉内は45角格子の場合を示します。

●格子扉セット

30×55格子

員　数

45角格子

格子扉パネル�
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名　　称

●ランマ格子パネルセット
員　数

ランマ格子パネル�

胴縁塞ぎ材

30×55格子
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45角格子

1�
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名　　称

●扉用独立柱セット

50×70柱

員　数

50×70柱 ランマ付き用

扉用独立柱（吊元用）

扉用独立柱（戸先用）

取付け部品セット
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■納まり図

■姿図

●ランマ付き ●ランマ無し

■縦断面図
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※〈　〉内は45角格子の場合を示します。

■構造説明図

■ストライク外観図
●外開き用

●内開き用

■戸当り外観図

●外開き用

ストライク�
外開き用　

袋ナット�
M4用

柱キャップ

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×14

扉用独立柱

六角ボルト
（Wセムス）
M8×20

格子取付け
金具（左）

ランマ格子パネル

格子扉

打掛け

ストライク
アングル

ストライク

胴縁

ナベタッピンねじ
（3種）φ4×12

ストライク�
アングル　

ストライク�
内開き用　

袋ナット�
M4用

ストライク�
アングル　

戸当りゴム

●内開き用

戸当りゴム

扉用
独立柱

丁番

戸当りA

扉用独立柱

胴縁

格子扉

戸当りB

六角ボルト
（Wセムス）
M8×20

丁番

皿タッピンねじ
（3種）φ5×14

胴縁
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吊
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戸
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外部
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※本図は外開き用で説明しています。

胴縁

扉用独立柱

アンカー棒

操作ラベル
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■取付け順序 ■取付け詳細

A扉用独立柱の位置出しA扉用独立柱の位置出し

S柱、基礎の施工S柱、基礎の施工

●格子扉を取付ける位置を決めてください。
※固定格子部の柱ピッチは、「コートライン 独立タイプ取付け説明書」を参照してください。
※70×70コーナー柱には格子扉は取付けられません。

※格子の種類、外開き、内開きによって柱ピッチが異なります。

●扉用独立柱の位置出しにしたがって、基礎に穴を掘ってください。
※コンクリート施工は部材組立て終了後に行い、コンクリートが硬化するまで仮固定してください。
※基礎に水がたまりやすい場合は、基礎自体に水こう配をつけてください。
※基礎の付け根に、水抜き穴（φ6）をあけてください。

●扉用独立柱に柱キャップを取付けて
ください。

■格子扉部の柱ピッチ

【格子扉を固定格子の中間に取付ける場合】

【格子扉を固定格子の端部に取付ける場合】

●柱位置は地下埋設物（給排水管
など）に影響をおよぼさないよ
うにしてください。

注　意!

30×55格子

外開き

内開き

45角格子

固定格子部の柱ピッチ格子扉部の柱ピッチ固定格子部の柱ピッチ

はり長さＬ25
25

25
25 25

25 はり長さＬ
25

25

柱ピッチ

柱ピッチ

水抜き穴
（φ6）

アンカー棒

扉用独立柱

1
0

0

350 350

3
5

0

ぐり石

柱キャップ

扉用独立柱 ナベタッピンねじ（3種）
φ4×12

■基礎の施工

■柱キャップの取付け

水抜き穴
（φ6）

アンカー棒

基礎

扉用独立柱

柱キャップ

●地下埋設物（給排水管など）に影響をおよぼさないよう
にしてください。

●コンクリート（又はモルタル）に急結材は絶対に使用し
ないでください。

●海砂はアルミを腐食させるおそれがありますので、水
洗いしたものをご使用ください。

注　意!

25

25

20

27.5 47.5 47.5

柱ピッチ（格子扉W＋75）

格子扉 W

格子扉 W

柱ピッチ（格子扉W＋45）

柱ピッチ（格子扉W＋72.5）

格子扉 W

吊元側 戸先側内部

外部

吊元側 戸先側内部

外部

吊元側 戸先側内部

外部

※格子本数3本まで、4本以上は端部柱を建ててください。

固定格子部の柱ピッチ 格子扉部の柱ピッチ

25
25

2525
はり長さＬ 2525

格子扉 W27.5 27.5

柱ピッチ（格子扉W＋55）

吊元側 戸先側内部

外部

格子製品 W 15以上

格子扉

六角ボルト
（Wセムス）
M8×20

ランマ格子
パネル

①扉用独立柱（吊元側・戸先側）の取付け穴に合わせて格子取付け金具を取付けます。
②ランマ格子パネルを格子取付け金具に取付けます。

●胴縁塞ぎ材を端部、格子取付け金具および丁番の内々に合わせて、切断して取付けてください。

●戸先側の扉用独立柱の打掛け位置
に合わせてラベルを張ってください。

J胴縁塞ぎ材の取付けJ胴縁塞ぎ材の取付け

K操作ラベルの張付けK操作ラベルの張付け

胴縁

胴縁

丁番

●ランマ格子パネル

■胴縁塞ぎ材 加工図

●格子扉
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胴縁取付け金具
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操作ラベル

扉用独立柱

打掛け

Hランマ格子パネルの取付けHランマ格子パネルの取付け
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トラスタッピンねじ
（3種）φ5×14

胴縁

六角ボルト（Wセムス）
M8×20

ランマ格子
パネル

格子取付け
金具（左）

扉用独立柱

裏板

■詳細図

操作ラベル
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F打掛けの取付けF打掛けの取付け

Gストライクの取付けGストライクの取付け

●格子扉に打掛けを取付けます。
※格子の取付け穴に合わせて打掛けを取付けます。

①格子扉の打掛けの高さ位置に
合わせφ3.5の穴をあけ、扉用
独立柱にストライクアングル
を取付けます。

②ストライクをストライクアン
グルに取付けます。

●格子扉に打掛けを取付けます。

●柱（戸先側）にストライクを取付けます。

※30×55格子と45角格子および外開きと内開きでは取付け位置が異なります。

※外開きと内開きでは取付け
位置が異なります。

30×55格子

■打掛け高さC

外開き

内開き

45角格子

格子扉H

1600≦格子扉H

1600＞格子扉H≧800

打掛け高さC

格子扉H／2

格子扉H－400

トラスタッピンねじ
（3種）φ4×14

打掛け
格子扉

打
掛
け
高
さ
C

トラスタッピン
ねじ（3種）
φ4×14

ナベタッピンねじ
（3種）φ4×10

ストライク
（外開き用）

■ストライク
　取付け穴位置

袋ナット
M4用

外開き用
取付け穴

内開き用
取付け穴

ナベタッピンねじ
（3種）φ4×10

ストライク
（内開き用）

ストライクアングル

7
0

50
10.5

内開き

打掛け

ストライク

※扉取付け後、打掛けの位置
に合わせてストライクを取
付ける。

50

7
0

25

外開き

■外開き

■内開き

ストライクアングル

穴φ3.5扉用独立柱

内部

外部

吊
元
側

戸
先
側

内部

外部

吊
元
側

戸
先
側

内部

外部

打掛け

格子扉

打掛け

■詳細図

■詳細図
●外開き ●内開き

ストライク�
アングル

ストライク 
（内開き用）

ストライク�
アングル

ストライク 

ストライク�
アングル

ストライク 
（外開き用）

85 15

打掛け

格子扉

15

85 22.5

15打掛け

格子扉

22.585

22.5

格子扉

ストライク
アングル

ストライク

ストライク
アングル

ストライク

扉用
独立柱

扉用
独立柱

内部

外部

内部

外部

内部

外部

3
0

打
掛
け
高
さ
C

D格子扉の取付けD格子扉の取付け
【外開きの場合】
①戸当りBに戸当りゴムを取付けます。
②胴縁にφ4.5の穴をあけ、戸当りBを取付けます。
③格子扉に丁番を取付けます。
④扉用独立柱に格子扉（丁番）を取付けます。
⑤扉用独立柱にφ4.5の穴をあけ、戸当りAを取付けます。

●扉用独立柱（吊元側）に格子扉と
戸当りを取付けます。

※30×55格子と45角格子では取付け位置が異なります。
※内開きの場合も同様です。

【内開きの場合】
①格子扉に丁番を取付けます。
②扉用独立柱に格子扉（丁番）を取付けます。
③扉用独立柱にφ3.5の穴をあけ、戸当りゴムを取付けます。※コンクリートが硬化するまで扉下端に

下り止めを置き、垂れ下がりを防止し
てください。

お願い

●30×55格子 ●45角格子

下り止め
（木片など）

格子扉

丁番

格子扉

■詳細図

戸当りゴム

扉用独立柱

丁番
内部

■戸当りゴム取付け位置

扉用独立柱

格子扉

5
0

10.5

70

戸当りゴム

丁番

●外開き

●内開き

吊
元
側

戸当りゴム

戸当りＢ

戸当りA

穴あけφ4.5

ナベタッピンねじ
（3種）φ4×10

皿タッピンねじ
（3種）φ5×14

皿タッピンねじ（3種）φ5×14

六角ボルト
（Wセムス）
M8×20

穴あけφ4.5

裏板

胴縁

丁番

70
50

格子扉

扉用独立柱

戸当りゴム

戸当りA

扉用独立柱

胴縁

格子扉

戸当りB

外部

42.5 42.5
85 85

5 22

5
5
　

85
30

50 丁番

格子扉

吊
元
側

扉用独立柱

ナベタッピン
ねじ（3種）
φ4×14

戸当り
ゴム

穴あけφ3.5
裏板

胴縁

格子扉

丁番

六角ボルト
（Wセムス）
M8×20

70
50

皿タッピンねじ（3種）
φ5×14

内部

外部

吊
元
側

戸
先
側

扉用�
独立柱

42.5
85 85

47.5

4
5

22

90
45

50 丁番

格子扉

ナベタッピンねじ
（3種）φ4×10

●戸当りA取付け穴加工要領

2
0 6
2
 

25

丁番

戸当りA
取付け穴2-φ4.5

扉用独立柱

吊
元
側

外部

●戸当りB取付け穴加工要領

戸当りB
取付け穴 2-φ4.5

※（　）内は45角格子の場合を示します。

51（57.5）

4
5
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F打掛けの取付けF打掛けの取付け

Gストライクの取付けGストライクの取付け

●格子扉に打掛けを取付けます。
※格子の取付け穴に合わせて打掛けを取付けます。

①格子扉の打掛けの高さ位置に
合わせφ3.5の穴をあけ、扉用
独立柱にストライクアングル
を取付けます。

②ストライクをストライクアン
グルに取付けます。

●格子扉に打掛けを取付けます。

●柱（戸先側）にストライクを取付けます。

※30×55格子と45角格子および外開きと内開きでは取付け位置が異なります。

※外開きと内開きでは取付け
位置が異なります。

30×55格子

■打掛け高さC

外開き

内開き

45角格子

格子扉H

1600≦格子扉H

1600＞格子扉H≧800

打掛け高さC

格子扉H／2

格子扉H－400

トラスタッピンねじ
（3種）φ4×14

打掛け
格子扉

打
掛

け
高

さ
C

トラスタッピン
ねじ（3種）
φ4×14

ナベタッピンねじ
（3種）φ4×10

ストライク
（外開き用）

■ストライク
　取付け穴位置

袋ナット
M4用

外開き用
取付け穴

内開き用
取付け穴

ナベタッピンねじ
（3種）φ4×10

ストライク
（内開き用）

ストライクアングル

7
0

50
10.5

内開き

打掛け

ストライク

※扉取付け後、打掛けの位置
に合わせてストライクを取
付ける。

50

7
0

25

外開き

■外開き

■内開き

ストライクアングル

穴φ3.5扉用独立柱

内部

外部

吊
元
側

戸
先
側

内部

外部

吊
元
側

戸
先
側

内部

外部

打掛け

格子扉

打掛け

■詳細図

■詳細図
●外開き ●内開き

ストライク�
アングル

ストライク 
（内開き用）

ストライク�
アングル

ストライク 

ストライク�
アングル

ストライク 
（外開き用）

85 15

打掛け

格子扉

15

85 22.5

15打掛け

格子扉

22.585

22.5

格子扉

ストライク
アングル

ストライク

ストライク
アングル

ストライク

扉用
独立柱

扉用
独立柱

内部

外部

内部

外部

内部

外部

3
0

打
掛

け
高

さ
C

D格子扉の取付けD格子扉の取付け
【外開きの場合】
①戸当りBに戸当りゴムを取付けます。
②胴縁にφ4.5の穴をあけ、戸当りBを取付けます。
③格子扉に丁番を取付けます。
④扉用独立柱に格子扉（丁番）を取付けます。
⑤扉用独立柱にφ4.5の穴をあけ、戸当りAを取付けます。

●扉用独立柱（吊元側）に格子扉と
戸当りを取付けます。

※30×55格子と45角格子では取付け位置が異なります。
※内開きの場合も同様です。

【内開きの場合】
①格子扉に丁番を取付けます。
②扉用独立柱に格子扉（丁番）を取付けます。
③扉用独立柱にφ3.5の穴をあけ、戸当りゴムを取付けます。※コンクリートが硬化するまで扉下端に

下り止めを置き、垂れ下がりを防止し
てください。

お願い

●30×55格子 ●45角格子

下り止め
（木片など）

格子扉

丁番

格子扉

■詳細図

戸当りゴム

扉用独立柱

丁番
内部

■戸当りゴム取付け位置

扉用独立柱

格子扉

5
0

10.5

70

戸当りゴム

丁番

●外開き

●内開き

吊
元
側

戸当りゴム

戸当りＢ

戸当りA

穴あけφ4.5

ナベタッピンねじ
（3種）φ4×10

皿タッピンねじ
（3種）φ5×14

皿タッピンねじ（3種）φ5×14

六角ボルト
（Wセムス）
M8×20

穴あけφ4.5

裏板

胴縁

丁番

70
50

格子扉

扉用独立柱

戸当りゴム

戸当りA

扉用独立柱

胴縁

格子扉

戸当りB

外部

42.5 42.5
85 85

5 22

5
5

　

85
30

50 丁番

格子扉

吊
元
側

扉用独立柱

ナベタッピン
ねじ（3種）
φ4×14

戸当り
ゴム

穴あけφ3.5
裏板

胴縁

格子扉

丁番

六角ボルト
（Wセムス）
M8×20

70
50

皿タッピンねじ（3種）
φ5×14

内部

外部

吊
元
側

戸
先
側

扉用�
独立柱

42.5
85 85

47.5

4
5

22

90
45

50 丁番

格子扉

ナベタッピンねじ
（3種）φ4×10

●戸当りA取付け穴加工要領

2
0 6

2
 

25

丁番

戸当りA
取付け穴2-φ4.5

扉用独立柱

吊
元
側

外部

●戸当りB取付け穴加工要領

戸当りB
取付け穴 2-φ4.5

※（　）内は45角格子の場合を示します。

51（57.5）
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■取付け順序 ■取付け詳細

A扉用独立柱の位置出しA扉用独立柱の位置出し

S柱、基礎の施工S柱、基礎の施工

●格子扉を取付ける位置を決めてください。
※固定格子部の柱ピッチは、「コートライン 独立タイプ取付け説明書」を参照してください。
※70×70コーナー柱には格子扉は取付けられません。

※格子の種類、外開き、内開きによって柱ピッチが異なります。

●扉用独立柱の位置出しにしたがって、基礎に穴を掘ってください。
※コンクリート施工は部材組立て終了後に行い、コンクリートが硬化するまで仮固定してください。
※基礎に水がたまりやすい場合は、基礎自体に水こう配をつけてください。
※基礎の付け根に、水抜き穴（φ6）をあけてください。

●扉用独立柱に柱キャップを取付けて
ください。

■格子扉部の柱ピッチ

【格子扉を固定格子の中間に取付ける場合】

【格子扉を固定格子の端部に取付ける場合】

●柱位置は地下埋設物（給排水管
など）に影響をおよぼさないよ
うにしてください。

注　意!

30×55格子

外開き

内開き

45角格子

固定格子部の柱ピッチ格子扉部の柱ピッチ固定格子部の柱ピッチ

はり長さＬ25
25

25
25 25

25 はり長さＬ
25

25

柱ピッチ

柱ピッチ

水抜き穴
（φ6）

アンカー棒

扉用独立柱

1
0

0

350 350

3
5

0

ぐり石

柱キャップ

扉用独立柱 ナベタッピンねじ（3種）
φ4×12

■基礎の施工

■柱キャップの取付け

水抜き穴
（φ6）

アンカー棒

基礎

扉用独立柱

柱キャップ

●地下埋設物（給排水管など）に影響をおよぼさないよう
にしてください。

●コンクリート（又はモルタル）に急結材は絶対に使用し
ないでください。

●海砂はアルミを腐食させるおそれがありますので、水
洗いしたものをご使用ください。

注　意!

25

25

20

27.5 47.5 47.5

柱ピッチ（格子扉W＋75）

格子扉 W

格子扉 W

柱ピッチ（格子扉W＋45）

柱ピッチ（格子扉W＋72.5）

格子扉 W

吊元側 戸先側内部

外部

吊元側 戸先側内部

外部

吊元側 戸先側内部

外部

※格子本数3本まで、4本以上は端部柱を建ててください。

固定格子部の柱ピッチ 格子扉部の柱ピッチ

25
25

2525
はり長さＬ 2525

格子扉 W27.5 27.5

柱ピッチ（格子扉W＋55）

吊元側 戸先側内部

外部

格子製品 W 15以上

格子扉

六角ボルト
（Wセムス）
M8×20

ランマ格子
パネル

①扉用独立柱（吊元側・戸先側）の取付け穴に合わせて格子取付け金具を取付けます。
②ランマ格子パネルを格子取付け金具に取付けます。

●胴縁塞ぎ材を端部、格子取付け金具および丁番の内々に合わせて、切断して取付けてください。

●戸先側の扉用独立柱の打掛け位置
に合わせてラベルを張ってください。

J胴縁塞ぎ材の取付けJ胴縁塞ぎ材の取付け

K操作ラベルの張付けK操作ラベルの張付け

胴縁

胴縁

丁番

●ランマ格子パネル

■胴縁塞ぎ材 加工図

●格子扉

L

LL

胴縁

胴縁取付け金具

胴縁塞ぎ材

胴縁塞ぎ材

胴縁塞ぎ材胴縁

胴縁塞ぎ材

打
掛

け
の

位
置

9
5

30
操作ラベル

扉用独立柱

打掛け

Hランマ格子パネルの取付けHランマ格子パネルの取付け

ランマ格子
パネル

吊
元
側

戸
先
側

吊
元
側

戸
先
側

戸
先
側

胴縁塞ぎ材

胴縁

胴縁塞ぎ材

胴縁塞ぎ材

胴縁塞ぎ材

格子
取付け金具

内部

外部

内部

外部

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×14

胴縁

六角ボルト（Wセムス）
M8×20

ランマ格子
パネル

格子取付け
金具（左）

扉用独立柱

裏板

■詳細図

操作ラベル

打掛け

戸
先
側
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■納まり図

■姿図

●ランマ付き ●ランマ無し

■縦断面図

GL

格
子

扉
 H

柱
 H

格子扉 W

50
打

掛
け

高
さ

 C

50
ラ

ン
マ

格
子

 H
10

H
GL

格
子

扉
 H

50

柱
 H

50

格子扉 W

打
掛

け
高

さ
 C

H

扉用独立柱

縦格子 格子取付け金具

89

55〈45〉

89
80 65

格
子

扉
 H

17
7.

5

50

2

45

17
7.

5

45

柱
 H

11
1

701820

39 78

11
1

20
22

88

7839

10
ラ

ン
マ

格
子

 H

44

40
2

44

20
0

25
20 52

20
25

52

打
掛

け
高

さ
 C

163〈153〉

H

※〈　〉内は45角格子の場合を示します。

■構造説明図

■ストライク外観図
●外開き用

●内開き用

■戸当り外観図

●外開き用

ストライク�
外開き用　

袋ナット�
M4用

柱キャップ

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×14

扉用独立柱

六角ボルト
（Wセムス）
M8×20

格子取付け
金具（左）

ランマ格子パネル

格子扉

打掛け

ストライク
アングル

ストライク

胴縁

ナベタッピンねじ
（3種）φ4×12

ストライク�
アングル　

ストライク�
内開き用　

袋ナット�
M4用

ストライク�
アングル　

戸当りゴム

●内開き用

戸当りゴム

扉用
独立柱

丁番

戸当りA

扉用独立柱

胴縁

格子扉

戸当りB

六角ボルト
（Wセムス）
M8×20

丁番

皿タッピンねじ
（3種）φ5×14

胴縁
塞ぎ材

吊
元
側

戸
先
側

胴縁塞ぎ材

内部

内部

外部

外部

内部

外部

外部

内部

※本図は外開き用で説明しています。

胴縁

扉用独立柱

アンカー棒

操作ラベル
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■取付けされる方へのお願い

●同梱されている取扱い説明書は、必ず施主様へお渡しください。
●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

…取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が
想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

注  意!

注　意!

※製品の破損および落下によるケガのおそれがありますので、下記事項をお守りください。
●設置条件
・本製品は1階に取付ける設計になっております。2階以上の高所には取付けないでください。
●施工について
・指定以外の改造・変更をしないでください。
●部材の固定
・組立てねじ、ボルトは必ず指定のものを使用してください。又、使用中ゆるまないように締付けてく
ださい。

・タッピンねじの下穴には指定より太いドリルを使用しないでください。
●基礎について
・基礎は当社指定寸法以上にしてください。
・海砂は水洗いしたものを使用してください。アルミが腐食するおそれがあります。
・施工前に調査を行い、地下埋設物（給排水管など）に影響をおよぼさないようにしてください。
・寒冷地で凍上のおそれがある地域に取付ける場合は、凍上線の下まで基礎を設けてください。
・柱内の水抜きができるよう、柱基礎には必ずぐり石を敷き、柱と基礎の付け根に水抜き穴（φ6）をあ
けてください。柱内の水が凍結膨張し、柱が破損するおそれがあります。
・コンクリート（又はモルタル）に急結材は絶対に使用しないでください。
・養生期間は十分（4日～1週間以上）にとり、その間重いものをのせたり振動を与えたりしないよう指
示してください。

コートライン 格子扉タイプ 取付け説明書

■取付け上のお願い

●取付けは専門業者が行ってください。
●当社指定の付属品以外は取付けないでください。
●取付け後格子扉の建付け調整はできませんので、柱と格子扉の位置出しは正確に行ってください。

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■梱包明細書

●格子扉取付け用部品セット

外開き用名　　称

員　数

丁番

打掛け

ストライクアングル

ストライク（外開き用）

ストライク（内開き用）

戸当たりA

戸当たりB

戸当たりゴム

皿タッピンねじ（3種）φ5×14

六角ボルト（Wセムス）M8×20

トラスタッピンねじ（3種）φ4×14

ナベタッピンねじ（3種）φ4×14

ナベタッピンねじ（3種）φ4×10

袋ナットM4用

取付け説明書（格子扉タイプ）

操作ラベル

45角格子�

2�

1�

1�

1�

－

2�

2�

2�

15�

4�

8�

－�

8�

2�

1�

1

内開き用�

2�

1�

1�

－�

1�

－�

－�

2�

10�

4�

8�

2�

2�

2�

1�

1

30×55格子

2�

1�

1�

1�

－�

2�

2�

2�

15�

4�

8�

－�

8�

2�

1�

1�

■横断面図
●外開き

●内開き

端部用独立柱

胴縁
縦格子

（30×55格子）

格子扉 W

15〈22.5〉
85

30

50

85

50

8585

55

70

柱ピッチ＝格子扉W＋55〈45〉

55
38

70

20
18

42.5 42.5
〈47.5〉

42.5 42.5

27.5
〈25〉

27.5
〈20〉

15〈22.5〉

外部

内部  ※〈　〉内は45角格子の場合を示します。

端部用独立柱

胴縁 縦格子
（30×55格子）

格子扉 W

85

50

85

50

15〈22.5〉
85

55

7070

85

55
38

20
18

柱ピッチ＝格子扉W＋75〈72.5〉

20〈27.5〉

42.542.542.5
〈47.5〉

42.5 30

27.5
〈25〉

27.5
〈20〉

外部

内部

15〈22.5〉

 ※〈　〉内は45角格子の場合を示します。

●格子扉セット

30×55格子

員　数

45角格子

格子扉パネル�

胴縁塞ぎ材

H＜1600

1�

4

1600≦H

1�

4

H＜1600

1�

4

1600≦H

1�

4

名　　称

●ランマ格子パネルセット
員　数

ランマ格子パネル�

胴縁塞ぎ材

30×55格子

1�

2

45角格子

1�

2

名　　称

●扉用独立柱セット

50×70柱

員　数

50×70柱 ランマ付き用

扉用独立柱（吊元用）

扉用独立柱（戸先用）

取付け部品セット

左吊元用

1

1�

1

右吊元用

1

1�

1

左吊元用

1

1�

1

右吊元用

1

1�

1

名　　称


