
●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。�

●正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。�

1.基本寸法および施工図�
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名　　　　称� 員 数�
本体� １�

□取付金具Ａセット�
員 数�名　　　　称�

フック金具(左・右)
フック金具取付バンド�
フック金具用スペーサー�

名　　　　称� 員 数�
□ストレート継手セット�

１�

ストレート継手Ａ� ４�
２�

□本体セット�１�

３�

５�

３�
２�□支柱セット�

１�支柱�
員 数�名　　　　称�

取付ビス Ｍ６×20ナベ小ネジ� ２�

１�
１�

１�
１�

取付平ワッシャ Ｍ８用平ワッシャ�

４�

１�ハンガー金具�
名　　　　称� 員 数�

□ハンガー金具セット�

取付ナット Ｍ８用六角ナット(ＳＵＳ)
取付ボルト Ｍ８×65角根ボルト(ＳＵＳ)

１�

ストレート継手Ｂ�
本体連結金具Ａ�
本体連結金具Ｂ� ３�
取付ビス φ５×14トラスタッピンビス� ７�

□コーナー金具セット�
員 数�名　　　　称�

コーナー金具Ａ� ８�

６�

４�
８�

コーナー金具Ｂ�
取付ビス φ６×12トラスタッピンビス�

名　　　　称� 員 数�
小口キャップ� 23

□小口キャップセット�７�

■梱包明細書�
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　基本柱ピッチは2000mmですが､端部は、�●�

　1940mmとして下さい。�

　柱のレベル・通りを出し、コンクリートを十分硬化させて下さい。�●�

●�　コーナー部は、図の様に250mm程度を�
●�　コーナー部は、柱を2本施工して下さい。�

　ずらして施工して下さい。�
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グリッドフェンスT型�
C111

取付説明書�

　基礎寸法は、地耐力が100KN/m2（長期）の場合の参考値です。�●�
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2.本体の取付け�

3.取付金具Ａの取付け�

4.ストレート継手の取付け�
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　M6×20ナベ小ネジ�

　フック取付バンド�

　スペーサー�

　フック金具�

1○�
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7○�
○�8

○�10

　本体�

　M8用六角ナット�

　ハンガー金具�
　M8×65角根ボルト�

　M8用平ワッシャ�

端部� 中間�

○�15

○�11
○�12

13○�

○�14

15○�
　φ5×14トラスタッピンビス�

　ストレート継手A
　ストレート継手B

　本体連結金具A

　本体連結金具B

　φ5×14トラスタッピンビス�

①ハンガー金具を取付けた後、本体を引っ
掛けて行きます。�

①本体の裏側から取付バンドを当て、フック
金具を横線と引っ掛け、柱と本体の間にス
ペーサーを入れてビス止めしてください。�

●本体の継ぎ目が柱からはずれてしまう
時は、ストレート継手を御使用ください。�

補足�
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5.コーナー金具の取付け�

6.小口キャップの取付け�
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工事店様へ� 施主様へ�

16○�

17○�

18○� 　コーナー金具A

　コーナー金具B

　φ6×12トラスタッピンビス�

豪雪地帯での施工は避けて下さい。�●� ●�

●�

●�

●�

●�

が残らないように拭き取って下さい。�

また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤�

月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場�

仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取って下さい。�

硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。�

みだりに改造、変更はしないで下さい。�

御使用いただきましてありがとうございました。�

合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取って下さい。�

施工終了後、取付説明書は施主様にお渡し下さい。�

縦線材�
5以上�

横線材�

19○�　小口キャップ�

①現場でフェンス本体の切り詰めを行う場合は、
縦線材より5mm以上横線材を残して切断し、
必ず小口キャップを取付けてください。�
②小口キャップは市販の接着剤で接着してく
ださい。�

●フェンス本体を切断した時には、必ず小
口キャップを取付けてください。ケガを
するおそれがあります。�

注意�

●コーナー部は、柱を2本施工してくだ
さい。�
●コーナー部にはコーナー金具をご使用
ください。�

補足�

●フェンスの塗装はポリエチレン系の為、
市販の接着剤はポリエチレン用表示のあ
るプライマー付のシアノアクリレート系
接着剤をおすすめします。�

補足�



取説コード�

C111
XXX014206�
IE-D①�

200910D＿1001
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