
●このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。�

●正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。�

名　　　　称 員 数 
屋根(母体) １ 

�柱セット(右)
員 数 名　　　　称 

１ 

１ 
１ 
２ 
２ 
８ 

棟包(上カバー)

控付柱(右)
アンカー台座 
本柱カバー(アルミ鋳物)
控柱カバー(アルミ鋳物)
柱アンカー組付ネジ(Ｍ８×12)

名　　　　称 員 数 

分銅セット 
敷居アンカー棒(φ９×200)
柱アンカー棒(φ13×400)
敷居(レール付)

１ 
５ 
８ 
１ 
１ 鴨居(エアシリンダー付)

�屋根セット� �鴨居･敷居セット�

吸着ブラケット １ 
16
16
32
12

屋根･柱組付ボルト(Ｍ10×20)
屋根･柱組付バネ座金(Ｍ10用)
柱･カバー組付ネジ(Ｍ５×25)

鴨居･敷居組付バネ座金(Ｍ８用)
鴨居･敷居組付ネジ(Ｍ８×12)

12
１ 

柱アンカー組付ネジ(Ｍ８×12)
控柱カバー(アルミ鋳物)
本柱カバー(アルミ鋳物)
アンカー台座 
控付柱(右)

８ 
２ 
２ 
１ 
１ 

名　　　　称 員 数 
�柱セット(左)

�扉本体セット(右)
員 数 名　　　　称 
１ 
１ 

扉本体 
シリンダーキーセット 

棟包キャップ(アルミ鋳物)
棟包キャップ止ネジ(φ４×10トラス３種)

取付説明書 

４ 
２ 

�扉本体セット(左)

扉本体 １ 
員 数 名　　　　称 

■梱包明細書�
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埋め込み部は図に示す大きさ以 
上に設けてください。 
埋め込み部には割石を敷きつめ 
て敷居下部はかいものをして水 
平出しを行なってください。 
全ての組付けが終了後、控えを 

直出しを行ない、コンクリート 

この際、扉の取付けも行なって 
ください。 

打ちを行なってください。 

取 っ て 柱 、 鴨 居 、 敷 居 の 水 平 、 垂 

1

2

3

コンクリートを打つ前に先に敷居の 

敷居の中にモルタルが十分に充 

ガタツキが起きる場合があります。 

中にモルタルを充填してください。 

填されないと、レールに異音や 

● 

敷居レールは、必ず水平に施工 
してください。 

● 

＜注 意＞�

１.施工寸法�

朱雀門（すざくもん）�
B003

－1－ 

取付説明書�
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2.柱枠の組付け�

3.屋根の取付け�

2 -1 鴨居の組付け�

敷居の組付け�2-2
Ａ部詳細図�

Ｂ部詳細図�

＜注 意＞�

＜注 意＞�

1

2

1

3

柱(左)

鴨居カバー�

鴨居�

M8バネ座金� M8×12ナベ�

M8×12ナベ�

M8バネ座金�

敷居�

敷居アンカー棒�

柱(左)

(φ9×200)

ステンレスレール�

(φ13×400)
柱アンカー棒�

本柱カバー�
(アルミ鋳物)

M5×25サラ�

M10×20

本柱�

控柱カバー�

控柱�

M5×25サラ�

(アルミ鋳物)

(φ9×200)
敷居アンカー棒�

950

敷居�

控柱�

鴨居カバー�

柱アンカー棒�
(φ13×400)

柱(左)

柱(右)

鴨居�
控柱�

アンカー台座�
100

2400
563

Ａ部�

Ｂ部�
家　
側�

道路
側�

クレーン�

棟包キャップ�

棟包(上)

棟包キャップ�

柱連結金具�

屋根セット�

M10×20

控柱(右)控柱(左)

柱(右)

鴨居�

道路
側�

家　
側�

●�柱には左右があります。�
●�組付け終了後、水平、垂直出しを行った後に、先�
に敷居の中にモルタルを充填して、その後にコン�
クリートを打ってください。�
敷居の中にモルタルが十分に充填されてないと、�
レールに異音やガタツキが起きる場合があります。�

柱に鴨居、敷居を組付けてください。�

屋根には家側、道路側の方向がありますので取付けには�●�

注意してください。�

図に示すように左右４ヶ所を屋根固定ボルトで固定してくだ�
柱上端に屋根セットの柱連結金具を差し込んでください。�

さい。�

キャップをネジで取付けてください。�

●�屋�根�を�門�柱�に�取�付�け�る�時�は�ク�レ�ー�ン�で�吊�り�上�げ�て�く�だ�さ�い。�

屋根を取付け後、棟包カバーを取付けて、左右にアルミ棟包�

－2－�
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1 2 3

●�この引戸クローザーは、閉じ力に分銅を利用し、その時の衝撃をエアシリンダーにてやわらげるようにした�
だけの、簡単な原理になっているため故障となる原因はほとんどありませんが、戸が軽く開・閉しないこと�
には、いくら調整しても半自動の効果を発揮いたしません。特に扉の建付けのくるいに関しては、微妙に影�

この引戸クローザーは、使用勝手に関係なく取付けが可能ですが、この引戸は外扉に取付けるよう、枠の方�
に金具をセットしてあります。�

●�

●�内扉側に引戸オートクローザーを取付ける場合は、外扉と内扉を入替えて外扉を内扉仕様にしてください。�

戸尻錠および召合せ錠の表裏も取換えてください。（必ずシリンダーキーが道路側に向くように取付けてください。）�
また、枠にセットされているエアーシリンダーとマグネットキャッチを反対側に左右取換えて、扉本体の戸先・�

鴨居�
マグネットキャッチ�

吸着ブラケット� エアシリンダー�

本柱(右)

外扉�

本柱(左)

内扉�

取手(キー無)

召し合せ錠(表)

戸先錠(表)

分銅�
(戸先框へ内蔵)

(シリンダーキー)

(シリンダーキー)

Ｄ部�

Ｅ部�

Ｆ部�

道路側�

上桟の上に吸着ブラケットをネジ�
止めしてください。�
この時、戸先側のネジ孔に止めて�

ように取付けてください。�
ください。又、磁石が戸先を向く�

クローザー(分銅)を戸先のタテ� 車枠付固定板をタテ框にネジ（サラ�
小ネジM4×10）で取付けてください。�
（この時、車枠付固定板の取付け向�
きを図のように取付けてください。�
向きを間違えるとロープが切れる�
事があります。）�

響をおよぼしますので、かならずこの案内書の注意事項は、守って取付けてください。�

さい。�
框�の�上�部�か�ら�は�め�込�ん�で�く�だ�

4.クローザーの取付けおよび調整�
4 -1 取付け前の御注意�

取付け方法�2-4

扉(右)

M4×12ナベ�

吸着ブラケット�

上桟�

戸先側�

振れ止め金具�

分銅�

ロープ�

車枠付固定板�

戸先側框�
戸先側框�

車枠付固定板�

M4×10サラ�

ロープ�

上桟�

振れ止め金具�

ロープ固定ネジ�

Ｅ部詳細図� Ｆ部詳細図�

－3－�
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4.つづき�

5.扉の取付けおよび調整�

つづき�2-4

Ｄ部詳細図�

4 -3 ニードル弁調整�

引手および錠の調整�1-5

5- 2 戸車の調整�

Ａ,Ｂ部詳細図�

Ｃ部詳細図�

＜注 意＞�

－ 1 1

2

3

1

1

施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。 

合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取ってください。 

施主様へ 工事店様へ 

御使用いただきましてありがとうございました。 

仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。 

硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。 

月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場 

また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤 

が残らないように拭き取ってください。 

● 

● 

● 

● 

すので定期的に取除してください。 

シリンダーキーのNoを必ず控えてください。 ● 

敷居部分に小石、ゴミ等がたまりますと開閉のさまたげとなりま ● 

ロープ固定ネジを引き出して、扉を鴨居と敷居の間に建 
て込んでください。 
ロープ固定ネジをタテ枠のロープ固定板にネジ止めして 
セットしてください。 
エアシリンダーの吸着テープを取れば、取付けは完了です。 

エアシリンダー 

ロープ 

本柱(右)

 (エアシリンダー空気圧調整)

本柱(右)

ニードル弁 

エアシリンダー 

鴨居 

回して、扉の閉まる速度の調節を行ってください。 

引手および錠は、取付ネジ 
を緩めることによって、 
上下左右に調整できます。 
(引手および錠の取付ネ 
 ジ側が家側となります｡)組付ネジ(M4)

調整幅 
上下±3± 

左右±1.5
調整幅 

家　側 

扉本体下部の調整穴のネジ 
を回すことにより上下調整 
ができます。 
(召し合わせ框側と戸当框 
 側で調整ができます｡)

扉は右本体が道路側に来る 
ように取付けてください。 

　長いものを御使用ください。 
＋ ※○ドライバーは15cm以上の 

＋ ○ 

15cm以上 
±3

戸車調整ネジ 

Ａ部�Ｂ部�
Ｂ部�

Ｃ部�

開 

家　側 

エアシリンダーのニードル弁を○ドライバーにて左右に 

● 
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