
1．各部の名称 

1

アルミ門戸 
取付説明書 
●このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。 
●正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。 

■梱包明細表 
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部品セット 1
名　　　　称 員  数 

屋根本体 ※1 

屋根付門戸左竪枠 ※1 
屋根付門戸右竪枠 ※1 
上枠 
下枠 
取付金具（小） 
取付金具（大） 
引戸ストッパー 
アンカー丸棒 
屋根固定ネジ  M5×12トラス ※1 
枠組立タッピンナベ、先付  φ4×75

1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
4 
16 
16

屋根なし専用竪枠セット 2
名　　　　称 員  数 

屋根なし門戸左竪枠（キャップ付） 
屋根なし門戸右竪枠（キャップ付） 

1 
1

屋根 

引戸ストッパー 

上枠 

左竪枠 

錠 

引戸 

下枠 

戸車 

φ4×75ナベ　先付 

ネジ穴キャップ 

取付金具（小） 

右竪枠 

M4×10トラス 

φ4×75ナベ　先付 

M5×12トラス 

● 連子、格子各引戸はアルミ門戸専用です。従来品は兼用できません。 
＜注  意＞

● 

● 

屋根なしの場合は不要です。（※1） 
アンカー丸棒は取付金具（大）または柱埋込部に使用して
ください。 

＜注  意＞

名　　　　称 員  数 
固定金具取付ネジ  M4×10トラス 
固定金具取付木ネジ  φ3×32ナベ 
引戸ストッパー取付ネジ  M4×10ナベ 

4 
16 
1
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2．基本寸法図 

3．枠組付け・屋根本体組付け　※組付け箇所は「2.基本寸法図」を参照してください。 

F

上枠 φ4×75ナベ　先付 

ネジ穴キャップ 
竪枠 

M5×12トラス 

竪枠 

屋根（裏側） 

2 -1 連子屋根付 2 - 2 格子屋根なし 

● 格子屋根付も寸法は同じです。 
＜注  意＞ 

● 連子屋根なしも寸法は同じです。 
＜注  意＞ 

1

● 

上枠、下枠（レール付）を左右竪枠に組付けてください。 

屋根付の場合は、1で組付けた枠に屋根本体を組付けてください。（図3-2参照） 
＜注  意＞ 

図3-1　Ａ部詳細 図3-2　B部詳細 
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4．取付金具の組付け　※組付け箇所は「2.基本寸法図」を参照してください。 

5．引戸ストッパー取付け　※取付け箇所は「2.基本寸法図」を参照してください。 

M4×10ナベ 

引戸ストッパー 
上枠 

引戸 

取付金具（小） 

M4×10トラス 

取付方向は自在です。 

M4×10トラス 

竪枠 竪枠 

φ3×32木ネジ 

取付金具（大） 

1枠に取付金具（大）または（小）を組付けて
ください。 

2枠を施工してください。 

● 各寸法および角部直角度に注意してくだ
さい。 

＜注  意＞ 

1

● 

片側の引戸を固定する場合には引戸スト
ッパーを取付けてください。 

引戸を開閉する際に反動で反対側の引戸
が開くことがありますので、ストッパー
を使用してください。 

＜注  意＞ 

● 

● 

木製類に門戸枠を固定する場合には取付
金具（小）を使用してください。 
（図4-1参照） 
ブロックに門戸枠を固定する場合には、
取付金具（大）をアンカーとして埋込んで
ください。（図4-2参照） 

＜注  意＞ 

図4-1　C部詳細 

図4-2　C部詳細 

図5-1　D部詳細 



4

取説コード 

 

7．戸車の調整　※調整箇所は「2.基本寸法図」を参照してください。

6．錠の組付け　※組付け箇所は「2.基本寸法図」を参照してください。
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戸車調整ネジ 

スペーサー（厚） 

飾り座 

道路側引戸引手框 

M4×18

シリンダーキー 
（3ヶ入り） 

スペーサー（厚） 

飾り座 

家側引戸引手框 

M4×20

外　側

内　側

外　側

内　側

1障子本体下部の調整穴から、戸車調整ネ
ジを回し、障子の上下調整をしてください。 

● 錠は引戸に梱包されています。 
＜注  意＞

図6-1　Ｅ部詳細

図7-1　F部詳細

図6-2　Ｅ部詳細

工事店様へ 
●仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。 

　硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。 

●みだりに改造、変更はしないでください。 

●施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。 

 

●ご使用いただきましてありがとうございました。 

●月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は

水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取ってください。 

　また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残

らないように拭き取ってください。 

施主様へ 
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