
取付説明書 

＜コロッサルに対する知識＞

●このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。 

●この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危
害や損害を未然に防止するためのものです。 
　表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。 

●この取付説明書では、次のような記号を使用しています。 

警 告

注 意

● 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。 
 
● 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害の
おそれがある内容を示しています。 

● 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。 

● 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。 
● 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生する
おそれのある内容を示しています。 

● 取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。 
● 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。 ※ 

ポイント

補 足

安全に関する記号 記号の意味

一般情報に関する記号

Z112
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● 

● 

● 

特殊施釉により同色タイルでも色合いが違う場合があります。 
タイルの寸法は、5mmの目地をとって施工長さが300mmになる設定です。 
この商品は防汚処理をしたマイクロガードフロアタイルです。 

＜施工の前に＞

● 

● 

● 

● 

● 

● 

正しく施工，組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。 
製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。 
屋外床として使用してください。 
歩行部用として使用し、車両が乗り入れる部分には使用しないでください。タイルが割れる原因になります。 
スロープ部への施工は、勾配によりタイルが滑りやすくなります。ご使用の際は注意してください。 
施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。 

注 意

ー 床タイル ー

コロッサル 
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1. 施工断面図 

● 

● 

● 

張付けモルタルの配合は、セメント：
砂＝1：1～2の体積比にしてください。
（※1） 
バサバサモルタルの配合は、セメ
ント：砂：水＝1：3～5：水・セメ
ント比15％の体積比にしてください。
（※2） 
バサバサモルタルは、1日以上養生
してからタイルを張付けてください。 
（※3） 

■梱包明細表
�300mm角平タイルセット 

300mm角平タイル  10枚 
  ※1 

取付説明書 ー 1

※1　員数10枚で、施工面積0.87m2です。 ※2　員数10枚で、施工面積0.87m2・施工長さ3000mm分 
　　  です。 

名　　称 略　　図 員　数 
�300mm角段鼻タイルセット 

300mm角段鼻タイル  10枚 
  ※2 

取付説明書 ー 1

名　　称 略　　図 員　数 

＜施主様へ＞
※製品を安全に正しく使っていただくためのご案内です。読み終わったあとは大切に保存してください。

● 

● 

タイルは元々汚れにくいものですが、泥などの汚れが付いた場合は掃き掃除・水洗い等を実施してください。
泥などの汚れが付いたまま濡れると滑りやすくなります。 
洗剤を使用した場合は、十分に水洗いをしてください。滑りやすくなります。 

注意

＜施工上のご注意＞

● 

● 

● 

● 

● 

● 

コンクリート路床面にバサバサモルタルを敷き、木ゴテ等で絞め固めた後、定規ずりを行ない平坦に敷きな
らしてください。このときに、水平と水勾配を決定してください。 
張付けモルタルの施工は、バサバサモルタルが硬化した後（養生後約1日以上）に実施してください。 
階段部、特に蹴り上げ部については、モルタル下地を施工した上に張付けモルタルで施工してください。 
下地のひび割れが出ないように、コンクリート路床は厚さ・配筋・養生を十分にとってください。 
タイルの裏面のすき間の水路，水勾配不良が出ないようにしてください。白華の原因になります。 
コンクリート路床の表面は十分に清掃してください。タイルのはく離の原因になります。 

注意
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2. 下地準備・施工 

ポイント

● 施工面長さが3000mmを超える場合は、
伸縮目地を設置してください。 

1

2

コンクリート路床面を十分に清掃し、
ほこりやコンクリートのアク・異物な
どを除去してください。 
 
コンクリート路床面に水しめしまたは、
吸水調整材を塗布してください。 

3

4

5

6

割付図面に基づいて、下地面に水糸を
引き通してください。 
 
バサバサモルタルを木ゴテ・レーキ等
を使って平坦に敷きならしてください。 
 
バサバサモルタルを、木ゴテで平滑に
押し固めてください。 
 
1日以上養生して、バサバサモルタル
を硬化させてください。 

ポイント

● モルタルを敷く面積は、30分程度
で張り終わる広さにし、3mm～7mm
の厚さで均一に塗布してください。 

1バサバサモルタルが硬化したことを確
認してから水しめしを行ない、張付け
モルタルを平らに塗り付けてください。 

2水糸に合わせてタイルを張込んでくだ
さい。その際、金づちの柄やたたき板
を使って目地部から張付け、モルタル
が盛り上がるまで叩き締めてください。 

3. タイルの張付け 

水糸 

バサバサモルタル 

水糸 

木ゴテ・レーキ等 

コンクリート路床 

張付けモルタル 

タイル 

金づち等 



4. 目地埋め 
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5. 目地材の拭き取り 

6. 清掃・養生 

ポイント

● 拭き取りは2～3度繰り返し行ない、タ
イル表面の汚れが無いようにしてくだ
さい。 

補 足

● 酸性サンポールを水で2倍にしたものでも代用できます。 

1張付けモルタルが硬化後、ゴムごてを
使って目地モルタルを塗り込んでくだ
さい。 

1塗り目地後は、目地が締まってからす
ぐにスポンジで拭き取ってください。 

1タイル表面に薄く残った目地材は、3％～5％の塩酸で酸洗いしてください。 

2清掃後は、必要に応じて養生してください。 

目地モルタル 

目地モルタル 

ゴムごて 

スポンジ 

YAF567411A

200202A_1007 
201108B_1007


