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左 
ー 

�本体セット 
員　　数 

名　　　　称 

扉本体（右） 1
1扉本体（左） ー 

右 1

�錠セット 
員 数 名　　　　称 

貫抜セット（貫抜棒、貫抜ホルダー） 
1貫抜ホルダー 
2落し棒 
2落し棒ホルダー 
4落し棒受け 
8落し棒ホルダー取付ネジ M6×16ナベ 
2落し棒止めネジ M4×25ナベ小ネジ 
2落し棒止めナット M4六角袋ナット 
1取付説明書 

左 
ー 

�門柱セット 
員　　数 

名　　　　称 

門柱セット（右） 1
1門柱セット（左） ー 

右 

■扉本体附随品 
  ［AMK1型］ 
●ヒンジ 
●ヒンジ取付ボルトM8×30、座金 
●貫抜ホルダー取付ボルトM6×110、ナット 
　座金、パイプ 

■門柱付属品 
  ［AMK1型・2型］ 
●持ち送り 
●持ち送り取付ボルトM8×30、 
　座金、ナット 

 
  ［AMK2型］ 
●ヒンジ 
●ヒンジ取付ボルトM8×30、座金 
●貫抜ホルダー取付ボルトM6×20、座金 
●目隠し用ボルトM6×20、座金 

●このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。�
●正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読みください。�

取付説明書�AMK1型・2型�
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M4×25ナベ小ネジ�

M4六角袋ナット�

1 落し棒ホルダーを取付けてから落し棒を入れ、落し棒ネジ、落し棒抜止めナットを取付けてください。�
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取説コード�

A105
NDF815679C�

IC-D①�
201210D＿1001


