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取付け説明書

MAL-979C　AQ26　2013年2月1日発行

 ■取付けされる方へのお願い

 警 告
※製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。
●設置条件
・補助柱の移動は、当社指定範囲内にしてください。
●部材の固定
・�タッピンねじの下穴には、指定より太いドリルを使用しないでください。
　組立てねじ・ボルトは、必ず指定のものを使用し、ゆるまないように締付けてください。
●基礎
・��基礎は当社指定寸法以上とし、現場によって（軟弱な地盤など）基礎部のコンクリート
の量（体積）を十分配慮してください。

・�取付け前に調査を行い、地下埋設物（給排水管など）に影響をおよぼさないようにしてく
ださい。

・�寒冷地で凍上のおそれがある地域に取付ける場合は、凍上線の下まで基礎を設けてくだ
さい。

・�基礎には、海砂・急結材・凍結防止剤を使用しないでください。柱が腐食するおそれが
あります。

・�養生期間は十分（４日～１週間以上）とり、その間重い物をのせたり振動を与えたりしな
いよう指示してください。

●施工
・みだりに改造・変更（4周の囲いなど）をしないでください。
・必ず当社指定のパネルを使用してください。
※製品腐食のおそれがありますので、下記事項をお守りください。
●絶縁処理
・亜鉛・ステンレス以外の金属とアルミ形材が接触する場合は、絶縁処理をしてください。
※水漏れのおそれがありますので、下記事項をお守りください。
●シーリングについて
・シーリングは指定の個所に必ず行ってくだ
さい。

・�シリコーンシーリング材を使用する場合は、
ポリカーボネート板のひび割れなどの�おそ
れがありますので、当社指定の脱アルコー
ル系シーリング材を使用してください。

※この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。�

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。
 警 告 …�取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は

物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ず
お読みください。

シーリング材メーカー 品名および品番
信越化学工業 シーラント７２
※東芝シリコーン トスシール３８０
東レ・ダウコーニング ＳＥ９６０
※現在はモメンティブ・パフォーマンス・
マテリアルズ・ジャパン

 ■取付け上のお願い
●取付けは、専門業者の方が行ってください。
●当社指定の付属品以外は取付けないでください。
●水平・垂直は正確に出してください。施工に支障がでるおそれがあります。
●屋根の上にものをのせないでください。

サイドパネルセットエックスルーフ
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 ■梱包明細表

後枠カバー 上下桟 中桟

タイプ 入数 タイプ 入数 タイプ 入数
1段用 1 1段用 2 1段用 −
2段用 1 2段用 2 2段用 1
3段用 1 3段用 2 3段用 2
側面2段用 − 側面2段用 2 側面2段用 1

●横桟セット
方立 端部方立 グレチャン

タイプ 入数 タイプ 入数 タイプ 入数
22用 2 22用 2 22用 6
29用 3 29用 2 29用 8
50用 6 50用 2 50用 14
側面用 1 側面用 2 側面用 4
22用連棟 3 22用連棟 − 22用連棟 6
29用連棟 4 29用連棟 − 29用連棟 8
50用連棟 7 50用連棟 − 50用連棟 14

●方立セット

補助柱

タイプ 入数
1本入り 1
3本入り 3

●補助柱
　セット

サイドパネル

タイプ 入数
1本入り 1
3本入り 3
4本入り 4

●サイドパネル
　セット

コーナー柱

タイプ 入数
全タイプ 1

●コーナー
　柱セット

コーナーブロック 中桟ブロック 後枠カバー
キャップ

連棟ジョイント
裏板

サイドパネル連結
金物（上下桟用）

サイドパネル連結
金物（中桟用）

後枠上桟
取付け金具

　 　 　 　 　 　

タイプ 入数 タイプ 入数 タイプ 入数 タイプ 入数 タイプ 入数 タイプ 入数 タイプ 入数
1段用 左右各 2 1段用 − 1段用 左右各 1 1段用 − 1段用 − 1段用 − 1段用 2
2段用 左右各 2 2段用 2 2段用 左右各 1 2段用 − 2段用 − 2段用 − 2段用 2
3段用 左右各 2 3段用 4 3段用 左右各 1 3段用 − 3段用 − 3段用 − 3段用 2
1段用連棟 − 1段用連棟 − 1段用連棟 − 1段用連棟 2 1段用連棟 2 1段用連棟 − 1段用連棟 2
2段用連棟 − 2段用連棟 − 2段用連棟 − 2段用連棟 3 2段用連棟 2 2段用連棟 1 2段用連棟 2
3段用連棟 − 3段用連棟 − 3段用連棟 − 3段用連棟 4 3段用連棟 2 3段用連棟 2 3段用連棟 2
側面用 左右各 2 側面用 2 側面用 − 側面用 − 側面用 − 側面用 − 側面用 −

22・29用連棟 − 22・29用連棟 − 22・29用連棟 − 22・29用連棟 3 22・29用連棟 2 22・29用連棟 1 22・29用連棟 1

●部品セット

上下桟取付金具 サイドスクリーン
コーナー金物

コーナー柱サイド
スクリーン固定金物

コーナー柱自在金物
（パネル用）

コーナー柱
キャップ アンカー棒 後枠カバー

連結カバー 取付け説明書

　 　 　 　 　 　 　

タイプ 入数 タイプ 入数 タイプ 入数 タイプ 入数 タイプ 入数 タイプ 入数 タイプ 入数 タイプ 入数
1段用 2 1段用 − 1段用 − 1段用 − 1段用 − 1段用 − 1段用 − 1段用 1
2段用 4 2段用 − 2段用 − 2段用 − 2段用 − 2段用 − 2段用 − 2段用 1
3段用 6 3段用 − 3段用 − 3段用 − 3段用 − 3段用 − 3段用 − 3段用 1
1段用連棟 2 1段用連棟 − 1段用連棟 − 1段用連棟 − 1段用連棟 − 1段用連棟 − 1段用連棟 1 1段用連棟 −
2段用連棟 4 2段用連棟 − 2段用連棟 − 2段用連棟 − 2段用連棟 − 2段用連棟 − 2段用連棟 1 2段用連棟 −
3段用連棟 6 3段用連棟 − 3段用連棟 − 3段用連棟 − 3段用連棟 − 3段用連棟 − 3段用連棟 1 3段用連棟 −
側面用 − 側面用 3 側面用 3 側面用 1 側面用 1 側面用 1 側面用 − 側面用 −

22・29用連棟 2 22・29用連棟 − 22・29用連棟 − 22・29用連棟 − 22・29用連棟 − 22・29用連棟 − 22・29用連棟 1 22・29用連棟 −

後枠補助柱
取付金具 上下桟取付金具 上下桟補助柱

取付金具裏板

タイプ 入数 タイプ 入数 タイプ 入数
1段用 1 1段用 2 1段用 3
2段用 1 2段用 3 2段用 4
3段用 1 3段用 4 3段用 5

●補助柱部品セット
ねじ類 1段用 2段用 3段用

六角ボルトM8×12 2 3 4
平ワッシャーM8用 2 3 4
スプリングワッシャーM8用 2 3 4
袋ナットM8用 2 3 4
トラス小ねじM4×8 7 9 12

ねじ類 1段用 2段用 3段用 1段用連棟 2段用連棟 3段用連棟 側面用 22・29用連棟
六角ボルトM8×12 4 6 8 4 6 8 9 3
平ワッシャーM8用 4 6 8 4 6 8 9 3
スプリングワッシャーM8用 4 6 8 4 6 8 9 3
袋ナットM8用 4 6 8 4 6 8 9 3
トラス小ねじM4×8 2 2 2 2 2 2 − 1
アプセット六角ボルトM6×70 − − − − − − 1 −
平ワッシャーM6用 − − − − − − 2 −
袋ナットM6用 − − − − − − 1 −
ワッシャーヘッドタッピンねじ（2種）φ4×10（D＝10） 13 26 39 13 26 39 4 13
ナベドリルねじφ4×13 24 35 46 15 21 28 24 13
トラス小ねじM6×10 − − − 4 6 8 − 6
特平ワッシャーM6用 − − − 4 6 8 − 6
スプリングワッシャーM6用 − − − 4 6 8 1 6
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 ■基本寸法
●サイドパネル（カーポートタイプ / 基本・縦連棟）

サイズ d
H1

標準柱H20 ロング柱H24 ロング柱H28
24 2443

2151 2551 2951
27 2745
48 4920

2181 2581 2981
54 5532

●サイドパネル（サイクルポート・独立テラス / 基本・縦連棟）

●サイドパネル三面囲い（サイクルポート / 基本・縦連棟）

サイドパネル H2
H500 500
H800 800

H500 ＋ H800 1260
H800 ＋ H800 1560

H500 ＋ H800 ＋ H800 2020

幅サイズ d
H1

標準柱H20 ロング柱H24 ロング柱H28
12 1231

2133 2533 2933
18 1836

サイドパネル H2
H500 500
H800 800

H500 ＋ H800 1260
H800 ＋ H800 1560

H500 ＋ H800 ＋ H800 2020長さサイズ L A B
22 2147 1894 −
29 2853 2600 −
22-22 4265 1894 2118
29-29 5677 2600 2824
22-29 4971 1894 2824

長さサイズ L A B
22 2147 1894 −
29 2853 2600 −
22-22 4265 1894 2118
29-29 5677 2600 2824
22-29 4971 1894 2824

※本図はサイドパネル（H500+H800）の
　場合の納まりを示します。

【ワイドタイプ】【前上がりタイプ】 ≪ 基本 ≫ ≪ 縦連棟≫

H
1

H
1

d d
L=4971 L=9913

985.5 3000
706

985.5 985.5 3000
706

1942

H
2

H
2

3000 985.5

300□
2400
サイドパネル L=5001

2400
300□

2400
サイドパネル L=9934
2400 24002542

※本図はサイドパネル（H800+H800）の
　場合の納まりを示す

d

H
1

L L
A
706

126.5

300□

H
2

A126.5 B

300□

126.5 126.5

21
33

1836 L L
A
706

126.5

300□67

B

300□

126.5A
706

126.5

300□200□

503
08

15
60

1251
67

1475
126.5
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 ■組立て・施工要領（サイドパネル）
1補助柱の取付け⇨ 2補助柱・柱への金具の取付け⇨ 3後枠カバー・上桟の取付け⇨ 4サイドパネルの組立て     ⇨ 5サイドパネルの固定⇨ 6補助柱の固定

上枠カバーキャップ

端部方立

平ワッシャーM8用
上下桟取付金具

グレチャン

スプリングワッシャーM8用
袋ナットM8用

②

後枠カバー
パネル

上桟

下桟

中桟

方立

サイドパネル
コーナーブロック

②

②

後枠

⑤

⑤

⑤

④

後枠上桟
取付け金具

④

①

①③

補助柱

柱

後枠補助柱
取付け金具

サイドパネル
中桟ブロック

後枠

番号 ねじの種類 取付け部
① 六角ボルト M8 × 12 　上下桟・中桟

② ナベドリルねじφ 4 × 13 　 後枠カバー・端部方立・
　 後枠カバーキャップ

③ トラス小ねじφ 4 × 8 　上下桟取付け金具
④ トラスタッピンねじ（3 種）φ 4 × 16 　後枠上桟取付金具

⑤ ワッシャーヘッドタッピンねじ
φ 4 × 10（D ＝ 10） 　方立

■事前準備（後枠カバー・上桟） ■後枠と上桟の取付け
※後枠上桟取付金具は、柱の内側（柱間）で、なる
べく柱・補助柱の近くに取付けてください。

■基礎の施工
●カーポート / 基本

●サイクル・独立テラス / 基本

●本体柱と補助柱の位置合わせ

※ 1. カーポート本
体柱と補助柱
のサイドパネ
ル取付け側の
位置合わせを
してください。

上桟

後枠カバー

ボルト本数
＝柱本数＋補助柱本数
※三面囲いの場合は追加で
　2本挿入

②

①

後枠
カバー
上桟

柱

上桟
後枠上桟取付け金具

後枠上桟取付け金具

後枠写し穴φ4.5
（現場加工）

後枠

④

①

二点鎖線は
屋根投影サイズ

985.5 985.5
85.5 85.52400

L＝4971
2400

3000

二点鎖線は屋根投影サイズ

126.5 126.5

A/2

L

A/2

A

サイドパネル
補助柱 基礎

H30
0300

W L A
22 2147 1894
29 2853 2600

本体基礎 補助柱基礎

サイドパネル
補助柱基礎

※1

本体基礎

後枠補助柱取付け金具
上下桟補助柱
取付け金具裏板

上下桟
取付け金具
（上桟・中桟・下桟
の本数分仮止め）サイド

パネル
補助柱

仮止め

仮止め③

③ 後枠

補助柱

※後枠に補助柱を引っ掛
けてください。

3後枠カバー・上桟の取付け

1補助柱の取付け

機　種 H
レギュラー 328
サイクル・独立テラス 349
ワイド 300
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 ■組立て・施工要領（サイドパネル）
1補助柱の取付け⇨ 2補助柱・柱への金具の取付け⇨ 3後枠カバー・上桟の取付け⇨ 4サイドパネルの組立て     ⇨ 5サイドパネルの固定⇨ 6補助柱の固定

上枠カバーキャップ

端部方立

平ワッシャーM8用
上下桟取付金具

グレチャン

スプリングワッシャーM8用
袋ナットM8用

②

後枠カバー
パネル

上桟

下桟

中桟

方立

サイドパネル
コーナーブロック

②

②

後枠

⑤

⑤

⑤

④

後枠上桟
取付け金具

④

①

①③

補助柱

柱

後枠補助柱
取付け金具

サイドパネル
中桟ブロック

後枠

サイドパネル
コーナー
ブロック　

サイドパネル
コーナーブロック　

サイドパネル
中桟ブロック　

端部方立

②

②

番号 ねじの種類 取付け部
① 六角ボルト M8 × 12 　上下桟・中桟

② ナベドリルねじφ 4 × 13 　 後枠カバー・端部方立・
　 後枠カバーキャップ

③ トラス小ねじφ 4 × 8 　上下桟取付け金具
④ トラスタッピンねじ（3 種）φ 4 × 16 　後枠上桟取付金具

⑤ ワッシャーヘッドタッピンねじ
φ 4 × 10（D ＝ 10） 　方立

6補助柱の固定

■端部方立の組立て

❶中桟と下桟に、上桟と同数ボルト
を差込みます。

❷端部方立を取付けます。反対側の端
部方立は仮止めしておいてください。

❸パネルを湾曲させながら差込みます。
❹方立を差込み、スライドさせてパ
ネルを差込み、ねじ止めします。

❺“❸〜❹”を繰り返して、パネルと
方立を取付けます。

5サイドパネルの固定

後枠
写し穴φ4.5
（現場加工）

補助柱

④ 本固定

【前上がり】 後枠

補助柱

② 本固定

【ワイド】

9 柱

サイドパネル

※柱とサイドパネルの
間は9mmあく設定
になっています。

後枠カバー
キャップ

上桟

柱

補助柱

③

②

①

※納まりに合わせて
ニッパーなどで左右
どちらかをカットし
てください。

後枠カバー
キャップ
カットライン

後枠カバー
上桟

中桟

下桟

パネル

方立

❷取付け

❸パネルの
　差込み

❹固定

⑤

①

❶

❶

②

4サイドパネルの組立て

■パネルの組立て

A

上下桟
取付け金具

A
A

※本体柱の場合、この一番上
の金具は取付けません。

補助柱…本固定してく
            ださい。
本体柱…ねじ②で固定
            してください。

A
460
760

パネルサイズ
●A寸法

H500
H800

※上下桟取付け金具は後枠
下面に揃えてください。

※イラストはサイドパネル
3段用を示します。

2補助柱・本体柱への
　 金具の取付け



①

②

⑦

⑤

⑥②

②

平ワッシャーM8用

アンカー棒

平ワッシャーM6用

平ワッシャーM6用
スプリングワッシャーM6用

スプリングワッシャーM8用

コーナー柱

水抜き穴φ6
（現場加工）

②

上桟

中桟

下桟
方立

下桟

中桟

上桟

袋ナットM6用平ワッシャーM8用

スプリング
ワッシャーM8用

袋ナットM8用

袋ナットM8用サイドパネル
コーナーブロック

サイドパネル
コーナーブロック

サイドパネル
中桟ブロック

サイドパネル
コーナー金具

端部
方立

コーナー柱
サイドパネル固定金物

端部方立

コーナー柱自在金物

コーナー柱キャップ

後枠

梁
前枠

G.L. 1
5
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 ■組立て・施工要領（側面パネル）※三面囲いの場合
1コーナー柱の取付け⇨ 2コーナー金物・固定金物の取付け⇨ 3側面パネルの組立て

②
コーナー柱
サイドパネル固定金物

コーナー柱

1
0
6

7
6
0

サイドパネル
コーナー金物

背面
サイドパネル

7
6
0

サイドパネル
コーナー金物

上桟・中桟・下桟
の形材端部

13

コーナー柱

側面サイドパネル

二点鎖線は
屋根投影サイズ

コーナー柱
※補助柱はP.4に記載

補助柱

126.5

1
2
5
1

126.5
A/2

L

A/2
A

126.5 126.5

コーナー柱
【コーナー柱】

基礎

30
8200

200

■基礎の施工
●三面囲い（サイクルポート）/ 基本

番号 ねじの種類 取付け部
① 六角ボルト M8 × 12 上下桟・中桟

② ナベドリルねじφ 4 × 13
コーナー柱サイドパネル
固定金物・端部方立
コーナー柱自在金物

⑤ ワッシャーヘッドタッピンねじ
φ 4 × 10（D ＝ 10） 方立

⑥ 六角ボルト M6 × 70 コーナー柱

2コーナー金物・固定金物の取付け

4側面パネルの固定

W L A
22 2147 1894
29 2853 2600



①

②

⑦

⑤

⑥②

②

平ワッシャーM8用

アンカー棒

平ワッシャーM6用

平ワッシャーM6用
スプリングワッシャーM6用

スプリングワッシャーM8用

コーナー柱

水抜き穴φ6
（現場加工）

②

上桟

中桟

下桟
方立

下桟

中桟

上桟

袋ナットM6用平ワッシャーM8用

スプリング
ワッシャーM8用

袋ナットM8用

袋ナットM8用サイドパネル
コーナーブロック

サイドパネル
コーナーブロック

サイドパネル
中桟ブロック

サイドパネル
コーナー金具

端部
方立

コーナー柱
サイドパネル固定金物

端部方立

コーナー柱自在金物

コーナー柱キャップ

後枠

梁
前枠

G.L. 1
5
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 ■組立て・施工要領（側面パネル）※三面囲いの場合
⇨4側面パネルの固定

サイドパネル
コーナー
ブロック　

サイドパネル
コーナーブロック　

サイドパネル
中桟ブロック　

端部方立

②

②

上桟

中桟

下桟

パネル

方立❷取付け

❸パネルの
　差込み

❹固定

⑤

①②

❶

❶

❶

コーナー柱
自在金物

コーナー柱

梁キャップ

梁

②

②
後枠
側

前枠
側

13

4
7
4

外
側

内
側

平ワッシャー
M6用

コーナー柱

コーナー柱キャップ

平ワッシャーM6用

スプリング
ワッシャーM6用

コーナー柱自在金物

袋ナットM6用

⑥
後枠
側

■コーナー柱の取付け

■事前準備（コーナー柱）
1コーナー柱の取付け

■端部方立の組立て

❶上桟・中桟・下桟に各 2本ボルトを
差込みます。

❷端部方立を取付けます。反対側の端部
方立は仮止めしておいてください。

❸パネルを湾曲させながら差込みます。
❹方立を差込み、スライドさせてパネル
を差込み、ねじ止めします。

❺“❸〜❹”を繰り返して、パネルと方
立を取付けます。

3側面パネルの組立て

■パネルの組立て

※水抜き穴の加工（φ6）とアンカー棒の取付け
を忘れずに実施してください。
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 ■縦連棟の組立て・施工要領
●基礎の施工

【カーポートタイプ / 連棟】

【サイクルポート・独立テラスタイプ/連棟】

●連棟部の取付け

【サイクルポート（三面囲い）/ 連棟】

上桟

上枠カバー
連結用ジョイント裏板

シーリング材
シーリング

下桟

サイドパネル連結金物（上下桟用）

サイドパネル連結金物
（中桟用）

中桟

方立

トラス小ねじM6×10

スプリングワッシャーM6用

ナベドリルねじφ4×13
平ワッシャーM6用

●補助柱・コーナー柱基礎サイズ

●本体柱と補助柱の位置合わせ

・基礎の施工寸法表

※端部をサンダーなどで
切欠いてください。

上枠カバー連結カバー

上枠カバー

5m
m

5
m
m

片側のみ

■事前準備（後枠カバー）

985.5 985.5

85.5 2400
L＝9913

2400 85.52542 2400

3000 3000

二点鎖線は
屋根投影サイズ

1942

二点鎖線は
屋根投影サイズ

126.5 126.5
A/2

L

A/2
A B

B/2 B/2

二点鎖線は屋根投影サイズ

126.5 126.5
A/2

L

A/2
A B

B/2 B/2

1
2
5
1

126.5 126.5

1
2
5
1

サイズ L A B
22-22 4265 1894 2118
29-29 5677 2600 2824
22-29 4971 1894 2824

基礎

H30
0

300

コーナー柱
基礎

30
8200

200

補助柱

※1.カーポート本体柱と補助柱のサイドパネル
取付け側の位置合わせをしてください。

本体基礎 補助柱基礎

補助柱基礎

※1 100 100

本体基礎

※方立の既存加工穴は使用しません。

機　種 H
レギュラー 328
サイクル・独立テラス 349
ワイド 300


