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この説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示 意味 絵表示 ご使用上の注意とお願い

この表示を無視して誤った取扱いをすると使用者
等が負傷する危険や物的損害の発生が予想される
ことを表しています。

「必ず行っていただくこと」を示しています。

施工説明書番号 ME-2032

●通常使用しない場合は、必ず施錠し、落し錠を落してくだ
さい。（※突風などで扉が開き、人や壁に当たるなど事故
や破損の原因となります。）

●落し受けツボに土・砂・ゴミなどがたまった場合は、必ず
取除いてください。（※落し錠のかかりが悪くなると、突
風で扉が開き、人や壁に当たると事故や破損の原因になり
ます。）

●開閉操作の際は、周囲に人や物がいないことを必ず確認し
てください。また、開閉操作はゆっくり行ってください。（※
扉に人がはさまれるなど事故の原因となります。特にお子
様には注意してください。また、急激な操作は思わぬ事故
につながります。）

●開閉時に、手足や衣服などを挟まないように注意してくだ
さい。

●扉に物を載せないでください。
●扉を揺すったり、乗ったり、寄りかかったりしないでくだ
さい。（※扉の転落・脱落による事故の原因となります。）

●電気錠タイプの場合は、投げたり落としたりハンマーによ
る衝撃などを加えないようにしてください。

●シークレットスイッチのカバーを開閉するときに、手や指
がはさまれないように注意してください。

●年に一回、ネジやボルトの緩みがないか確認してください。

施工上の注意事項 施工にあたっては次の点をご注意ください。

◎設置場所・位置について
●ガス給湯器などの熱や排気ガスが製品に直接当たる、またはこもる
ような場所に設置しないでください。熱による塗装劣化・剥離（は
くり）、また排気ガスによる腐食の原因になります。

◎施工時の注意事項
●モルタル用に海砂を使用されますと、多量に塩分が含まれているた
め、腐食の原因になりますのでご使用を避けていただくか、十分
水洗いしたものをご使用ください。

●モルタルやコンクリートの急結剤は腐食の発生や促進作用がありま
すのでその使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の
化合物・珪酸ナトリウム等の入っていないものをご使用ください。

●アルミ商品と銅板やラス等の異種金属が接触しないようにしてくだ
さい。接触する場合には、ビニールテープ等を貼るか塗料等で絶
縁処理をしてください。

●腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を使用する場合には、商品と接
触しないようにするか接触する部分を完全に養生してください。

●埋め込み柱内部にモルタルやコンクリートや水などが入らないように
してください。柱内部の異常腐食や柱の凍結破損の原因になります。

●モルタルやコンクリートの抽出液は強アルカリ性で、しみやむら等
の外観不良や腐食の原因になりますので、工事中に商品に付着し
ないようご注意ください。

●施工時に商品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やか
に清掃してください。また、アルミ表面にキズをつけますと腐食
しやすくなりますので取扱いには十分注意してください。

●輸入木材には塩素イオン等の腐食成分が多く含まれているものがあ
りますので、その使用を避けていただくか、アルミと接触する部
分には木材に塗装するようにしてください。

●基礎施工は、地下埋設物（給水配管等）に影響を及ぼさないように
柱設置位置を決めてください。また、寒冷地はその地域にあった基
礎工事を行ってください。

●地盤が軟弱な場合は、柱の埋め込み深さ、フーチングの大きさを考
慮してください。

●電装品の結線は、必ず電気工事店様（有資格者）が行ってください。
●配線はあらかじめ説明書に示す必要寸法分立ち上げておいてくださ
い。

●錠の改造・分解はしないでください。
●錠内部へは異物（木屑・金属屑など）が入らないようにしてください。
● 2線式電気錠は、ドアホン子機・カメラ付きドアホン子機などと同
一線（多芯ケーブル）を使用しないでください。また、AC100V 配
線とは別配管で配線してください。

●オートクローザは必ず適正な閉まり強さ・速度に調整してください。
●電気錠・内開き仕様の場合は、必ず開き止めバンパーを取付けてく
ださい。

●養生期間は十分（４日～１週間）にとり、養生期間中は重いものを
のせたり、振動させたりしないように指示してください。

●改造・変更をしないでください。
●施工完了後は扉の開閉チェックを行い、不具合がないか確認してく
ださい。

●吊元カバー、落し錠、錠、シンプルプランセット、オートクローザ
の取付けは、各梱包内の施工説明書を参照してください。

●この度は、当社製品をご採用いただき誠にありがとうございます。商品を正しく安全に組立・施工していただくために、この施工説
明書をよくお読みの上、作業を行ってください。
●本説明書に示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。施工にあたっては必ず	
お守りください。
●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。
●電気工事は電気工事士の資格が必要です。電気工事が必要な場合は、必ず電気工事店へ依頼してください。
●この説明書は施工後必ず施主様へお渡しください。

エクセレンスキャスト門扉 施工説明書

この施工説明書は「右勝手・内開き」のイラストで
説明しています。

吊元カバー（別売品）を取付ける場合は、吊元カバー
の施工説明書 [ME-2028] を参照してください。

錠の取付けは、PK・PL 型錠（標準錠）・EL・EM・
EN型錠（電気錠）の施工説明書 [ME-1920] を合わ
せて参照してください。

エクセレンスキャスト門扉以外の直付けヒンジ納
まりは鋳物門扉施工説明書 [ME-1086] を参照して
ください。
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もくじ

梱包名称 梱包内容 表内の（　）は個数を表しています。

門扉

標準扉
施錠扉 門扉（1）

受扉 門扉（1）

電気錠扉
施錠扉 門扉（1）・シークレットスイッチカバー（1）・M4× 45 ナベ小ネジ（3）

受扉 門扉（1）

門柱

片開き

吊元門柱（1）・戸当り門柱（1）・施工説明書 [ME-2032]（1）・お施主様用手引 [MET-1021]（1）

ヒンジセット

調整ヒンジ [ 上部用（1）・下部用（1）]・シャフト [ 上部用（1）・下部用（1）]・M5× 20 トラス小ネジ（8）
M5用バネ座金（8）・ヒジツボキャップ（2）・ナイロンワッシャー（2）
スライドヒンジ [ 上部用（1）・下部用（1）]・ボルトカバー受け [ 上部用（1）・下部用（1）]
M8 × 35 ボルト（4）・M8用平座金（4）・M8用バネ座金（4）・M5× 14 ナベ小ネジ（2）
ボルトカバーキャップ（2）・M4× 10 皿小ネジ（2）・グリス（1）

両開き

吊元門柱（2）・施工説明書 [ME-2032]（1）・お施主様用手引 [MET-1021]（1）

ヒンジセット

調整ヒンジ [ 上部用（2）・下部用（2）]・シャフト [ 上部用（2）・下部用（2）]・M5× 20 トラス小ネジ（16）
M5用バネ座金（16）・ヒジツボキャップ（4）・ナイロンワッシャー（4）
スライドヒンジ [ 上部用（2）・下部用（2）]・ボルトカバー受け [ 上部用（2）・下部用（2）]
M8 × 35 ボルト（8）・M8用平座金（8）・M8用バネ座金（8）・M5× 14 ナベ小ネジ（4）
ボルトカバーキャップ（4）・M4× 10 皿小ネジ（4）・グリス（2）

直付調整式ヒンジ 直付ヒンジ（上）（2）・直付ヒンジ（下）（2）・お施主様用手引き（1）・施工説明書 [ME-2032]
施工説明書 [ME-1086]（1）・グリス（2）

戸当り 戸当り（1）・隙間隠し（1）・M5× 10 皿小ネジ（8）・M5× 20 皿小ネジ（4）※ 1

落し錠セット 落し錠（1）・落し受けツボ（1）・M5× 10 トラス小ネジ（3）

※ 1：片開き時に使用します。

梱包明細
●施工前に、部材数量および部品数量を確認してください。また、品質に支
障のある損傷が無いか確認してください。
●説明書に記載している部材・部品 ( ビス含 ) 以外は使用しないでください。

もくじ.................................................................................................. 2

梱包明細.............................................................................................. 2

納まり図.............................................................................................. 3

配線図.................................................................................................. 6

施工前の確認...................................................................................... 7

１．門柱部品の取付け（門柱式の場合）..................................... 9

２．ヒンジの埋め込み（直付調整式の場合）........................... 10

３．門柱の設置（門柱式の場合）............................................... 11

４．門扉部品の取付け.................................................................... 12
４－１	スライドヒンジと持ち送りの向き確認	............................ 12
４－２	スライドヒンジの取付け	....................................................... 12

５．扉の吊り込み............................................................................ 13
５－１	門扉の吊り込み.......................................................................... 13
５－２	ヒンジの調整	.............................................................................. 14
５－３	ボルトカバーキャップの取付け	......................................... 15

６．戸当りの取付け........................................................................ 16
６－１	両開きの場合	.............................................................................. 16
６－２門柱式・片開きの場合	............................................................ 17

７．錠の取付け................................................................................ 17

８．電装品の取付け（電気錠タイプ）....................................... 18
８－１	結線ボックスの取付け	............................................................ 18
８－２	門内解錠スイッチの取付け	................................................... 18
８－３	シークレットスイッチの取付け	......................................... 18

９．開き止めバンパーの取付け................................................... 19

10．落し錠の取付け....................................................................... 19
10 －１	落し受けツボの埋め込み...................................................... 19
10 －２	落し錠の取付け	........................................................................ 20
10 －３	落し錠の動作確認	................................................................... 20

施工工事店様、販売店様へのお願い........................................... 20

「8. 電装品の取付け」は電気工事店様（有
資格者）が行ってください。
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納まり図
●W=門扉巾寸法、H=門扉高さ寸法を示しています。
●この納まり図は、W800・H1400、「右勝手・内開き」の内観図です。
※（　）内寸法はH1600 の場合を示しています。
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吊元門柱詳細図（外開き）

吊元門柱詳細図（内開き、オートクローザ付）

片開き・戸当り詳細図（外開き）
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納まり図

(mm)

呼称 門扉高さ（H） 門扉巾（W）

エクセレンス
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*	エレガンテのみ

●寸法一覧表
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両開き・戸当り詳細図（内開き）

吊元門柱詳細図（内開き）

吊元門柱詳細図（外開き）

吊元門柱詳細図（内開き、オートクローザ付）

両開き・戸当り詳細図（外開き）
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納まり図
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呼称 門扉高さ（H） 門扉巾（W）

エクセレンス
キャスト門扉

1400 800

1600
800*
900

*	エレガンテのみ

●寸法一覧表

直付調整ヒンジ取付詳細図（内開き）

直付調整ヒンジ取付詳細図（外開き）

両開き・戸当り詳細図（内開き）

両開き・戸当り詳細図（外開き）
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●電気錠は門柱式・片開き /両開きの場合に取付けられます。
●各納まりごとの配線図を参照してください。
●ここでは「右勝手・内観図」のイラストで説明しています。

配線図（電気錠タイプ）

AC
100V 9P モーター錠

（EMVTX）

9芯
7芯

家

2芯2芯
2芯

2芯

2芯

●シークレットスイッチ

●2線変換アダプター●電気錠操作押釦●電気錠操作器

電気錠操作押釦
（EK3850W）
取付プレート
（WTC7101W）

WQN4503W

シークレットスイッチ
（EK3822B）

●門内解錠スイッチ

電気錠操作押釦
（EK3850W）
防滴プレート
（WTC7901）

電気錠
操作器側へ 門扉側へ

7芯
9P

7芯
9芯

9P

結線BOX内部

合わせて
8個まで増設可

施錠扉

電源

自動施錠

警 切

施解錠

報
報知
警戒開戸

解錠

自動施錠

開 戸

解 錠

施解錠
2芯

2芯
2芯

システム図

ME2032-00�5

●2線変換アダプター

電気錠
操作器側へ 門扉側へ

7芯
9P

7芯
9芯

9P

結線BOX内部

2芯

2芯
2芯

家側

道路側

2芯

2芯

門内解錠スイッチ
（躯体・家側）

シークレットスイッチ
（施錠扉・道路側）

結線ボックス

2芯

2芯 電気錠操作器
（屋内）

AC 100V

電気錠操作押釦
（屋内）

電源線9芯

9芯

7芯

門扉内配線

2芯

電気錠

GL

ME2032-00�6

立上げ寸法
PF 管. ：GL より 200mm
信号線.：. GL より 300mm

● PF 管および信号線は現場手配
してください。

門内解錠スイッチは躯体等に取付
けてください。

PF管

配線図
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●施工前に確認してください。施工前の確認

門扉の種類

●ベンハイト ●グラディエータ ●琴月

※本図は、「右勝手」の施錠扉・標準錠タイプ・外観図を示しています。

●両開きの場合、施錠扉と受扉があります。
●すべての門扉において、落し錠の取付け孔がある方が家側になります。

●エレガンテ ●ストーリア

ストーリアには電気錠タイプがありませ
ん。

エレガンテのみ、W800・H1600 タイプが
あります。

ME2032-00�8 ME2032-00�9 ME2032-0020

ME2032-002� ME2032-0022



SHINNIKKEI － 8 － EXTERIOR (ME-2032)

施工前の確認

調整ボルト

Aから見る

A

④固定ビス

④調整ボルトヒンジ本体

⑤シャフト

③持ち送り ④調整ビス
　バネ座金
　平座金

②調整ボルト

②固定ビス①シャフト

②持ち送り ②調整ビス
　バネ座金
　平座金

A

①バネ座金

①シャフト取付ビス

家側 ME2032-0027

ME�525-0��

ME�525-0�0

家側 ME2032-0028

ME�525-0�2

●梱包セット状態のまま取付けてください。

●「ヒンジの組替え方法」を参照して、ヒンジを組立
ててください。

開きの確認

電気ドライバーなどで、ボルト・ビス
を無理に締付けないでください。
※破損の原因となります。

内開き

外開き

ヒンジの組替え方法

※本図は外観視左側のヒンジを、外開きにする
場合を説明します。

①取付ビスを外し、シャフトを取外してくださ
い。
②ビスを外し、調整ボルトを緩め、持ち送りを
取外してください。
③持ち送りを反転し、ヒンジ本体に取付けてく
ださい。
④調整ボルトおよび調整ビスで持ち送りの位置
を調整し、固定ビスで固定してください。
⑤シャフトを取付けてください。

ヒンジ スライド
　ヒンジ後 門扉

スライド
ヒンジ前

内開き 外開き

ヒンジ スライド
　ヒンジ前 門扉

スライド
ヒンジ後

門柱門柱

家側

道路側

組替え時、ビス・座金類を無くさない
ように注意してください。

ME2032-0023

ヒンジ部詳細図

●施工前に、門扉の開き勝手とヒンジの向きを確認してください。
●当社のヒンジは現場で組替えを行うだけで、　「内開き」・「外開き」に対応できます。
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①ヒンジが家側になるように吊元門柱の向きを決
定してください。

②ヒンジを吊元門柱に取付けてください。

ME�525-�02

●下部用ヒンジ●上部用ヒンジ

上部用ヒンジ
H-1047

吊元門柱

吊元門柱

上部用ヒンジ
H-1047

M5×20
トラス小ネジ
M5用バネ座金

M5×20 トラス小ネジ
M5用バネ座金

下部用ヒンジ
H-1048

下部用ヒンジ
H-1048

※本図は、両開きの場合を示しています。

電気錠タイプ吊元門柱には、「施
錠扉側」「受扉側」がありあます。
結線ボックスの穴加工がある方
を施錠扉側にしてください。
現場の条件に合わせて門柱及びヒ
ンジの向きを決定してください。
※必要に応じて、ヒンジを組替えて
ください。

	 （8ページの「開きの確認」参照）

持ち送りの向きに注意して取付けてくだ
さい。

ヒンジには上部用と下部用があります。上
下を確認して取付けてください。

１ 門柱部品の取付け（門柱式の場合）

ME2032-0�0�
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●下部用ヒンジ●上部用ヒンジ

ME2032-0203

埋
め
込
み
深
さ
：
193.5252

58.5

36

22 家側家側

道路側

ヒ
ン
ジ
ピ
ッ
チ

10
00
m
m

開口
：1
660
(18
60)
mm

25
1m
m

GL

●埋め込み詳細図

ヒンジには上部用と下部用があります。上
下を確認して埋め込んでください。

ヒンジの位置とレベル
を正確に合わせてくだ
さい。

①開き勝手に合わせて直付調整ヒンジの向きを決定
し、埋め込んでください。

ヒンジの位置とレベルを正確に合わせて
ください。
※正確に合わせないと、門扉が吊り込めなかっ
たり、施錠不良の原因となります。

２ ヒンジの埋め込み
（直付調整式の場合）

●納まり図で埋め込み寸法を確認してください。
●本図は「内開き」の場合を示しています。
※（　）内寸法はW900 の場合を示しています。

ME2032-0202

ME2032-020�
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３ 門柱の設置（門柱式の場合）
●地下埋設物 ( 給排水管等 ) に影響を及ぼさないよ
うに柱位置を決めてください。
●本図は「右勝手・内開き」の場合を示しています。
※（　）内寸法はW900 の場合を示しています。

②「納まり図」で位置や寸法を確認し、門柱を設
置してください。

吊元門柱

戸当り門柱

GL刻印道路側

100
mm

100
mm
柱内
々：
W＋
35m
m

300
(35
0)m
m300(350)mm

家側埋
め
込
み
：
40
0m
m

GL

G.L

G.L

GL 刻印

GL

吊元門柱
吊元門柱

道路側

家側

100
mm

100
mm

柱内
々：
166
0(1
860
)mm

柱内
々：
166
0(1
860
)mm

GL 刻印

GL 刻印

G.L

G.L

300
(35
0)m
m300(350)mm

埋
め
込
み
：
40
0m
m

GL

100
m

●両開き

①現場手配品の PF 管に信号線を通し、門柱の埋め
込み位置に立ち上げてください。

「配線図」を参照して位置を確認してくだ
さい。

現場の状況によっては、PF 管の切断が必
要になる場合があります。

電気錠タイプの場合

柱の位置とレベルを正確に合わせてくだ
さい。
※正確に合わせないと、門扉が吊り込めなかっ
たり、施錠不良の原因となります。

吊元門柱のヒンジを家側へ向けてくださ
い。

GL表示を目安にしてください。

標準錠・電気錠タイプの場合

ME2032-030�

ME2032-0302

位置とレベルを正確に
合わせてください。

●片開き

必ず、指定の深さで門柱を埋め込んでく
ださい。（埋め込み深さ：400mm）
※指定の深さで埋め込まないと、ヒンジの調整
の不具合の原因となります。

位置とレベルを正確に
合わせてください。
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●内開き ●外開き

ME2032-040�

４－１	 スライドヒンジと持ち送りの向き確認
① 8ページの「開きの確認」を参照して、スライ
ドヒンジと持ち送りの向きを確認してください。

４－２	 スライドヒンジの取付け

門柱側

家側

道路側

上部用：NH-106-2
下部用：H-1048A

スライドヒンジ後

ボルトカバー受け
上部用：ETC-4599
下部用：ETC-4598

スライドヒンジ前
H-1047A

縦框の溝に
はめ込む

M8×35 ボルト
M8用平座金
M8用バネ座金

●下部用

スライドヒンジ

抜止めネジ

門柱側

M5×14
ナベ小ネジ

縦框

吊元側

ヒ
ン
ジ
ピ
ッ
チ

標
準
錠
：
10
00
m
m

電
気
錠
：
88
6m
m

標
準
錠
：
17
8m
m

電
気
錠
：
29
2m
m

門柱式 直付調整式

ME2032-0402

●内開き ●外開き

ME2032-0403

ME2032-0404

スライドヒンジには上部用と下部用があり
ます。
※下部用には抜止めネジがあります。

※ヒンジピッチはH14、H16 共に共通です。

①右図の位置に合わせ、門扉にスライドヒンジを
取付けてください。

４ 門扉部品の取付け ●本図は琴月の場合を示しています。
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施錠扉・受扉
道路側

家側

ヒンジ
シャフト

スライド
ヒンジ

ワッシャー

５－１	 門扉の吊り込み

②スライドヒンジをヒンジシャフトに挿入してく
ださい。

下部のヒンジシャフトが長くなっているの
で、下部を先に挿入すると、容易に作業が
できます。

②門扉下部とGLが 75mmであることを確認し、
抜止めネジを締付けてください。

③スライドヒンジにヒジツボキャップを取付けて
ください。

門扉の吊り込み後、各基準寸法および門
扉のレベルがそろっているか確認・調整
してください。

道路側

家側

ヒンジ
シャフト

スライド
ヒンジ

施錠扉または受扉

ワッシャー

ヒジツボキャップ
H-191-7

抜止めネジ（下部のみ）

75

GL

※本図は、門柱式の場合を示しています。

スライドヒンジと持ち送りの向きを確認
してください。
※ 8ページの「開きの確認」参照

門柱式

ME2032-050�

ME2032-0502

ME2032-0503

直付調整式

５ 門扉の吊り込み ●本図は琴月・標準錠「右勝手・内開き」の場合を示し
ています。

※本図は、施錠扉を示しています。

①ヒンジシャフトにグリスを塗布してください。

オートクローザ（別売品）を取付ける
場合は、オートクローザの施工説明書
[ME-1210] を参照してください。
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門扉の吊り込み

５－２	 ヒンジの調整

①必要に応じて、ヒンジ位置を調整してください。

戸先側チリ寸法
　片開き：9mmに調整
　両開き：6mmに調整

調整する場合は、門扉とGLの間に角材な
どを挟んで門扉を支えてください。門扉を
支えないとヒンジ破損の原因になります。

●両開き●片開き

作業前に、門扉の吊り込みが完了してい
ることを確認してください。

上下調整

●スライドヒンジのボルトを緩めて
調整してください。

●左右・前後調整は、ヒンジの調整ビスで
行います。

●どちらも行う場合は、「左右」→「前後」
の順に調整してください。

※先に左右調整で持ち送り位置を決めてから
前後調整を行うと、調整が容易です。

調整時、ビスを緩め過ぎないでください。
※ビスが抜けないように注意してください。

門柱側

家側

道路側

上
下
調
整

門柱式

両開きの場合は、左右を均等に調整してく
ださい。

戸当り門柱

9 ME2032-0504

6
ME2032-0505

ME2062-0506

門扉

角材などを挟んで
門扉を支える

ME2032-05�4

左右調整

●ヒンジの固定ビスを緩め、調整
ボルトを回して調整してください。

前後調整 ※調整巾± 3mm

●ヒンジの固定ビスを緩め、調整ボ
ルトを回して調整してください。

家側 家側

固定ビス

調整ボルト

調整ビス

固定ビス

左右
調整 前後調整±3mm
扉側

門柱
側

ME2032-05�2

(mm)

呼称 門柱側 扉側
両開き 7（4） 3（3）
片開き 6（3） 4（4）

*（　）内寸法は、外開き・オー
トクローザ仕様の場合を示し
ています。

●左右調整寸法
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門扉の吊り込み

５－３	 ボルトカバーキャップの取付け

キャップのツメを
引掛ける

ボルトカバーキャップ

● Aから見る

①ボルトカバーキャップをスライドヒンジのボル
トカバー受けに取付けてください。

門柱側

家側

道路側

ボルトカバーキャップ
CY-2124

ボルトカバー受け

M4×10
皿小ネジ

A

カバーの取付けは、ヒンジの調整後に行っ
てください。

ME2032-05��
ME2032-05�0

上下調整

●スライドヒンジのボルトを緩めて
調整してください。

門柱側

家側

道路側

上
下
調
整

ME2062-0506

直付調整式

左右・前後調整 ※調整巾± 6mm

●ヒンジの調整ボルトを緩めて調整
してください。

調整ボルト

家側

道路側

調整範囲±6mm

ME2032-0507

　

●ボルト・ビスを緩める時には、電気ドライバーを使用しないでください。
　※緩め過ぎると、ボルト・ビスが外れてヒンジ位置が移動するなど、調整に支障がでる原因となります。

●ボルト・ビスの締付け時には、電気ドライバーで無理に締付けないでください。
　※無理に締付けると破損の原因になります。

●調整後は、各ボルト・ビスを確実に締付けてください。
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６－１	 両開きの場合
①納まり図で門扉の施錠扉側と受扉側を確認し
てください。

●受扉に戸当りを、施錠扉に隙間隠しを取付
けてください。

6
ME2032-080�

●両開き・右勝手の場合

●本図は琴月・電気錠タイプ「右勝手・内開き」
の場合を示しています。６ 戸当りの取付け

施錠扉

道路側

受扉

皿小ネジ
M5×10

家側

戸当り
標準錠（受扉用）：AB-1323
電気錠（受扉用）：AB-1325

隙間隠し
標準錠（施錠扉用）：CY-3078
電気錠（施錠扉用）：CY-3080

戸当り
標準錠（施錠扉用）：AB-1322
電気錠（施錠扉用）：AB-1324

隙間隠し
標準錠（受扉用）：CY-3079
電気錠（受扉用）：CY-3081

内開き

外開き

ME2032-0802

戸当りを取付けると、チリ寸法や錠の掛かりが見えなくなります。取付の前に確認をしてください。
（片開き・外開き時を除く）
戸先側チリ寸法. . 片開き：9mm
. . . 両開き：6mm

逆に取付けないようにしてくださ
い。

内開き

戸当り

隙間隠し

家側

受扉

施錠扉
ME2032-0805

戸当り

受扉
隙間隠し

施錠扉

道路側

ME2032-0806

外開き

●施錠扉に戸当りを、受扉に隙間隠しを取付
けてください。
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戸当りの取付け

６－２	 門柱式・片開きの場合

●片開き・右勝手の場合

家側

道路側

戸当り

戸当り

戸当り門柱

9

隙間隠し

隙間隠し

内開き

外開き

施錠扉

施錠扉

ME2032-0803

施錠扉

戸当り門柱

道路側

皿小ネジ
M5×10

家側

標準錠（受扉用）：AB-1323
電気錠（受扉用）：AB-1325

戸当り

標準錠（施錠扉用）：CY-3078
電気錠（施錠扉用）：CY-3080

隙間隠し

ME2032-0804

①戸当り門柱に戸当りを、施錠扉に隙間隠しを取
付けてください。

７ 錠の取付け ●錠本体の取付けについては、PK・PL 型錠（標準錠）・EL・EM・
EN型錠（電気錠）の施工説明書 [ME-1920] を参照してください。

●取付方法は、[ME-1920] を参照してください。
●戸当り門柱の場合は、下の手順を参照して箱受け・受けフロントを取付けてください。

道路側

内側ハンドル
（施錠扉側）

箱受け・受けフロント

施錠扉

受扉

内側固定
ハンドル
（受扉側）

家側

内側シリンダー

箱受け・受けフロント

ME2032-070�

家側

道路側 戸当り門柱

受けフロント

プッシュプル錠用

M4×20
皿小ネジ

M4×20
皿小ネジ

箱受け・受けライナー
（受けライナーはテープ止め）

受けフロント

標準錠・電気錠用

●門扉への取付け ●門柱への取付け

ME2032-0702
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８ 電装品の取付け
（電気錠タイプ）

●各電装品の取付位置は、「配線図」を参照してください。

８－２	 門内解錠スイッチの取付け

①シークレットスイッチを結線し、施錠扉に取付
けてください。

結線は、電気工事店様（有資格者）が行っ
てください。

取付および結線についての詳細は、電気錠
操作器およびシークレットスイッチに付属
の施工説明書を参照してください。

８－３	 シークレットスイッチの取付け

「配線図」を参照して、取付位置を確認し
てください。

施錠扉（電気錠）

シークレットスイッチ

シークレットスイッチ裏カバー

道路側

門扉内配線

取付ビス
（門扉付属
M4×45 ナベ小ネジ）

ME2032-090�

②施錠扉にカバープレートを取付けてください。

※本図は、琴月の場合を示しています。

①結線ボックスの部品を取外してください。

②門柱に部品を取外した結線ボックスを取付けて
ください。

８－１	 結線ボックスの取付け

結線は電気工事店様（有資格者）が行っ
てください。

取付および結線についての詳細は、PK・
PL 型錠（標準錠）・EL・EM・EN型錠（電
気錠）の施工説明書 [ME-1920] を合わせて
参照してください。

「配線図」を参照して、取付位置を確認し
てください。 吊元門柱

（電気錠用・配線側）
家側

カバープレート

結線ボックス

地中配線

ME2032-060�
③ [ME-1920] を参照して、結線作業を行ってくだ
さい。

取付および結線についての詳細は、電気錠システム・シンプルプランの取付・取扱説明書 [MET-1053] を参照してください。
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９ 開き止めバンパーの取付け ●本図は、門柱式の場合を示しています。

①門扉の最大開閉範囲を確認し、通行などを妨げ
ない任意の場所に、開き止めバンパーを取付け
てください。

GL より 120mm突出しますので、つまずいたり
しない場所に設置してください。

開き止めバンパー

オールアンカー

φ10.5
下孔加工

40 コンクリート

ME2026-�00�

●内開き

●外開き

この間に設置する

家側

こ
の
間
に
設
置
す
る

道路側

ME2032-�002

電気錠タイプ内開きの施錠扉側には、必ず
開き止めバンパーを取付けてください。
※開き止めバンパーを取付けずに門扉を最大開
閉範囲以上（145°）に開くと配線が断線す
る場合があります。

最大開閉範囲は、袖壁等の状況により異なります
ので、必ず確認してください。

10 落し錠の取付け ●落し錠は片開き・外開きには取付きません。

①門扉を閉じたときの落し錠の下に、落し受けツ
ボを埋め込んでください。

②門扉を開いたときの任意の位置に、落し受けツ
ボを埋め込んでください。

ME2032-��04

●落し受けツボの埋め込み

●門扉を開いたときの落し受けツボ位置

64

落し錠

落し受けツボ
UD-1250

75
37

23

施錠扉 受扉

受扉

GL

任意の位置に落し受けツボを埋め込む

門扉を閉じたとき：
門扉を閉じて、「受扉側のみ」に落し受け
ツボを埋め込んでください。

門扉を開いたとき：
施錠扉・受扉の両方とも開いて、「施錠扉
側・受扉側の両方」に落し受けツボを埋
め込んでください。

ME2032-�00�

10 －１	 落し受ツボの埋め込み
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ME2032-��03

ツマミを
引いて上げる

ツマミを押して
下げる

落し錠
UD-1212

道路側

家側

トラス小ネジ
M5×10

受扉

①落し錠を門扉（受扉側）の家側に取付けてくだ
さい。

ME2032-��0�

①門扉（受扉側）の落し錠のツマミを上下にスラ
イドさせて、落し錠が落し受けツボに正しくか
かることを確認してください。

施錠扉は、門扉を閉じたときに落し錠を施
錠することはできません。

ツマミを上げる：落し錠が上がる
ツマミを下げる：落し錠が下がる

10 －２	 落し錠の取付け

ツマミ

ツマミ

落し錠が上がる

落し錠が
下がる

10 －３	 落し錠の動作確認

ME2032-��02

施錠扉に落し錠を取付ける際も同様に取付
けてください。

■施工工事店様、販売店様へのお願い
●「取扱説明書」に基づき（同梱されているもののみ）商品の使用方法、保守点検方法およびメンテナンス	
方法を必ず施主様に説明してください。

●この施工説明書は、施工完了後施主様にお渡しください。

施	工	完	了	日 年　　　　　　月　　　　　　日

施	工	工	事	店 　　　　　　　　TEL（　　　　）　　　　-　

販			売			店 　　　　　　　　TEL（　　　　）　　　　-　

この商品についてのご質問やご相談は下記の 
窓口にお問い合せください。 

お客様相談室

0120-126-001
LIXIL インターネットホームページ
http://www.l ixi l .co. jp


