
取付説明書ステイウッドフェンスM

C298

＜施工の前に＞ 

●このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。 

●この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危
害や損害を未然に防止するためのものです。 
　表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。 

●この取付説明書では、次のような記号を使用しています。 

警 告  

注 意  

● 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。 
 
● 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害の
おそれがある内容を示しています。 

● 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。 

● 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。 
● 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生する
おそれのある内容を示しています。 

● 取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。 
● 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。 ※ 

ポイント 

補 足  

安全に関する記号 記号の意味 

一般情報に関する記号 
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● フェンスは隣地との境界を示す目的で設置するものです。転落防止を目的とした防護柵や歩行補助を目的と
した手すりとしては使用しないでください。 

警 告  

● 

● 

● 

● 

● 

正しく施工，組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。 
部材変形防止のため、製品保管状況を確認してください。 
・当製品は、木粉入り樹脂を使用しており、熱変形することがあります。取扱いには十分ご注意ください。 
・平らな場所に保管してください。（立てかけて置かないでください。） 
・暖房器、たき火近くの高温になる場所には保管しないでください。 
・製品上に重量物を長時間重ね置きしないでください。 
前もって設置場所の確認を行なってください。給湯機、暖房器などの排気熱が製品に直接当たらないように
施工してください。熱による部材の変形・劣化のおそれがあります。 
製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。 
施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。 

注 意  
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■梱包明細表
�フェンス本体 

フェンス本体 

柱キャップ 

�-� φ4×12トラスネジ3種 
 　　  D＝8 

�-� φ4×35トラスネジ3種 
 　　  D＝8

1 

1 

4 

2

名　　称 略　　図 員　数 

�SWM90°柱 

90°柱 

コーナーキャップA 

コーナーキャップB 

�-� φ4×12トラスネジ3種 
 　　  D＝8

1 

1 

1 

2

名　　称 略　　図 員　数 

�ファンクション連結部材 

ファンクションスペーサー 

コーナーキャップB 

本体受け金具 

�-� φ4×30 
　　  バインドドリルネジ 
�-� φ4×30サラドリルネジ 

2 

1 

1 

1 

3

名　　称 略　　図 員　数 

�SWM柱端部部材 

端部部材 

柱キャップ 

フェンス使用注意シール 

�-� φ4×12トラスネジ3種 
 　　  D＝8 

�-� φ4×35トラスネジ3種 
 　　  D＝8 
取付説明書 
取扱説明書 

2 

1 

1 

4 

2 

1 
1

名　　称 略　　図 員　数 

�SWMコーナー柱 

コーナー柱 

コーナー柱スペーサー 

コーナーキャップA 

コーナーキャップB 

本体受け金具 

�-� φ4×12トラスネジ3種 
 　　  D＝8 
�-� φ4×10トラスネジ1種 
�-� φ4×8サラネジ1種 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 
3

名　　称 略　　図 員　数 

	SWM柱 

SWM柱 1

名　　称 略　　図 員　数 

オプション 

フ
ェ
ン
ス
を
揺
す
っ
た
り
、
乗
っ
た
り
、 

寄
り
か
か
っ
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

枠
内
の
シ
ー
ル
を
フ
ェ
ン
ス
家
側
の 

目
立
つ
位
置
に
貼
っ
て
く
だ
さ
い
。 


ファンクションコーナー部材 

コーナー部材A 

コーナー部材B 

ファンクション 
コーナーキャップA 

ファンクション 
コーナーキャップB 

裏板A 


-� M5×12六角ボルト 
　　  セムス（PW＋SW） 


-� φ4×25バインド 
　　  ドリルネジ 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2

名　　称 略　　図 員　数 

オプション 
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2 

1 

4 

4 
8 
2

縦枠 

柱キャップ 

横框部品 

�-� φ4×12トラスネジ3種 D＝8 
�-� φ4×50ナベネジ2種 G＝5 
�-� φ4×35トラスネジ3種 D＝8

�縦枠部材M1

名　　称 略　　図 
員　数 
M1

オプション 



1. 基本寸法図 
1-1 SWM柱施工寸法　
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AWH呼称

G.L.

1-2 SWMコーナー柱,90°柱使用時の施工寸法　

37

W

A

36

W＋17

4036

W＋17

h1

80
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ポイント

● 

● 

T－14、T－18サイズはブロック上
への施工はできません。高尺のた
め強い風圧を受け、飛散事故の原
因になります。柱は独立基礎で埋
込み施工してください。（図1-1参照） 
基礎が沈降したり傾いたりするこ
とがあるため、必ず割栗石を敷い
てください。 

注 意

● 

● 

T－14、T－18サイズはブロック上
への施工はできません。高尺のた
め強い風圧を受け、飛散事故の原
因になります。柱は独立基礎で埋
込み施工してください。（図1-2参照） 
基礎が沈降したり傾いたりするこ
とがあるため、必ず割栗石を敷い
てください。 

注 意

● 埋込みは、レベル穴に従い行なっ
てください。 

ポイント

● 埋込みは、レベル穴に従い行なっ
てください。 

450
100

250

割栗石 

レベル穴 

水抜穴 
柱 

W

SWMコーナー柱 
または90°柱 

SWMコーナー柱：90°～270° 
SWM90°柱：90° 

φ65

C298_201111D

図1-1　独立基礎寸法

図1-2　独立基礎寸法
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レベル穴 

水抜穴 
柱 

350

350

450
100

350



1200 
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1200 
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800

646 
846 
1046 
1246 
1446 
1846

T-6 
T-8 
T-10 
T-12 
T-14 
T-18

Wh2呼称

1-3

1-1

ファンクション連結部材使用時の施工寸法　

φ 110

G.L.

G.L.

37

h2

φ 126

WW＋43

ファ ンク シ ョ ンポ ー ル  

オプション

1-4 ファンクションコーナー部材使用時の施工寸法　 オプション
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1042.5 
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Wh3呼称
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h3
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90°
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W＋96
W＋1284

180° 時納 ま り 寸法 

ファ ンク シ ョ ン 
コ ー ナ ー 部材 

ファ ンク シ ョ ン 
側面部 

ファ ンク シ ョ ンポ ー ル  
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● 

● 

T－14、T－18サイズはブロック上
への施工はできません。柱は独立
基礎で埋込み施工してください。 
（基礎寸法は　　　参照） 
ファンクションポールの基礎寸法
は「スティウッドファンクションポ
ール1型（A290）」の取付説明書を参
照してください。 

注 意

1-1

● 

● 

T－14、T－18サイズはブロック上
への施工はできません。柱は独立
基礎で埋込み施工してください。 
（基礎寸法は　　　参照） 
ファンクションポールの基礎寸法
は「スティウッドファンクションポ
ール1型（A290）」の取付説明書を参
照してください。 

注 意
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レベル穴 

SWM柱 

水抜き穴 

C298_201111D

ポイント

● 縦枠部材使用時は�-�、�-�を使用してください。（※2） 

ポイント

● 縦枠部材使用時は�-�、�-�を使用してください。（※1） 

4フェンス使用注意シールをSWM柱家側の目立つ位置に貼ってください。 

2

3

柱端部部材を1と同様に�-�で取付けてください。 
柱キャップを�-�、�-�（※2）で取付けてください。 

● 

● 

● 

柱はモルタルでしっかり固定してください。 
柱内部に入っているモルタル防止の発泡材を外さないでください。また、柱の内部にモルタルを詰め
たりしないでください。内部が腐食するおそれがあります。 
柱埋込時には水抜き穴を塞がないように施工してください。柱の腐食が促進したり溜まった水が凍結
し、破裂するおそれがあります。 

注 意

1本体をSWM柱の本体受け金具にはめ、�-�（※1）で取付けてください。 

�-�φ4×12トラスネジ3種 D＝8 
（�-�、�-�φ4×12トラスネジ3種 D＝8） 
（※1） 

�-�φ4×12トラスネジ3種 D＝8 
（�-�、�-�φ4×12 
トラスネジ3種 D＝8）（※1） �-�φ4×35トラスネジ3種 D＝8（※3） 

（�-�、�-�φ4×35トラスネジ3種 D＝8）（※2） 

�-�φ4×35 
トラスネジ3種 D＝8（※3） 

�-�φ4×12 
トラスネジ3種D＝8

SWM柱 

発泡材 

G.L.

レベル穴刻印 

レベル穴刻印 

SWM柱端部部材 

フェンス使用 
注意シール 

本体受け金具 

本体受け金具 

フェンス 
本体 

柱キャップ 

水抜き穴（※4） 

レベル穴 

家　側 

2. 本体の取付け 

G.L
.

G.L
.
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3-1 コーナー柱スペーサーの取付け

ポイント

● 

● 

● 

● 

柱ピッチは 「 1.基本寸法図 」 の表記にしたがってください。 
SWM柱の水抜き穴が家側にくるように施工してください。 （※4） 
壁のすぐ横にSWM柱を施工する場合は、柱を埋込む前にフェンス本体、柱端部部材、柱キャップを 
取付けてください。 
フェンス側面に貼ってある 上 シールが上になるように施工してください。 

ポイント

● 

● 

● 

フェンスの連結は90° ～270° で可能です。15° ごとに入っている線を目安に取付けてください。 （※1） 
上に取付けるコーナー柱スペーサーは柱上面合わせで、下に取付けるコーナー柱スペーサーは柱下面 
（GL面） 合わせで取付けてください。 
本体受け金具の凸形状をコーナー柱スペーサーの穴に合わせて固定してください。 （※2） 

1コーナー柱にフェンスを連結する向きにコーナー柱スペーサーと本体受け金具を � -� 、 � -� 取付けて 
ください。 （図3-1参照） このときあらかじめコーナー柱スペーサーをガイドに、下穴φ3.5をあけてください。 

2上に取付けるコーナー柱スペーサーの穴に合わせて柱に3ヶ所穴をあけてください。 （図3-2参照） 

下穴 φ 5

下穴 φ 3.5

下穴 φ 3.5

下穴 φ 3.5

線 （15° ピッチ ） （※1）  

下穴 φ 3.5

下穴 φ 3.5

※2

図3-1

図3-2

水抜 き 穴  

コー ナ ー 柱 ス ペ ー サ ー  

本体受 け 金具 

� -� φ 4× 8サ ラ ネ ジ 1種 

� -� φ 4× 8サ ラ ネ ジ 1種 

� -� φ4× 10ト ラ ス ネ ジ 1種 

3. SWMコーナー柱の取付け 

G.L
面 

－7－ 

● キャップ取付ネジは破損を避けるため最後の締め込みを ハンドドライバー で行なってください。 （※3） 
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ポイント

● 

● 

● 

柱はモルタルにしっかり固定してください。 
柱内部に入っているモルタル防止の発泡材を外さないでください。また、柱の内部にモルタルを詰め
たりしないでください。内部が腐食するおそれがあります。 
柱埋込時には水抜き穴を塞がないように施工してください。柱の腐食が促進したり溜まった水が凍結
し、破裂するおそれがあります。 

注 意

● 

● 

コーナーキャップAはコーナー柱に対して方向を合わせて取付けてください。（図3-4参照） 
キャップ取付ネジは破損を避けるため最後の締め込みをハンドドライバーで行なってください。 
（※3） 

1

2

コーナー柱に本体を取付けてください。（図3-3参照） 
コーナー柱キャップA・Bを取付けてください。 

C298_200209A

3. つづき 
3-2 本体の取付け

図3-4

図3-3

�-�φ4×12トラスネジ3種 D＝8

�-�φ4×12トラスネジ3種 D＝8（※3） 

�-�φ4×35トラスネジ3種 D＝8（※3） 

フェンス本体 

本体受け金具 

コーナー柱スペーサー 

コーナー柱 

コーナー柱 

コーナーキャップA

コーナーキャップA

コーナーキャップB

コーナーキャップB

コーナー柱スペーサー 

G.L
面 
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ポイント

● 

● 

● 

柱はモルタルにしっかり固定してください。 
柱内部に入っているモルタル防止の発泡材を外さないでください。また、柱の内部にモルタルを詰め
たりしないでください。内部が腐食するおそれがあります。 
柱埋込時には水抜き穴を塞がないように施工してください。柱の腐食が促進したり溜まった水が凍結
し、破裂するおそれがあります。 

注 意

● 

● 

コーナーキャップAは90°柱に対して方向を合わせて取付けてください。（図4-2参照） 
キャップ取付ネジは破損を避けるため最後の締め込みをハンドドライバーで行なってください。 
（※1） 

1

2

90°柱に本体を取付けてください。（図4-1参照） 
コーナー柱キャップA・Bを取付けてください。（図4-1参照） 

4. SWM90°柱の取付け

90°柱 

コーナーキャップAコーナーキャップB

図4-1

図4-2

�-�φ4×12トラスネジ3種 D＝8

�-�φ4×35トラスネジ3種 D＝8（※1） 
�-�φ4×12トラスネジ3種 D＝8（※1） 

フェンス本体 

本体受け金具 

90°柱 

水抜き穴 

コーナーキャップA

コーナーキャップB

G.L
面 
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ポイント

C298_200209A

● キャップ取付ネジは破損を避ける
ため最後の締め込みをハンドドラ
イバーで行なってください。 
（※3） 

※ステイウッドファンクションポール1型の施工は「ファンクシ
ョンポール1型（A290）」の取付説明書をご参照ください。オプション

図5-1

図5-2

補 足

● スライド溝にファンクションスペ
ーサーの脚を入れてください。 
（図5-1、図5-2参照）（※1） 

● 下側のファンクションスペーサー
はG.L.に合わせて取付けてください。
すき間があくと本体がずり落ちる
原因になります。（※2） 

注 意

1ファンクションスペーサーと本体受け
金具を�-�、�-�で取付けてください。 

5.ファンクション連結部材の取付け 
ファンクションポール 
スライド溝（※1） 

ファンクションスペーサー 

ファンクションスペーサー 

本体受け金具 

※2 脚（※1） 

h3
（
G
.L
.～
金
具
下
） 

�-�φ4×30サラドリルネジ 

�-�φ4×30サラドリルネジ 

�-�φ4×30バインドドリルネジ 

図5-3

2フェンス本体とコーナーキャップBを�-
�、�-�で取付けてください。 
（図5-3参照） 

�-�φ4×35トラスネジ3種 
D＝8（※3） 

コーナーキャップB

�-�φ4×12トラスネジ3種 D＝8

500 
700 
900 
1100 
1300 
1700

T-6 
T-8 
T-10 
T-12 
T-14 
T-18

h3呼 称

G.L
.面
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※ステイウッドファンクションポール1型の施工は「ファンクシ
ョンポール1型（A290）」の取付説明書をご参照ください。オプション

図6-1

家　
側 

道路
側 

ポイント

● コーナー部材A・Bの下面はG.L.に
合わせて固定してください。すき
間があくと本体がずり落ちる原因
になります。（※1） 

注 意

● コーナー部材Aは
-�のボルト頭
が見える方が家側に向くように取
付けてください。（※2） 

6. ファンクションコーナー部材の取付け

1

2

コーナー部材Aに
-�を使い、裏板A
を取付けてください。 
 
ファンクションポールのスライド溝に
コーナー部材Aを取付けてください。 
（図6-1参照） 

支柱キャップ 

裏板A

コーナー部材A

ファンクション 
ポール 

スライド溝 


-�M5×12六角ボルトセムス（※2） 

キャップ取付ネジ 
（M4×10トラス小ネジ） 

図6-2

図6-3

ポイント

● コーナー部材Aには角度合わせのた
めのラインが90°ごとに入っていま
す。取付けの目安にしてください。 

3コーナー部材Bの角度を合わせて
-�
でコーナー部材Aに取付けてください。
（図6-2参照） 

4フェンス本体とファンクションコーナ
ーキャップA・Bを�-�、�-�でコー
ナー部材に取付けてください。 
（図6-3参照） 

コーナー部材B

パネル受け金具 

※1

※2


-�φ4×25バインドドリルネジ 

ファンクション 
コーナーキャップA

ファンクション 
コーナーキャップB

�-�φ4×35 
トラスネジ3種 D＝8（※3） 

�-�φ4×12 
トラスネジ3種 D＝8

支柱キャップ 

ポイント

● キャップ取付ネジは破損を避ける
ため最後の締め込みをハンドドラ
イバーで行なってください。 
（※3） 

G.L
.面
 

G.L
.面
 



7. 本体の幅切詰め 
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● 部材を切詰める際は平坦な場所で部材にばたつきがおこらないようにしっかり押さえて行なってくだ
さい。部材が破損したりおもわぬケガをするおそれがあります。 

注 意  

オプション 

図7-1

図7-2

図7-3

7-1 ステイウッドフェンスM1・2型の切詰め 

補 足  

● 

● 

ラチスのピッチはM1型が152.5mm、
M2型が114.6mmです。 
縦枠部材M1　　　　　　 を使用す
る時は　-　を使用してください。
（※1） 

フェンス本体を分解してください。 
（図7-1参照） 
 
上下框、ラチスパネルをそれぞれ切断
長さ分切詰めてください。（図7-2参照） 

補 足  

ポイント 

● 樹脂部分には切断時に熱がこもら
ないようにご注意ください。変形
のおそれがあります。 

● 組付け時上下框および縦枠の上下
に注意してください。（縦枠は、本
体取付穴がある方が上です。また、
下框は水抜き穴がある方の部材です。）
（※2） 

フェンス本体を組立ててください。 
（図7-1、図7-3参照） 

框長さ 切断長さ 

框長さ 切断長さ 

パネル幅 
（   ＋39mm） 

切断長さ 

上框（形材入り） 

横框部品 

本体取付穴 
（※2） 

横框取付ネジ（※1） 
（φ4×50ナベ2種 G＝5） 

縦枠 

上框 

下框 

ラチスパネル 

ラチスパネル 

水抜き穴（※2） 

下框（形材入り） 

形材 

横框部品 

横框取付ネジ 
（φ4×50ナベ2種 G＝5） 

横框 


