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警告  

注 意  

※ 

ポイ�ン�ト�

補 足  

安全に関する記号 記号の意味 

一般情報に関する記号 

●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。�
●この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危
害や損害を未然に防止するためのものです。�

　表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。  �

●この取付説明書では、次のような記号を使用しています。 

● 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。�
�
●取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害の
おそれがある内容を示しています。�

●説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。�

●取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。�
●守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生する
おそれのある内容を示しています。�

●取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。�
●取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。�

＜施工の前に＞�

＜施工上のご注意＞�

●�

●�

●�

●�

正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。�
製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。�
施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。�
専用治具で施工する場合は、「本体切り詰め用孔加工治具取付説明書（C308）」を参照してください。�

注意�

●�

●�

施工時に製品の表面に付着したモルタルやコンクリートなどは、速やかに拭き取ってください。�
組付け後、鋭利な切断面やバリが露出してないことを確認してください。露出したままではケガをするおそ
れがありますので、必ず修正してください。�

注意�

●�フェンスは隣地との境界を示す目的で設置するものです。転落防止を目的にした防護柵や、歩行補助を目的
にした手すりとしては使用しないでください。�

警告�

●�

●�

本体切詰め用孔加工治具を併用すると作業性が向上します。�
治具を使う箇所には、補足欄で治具の取説コード（C308）に該当する項目を示しています。�

補足  
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●このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

端部カバー
（ハイスクリーンフェンス）

C305

C305_201607F



■梱包明細表�

名　　称�

縦桟 
 
�-� φ4×70ナベタッピンネジ2種 G=40 
取付説明書 

略　　図�

�ハイスクリーンフェンスC型 

名　　称�

縦桟 
 
 
グレチャン縦用 
 
 
クッション材 
 
�-� φ4×70ナベタッピンネジ2種 G=40 
取付説明書 

略　　図�

－ 

�ハイスクリーンフェンスD型 

名　　称�

縦桟 
 
 
縦枠 
 
�-� φ4×70ナベタッピンネジ2種 G=40 
�-� φ4×20ナベタッピンネジ2種 G=5 
取付説明書 

2 
 
 
2 
 
4 
34 
1

略　　図�
員　数�

T-16

2 
 
 
2 
 
4 
30 
1

T-14

2 
 
 
2 
 
4 
26 
1

T-12

�ハイスクリーンフェンスA・B型 

－ 

－ 

2 
 
 
2 
 
 
6 
 
4 
1

員　数�

T-16

2 
 
 
2 
 
 
6 
 
4 
1

T-14

2 
 
 
2 
 
 
6 
 
4 
1

T-12

2 
 
4 
1

員　数�

T-16

2 
 
4 
1

T-14

2 
 
4 
1

T-12
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1フェンス本体を任意の位置で切断してくだ
さい。�

●�

�

�

●�

ハイスクリーンフェンスA型・B型は、
本体両端部より882mm～982mmでは切断
できません。�
ハイスクリーンフェンスD型は、本体両
端部より584mm～655mmでは切断できま
せん。�

ポイント�

2ハイスクリーンフェンスA型・B型はブレー
ドをハイスクリーンフェンスD型はパンチ
ングパネルを33.5mm切断してください。�

●�上桟と上枠および、下桟と下枠は切断し
ないでください。�

ポイント�

●�商品名シールが貼りつけてある側が裏面
です。�

ポイント�

1-1 ハイスクリーンフェンスA型・B型・D型の場合�

1. 本体の切断�

33.5 33.5

1フェンス本体を裏側から見て左端から
100mm単位で切断してください。�

2切断したフェンス本体左側の上桟と上枠お
よび下桟と下枠を切断側から36.5mm分切断
してください。�

3切断したフェンス本体の切断部側のブレー
ドを取除いてください。�

1-2 ハイスクリーンフェンスC型の場合�

36.5

36.5

上桟�
上枠�

ブレード�
パンチングパネル�

ブレード�
パンチングパネル�

フェンス本体左側� 商品名シール�

下桟�
下枠�

フェンス本体�フェンス本体�

上桟�
上枠�

下桟�
下枠�

ブレード�

C305_200801C
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2. 本体の加工�

2-1 上桟と下桟の孔加工�

2-2 上枠と下枠の加工�※図は上桟および上枠の場合です。下桟および下枠についても同様に加工して�
　ください。�

（1）ハイスクリーンフェンスA型、B型について�

1上桟と下桟の家側にφ4.5の孔加工をしてく
ださい。�

●�C308の「2-1 上桟と下桟側面の孔加工」
を参照してください。�

補足  

2

3

上桟カバーをスライドして引きぬいてくだ
さい。�
上桟と下桟にφ8とφ4.5の孔加工をしてく
ださい。�

●�C308の「2-2 縦桟取付用の孔加工」を参
照してください。�

補足  

1

2

3

4

上桟上面の孔から縦桟および中桟取付ネジ
を取外してください。�
�
�
上桟を100mm程度スライドしてください。�
�
�
�
�
�
�
�
フェンス本体切断側の端部より11mmの位置
でフィンを切欠いてください。�
端部より8mmの位置にφ4.5の孔加工をして
ください。�

●�C308の「3-1 フィンの切欠きについて」
を参照してください。�

補足  

11

8

上桟�
上桟�

下桟�

上桟カバー�

φ8

φ4.5

φ8

φ4.5

上桟�

下桟�

16
22

22
16

20

20

φ4.5

家　側�

中桟取付ネジ�
（φ4×70）�

縦桟取付ネジ�
（φ4×70）�

20
20

20
20

100
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（2）ハイスクリーンフェンスC型について�

1

2

3

上桟上面の孔から縦桟取付ネジを取外して
ください。�
�
�
�
�
上桟を100mm程度スライドしてください。�
�
�
�
�
�
切断した左側は端部から75mmの位置で、右
側は端部から43mmの位置でφ4.5の孔加工
をしてください。�
�

1

2

3

上桟上面の孔から縦桟および中桟取付ネジ
を取外してください。�
�
�
�
�
上桟を100mm程度スライドしてください。�
�
�
�
�
�
�
上枠とグレチャンを35mm切断してください。�

4クッション材を上枠に貼ってください。�

●�パンチングパネルは切断しないでくださ
い。�

φ4.5 φ4.5

75 43

切断した左側� 切断した右側�

（3）ハイスクリーンフェンスD型について�

上枠�
パンチングパネル�

グレチャン�

上桟�

ポイント�

縦桟取付ネジ�
（φ4×70）�

クッション材�

上桟�

中桟取付ネジ�
（φ4×70）�

縦桟取付ネジ�
（φ4×70）�

中桟取付ネジ�
（φ4×70）�

上桟�

道
路
側�

家
　
側�

100

100
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1縦枠を�-�でブレードに取付けてください。 

2

3

縦枠を�-�で上枠と下枠に取付けてくださ
い。 
縦桟を縦枠にかぶせてください。 

4

5

6

7

「2-1 上桟と下桟の孔加工」で上桟と下桟
にあけたφ4.5孔（※1）と、縦桟のタッピ
ングホール（※2）を合わせてください。 
縦桟を�-�と「2-2 上枠と下枠の加工」で
外した縦桟取付ネジで、上桟と下桟に取付
けてください。 
中桟を「2-2 上枠と下枠の加工」外した中
桟取付ネジで、上桟と下桟に取付けてくだ
さい。 
「2-1 上桟と下桟の孔加工」外した上桟カバー
をスライドして取付けてください。 

● 縦桟には向きがあります。ブレード取付
孔が端部より50.7mmの方を上桟側にして
ください。（図3-1参照） 

ポイント�

● 縦桟は図3-2のように取付けてください。 

ポイント�

3. 端部カバーの取付け�
3-1 ハイスクリーンフェンスA・B型について�

50
.7

54
.8

縦桟 

図3-2　縦桟フィンの重なり�

図3-1　縦枠の向き�

�-�φ4×70 
ナベタッピンネジ2種 G=40

�-�φ4×20 
ナベタッピンネジ2種 G=5

上桟カバー 

上桟 

上枠 
縦枠 

縦桟 

下桟 

下枠 

ブレード 

上
桟
側�

下
桟
側�

タッピングホール（※2） 

縦桟 

上桟または下桟 

φ4.5孔（※1） 



1ブレードと縦桟を引っかけてください。（※1） 

2「2-1 上桟と下桟の孔加工」で上桟と下桟
にあけたφ4.5（※1）孔と縦桟のタッピン
グホール（※2）を合わせてください。 

3

4

縦桟を�-�と「2-2 上枠と下枠の加工」で
外した縦桟取付ネジで上桟と下桟に取付け
てください。 
「2-1 上桟と下桟の孔加工」で外した上桟
カバーをスライドして取付けてください。 

3-2 ハイスクリーンフェンスC型について�

�-�φ4×70 
ナベタッピンネジ2種 G=40

上枠 

縦桟 上桟 

下桟 

下枠 

上桟カバー 

ブレード 縦桟 縦桟 ブレード 

タッピングホール（※2） 

縦桟 

上桟または下桟 

φ4.5孔（※1） 

※1 ※1

道
路
側�

家
　
側�
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取説コード 

C305
QKR576869B�
200308A＿1006�
200801C＿1006

3. つづき�

1

2

パンチングパネルの切断側にグレチャン縦
用をはさみこんでください。 
縦桟をグレチャン縦用に取付けてください。 

3

4

5

6

「2-1 上桟と下桟の孔加工」で上桟と下桟
にあけたφ4.5孔（※1）と縦桟のタッピン
グホール（※2）が合うように上桟と下桟
をスライドしてください。 
縦桟を�-�と「2-2 上枠と下枠の加工」で
外した縦桟取付ネジで上桟と下桟に取付け
てください。 
中桟を「2-2 上枠と下枠の加工」で外した
中桟取付ネジで上桟と下桟に取付けてくだ
さい。 
「2-1 上桟と下桟の孔加工」で外した上桟
カバーをスライドして取付けてください。 

3-3 ハイスクリーンフェンスD型について�

�-�φ4×70 
ナベタッピンネジ2種 G=40

パンチングパネル 

上桟カバー 

縦桟 

グレチャン縦用 

上桟 

下桟 

タッピングホール（※2） 

縦桟 

上桟または下桟 

φ4.5孔（※1） 

取説コード

C305
QKR57686C

200308A＿1006
201108D＿1042

取説コード

C305
QKR576869C
200308A_1006
201108D_1042

取説コード

C305
QKR576869D
200308A_1006
201210E_1042

QKR576869E
200308A_1006
201607F_1049 




