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転落防止手すり  施工説明書転落防止手すり  施工説明書
●この度は、当社製品をご採用いただき誠にありがとうございます。
　商品を正しく安全に組立て・施工していただくために、この施工説明書をよくお読みの上、作業を行ってください。
●本説明書に示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。
　施工にあたっては必ずお守りください。
●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。
●この施工説明書は施工後必ず施主様へお渡しください。

●モルタル用に海砂を使用されますと、多量に塩分が含まれているた
め、腐食の原因になりますのでご使用を避けていただくか、十分水
洗いしたものをご使用ください。また、モルタルやコンクリートの
急結剤は腐食の発生や促進作用がありますのでその使用を避けてい
ただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物・珪酸ナトリウム等の
入っていないものをご使用ください。

●アルミ商品と銅板やラス等の異種金属が接触しないようにしてくだ
さい。接触する場合には、ビニールテープ等を貼るか塗料等で絶縁
処理をしてください。

●腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を使用する場合には、商品と接
触しないようにするか接触する部分を完全に養生してください。

●埋め込み柱内部にモルタルやコンクリートや水などが入らないように
してください。柱内部の異常腐食や柱の凍結破損の原因になります。

●モルタルやコンクリートの抽出液は強アルカリ性で、しみやむら等
の外観不良や腐食の原因になりますので、工事中に商品に付着しな
いようご注意ください。

●養生期間は十分（４日～１週間）にとり、養生期間中は重いものを
のせたり、振動させたりしないように指示してください。

●改造・変更をしないでください。
●施工後には組立て・仕上げが正しく行われているかの検査・確認を
実施してください。

●アンカー類（プラグボルト、ホールインアンカーなど）を施工する
場合には取付け面の下地強度が十分あることを確認してから作業を
行ってください。

施工時の注意事項 施工にあたっては次の点をご注意ください。

UD手すり本体の施工説明書 [ME-1459] を
合わせて参照してください。

●各ボルト・ビス類は確実に締付けてください。
●無理にボルト・ビスを締付けないでください。破
損の原因となります。
●高さ 800 仕様の製品には、転落防止機能はあり
ません。転落のおそれのある場所での使用、また
は防護柵としての使用はできません。

梱包明細........................................................................................... 2
納まり図........................................................................................... 3
角度別納まり寸法........................................................................ 5
1. 柱の組立て................................................................................. 9
　パネルブラケットの取付け向き.................................... 9
　1-1　パネルブラケットの仮固定.................................. 9
　1-2　柱の埋込み（埋込柱）............................................10
　1-3　水平ベースプレートの取付け（BP柱）..........10
　1-4　傾斜ベースプレートの取付け（BP柱）..........10
　1-5　コーナーパネルブラケットの固定
　　　　（コーナー部のみ）................................................12
2. パネルの取付け......................................................................12
　2-1　パネルの切詰め.......................................................12
　2-2　パネルの取付け.......................................................13
　2-3　コーナー部パネルの取付け................................13
3. 笠木の取付け...........................................................................15
施工工事店様、販売店様へのお願い..................................16

この施工説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示 意味 絵表示 意味 絵表示 ご使用上の注意とお願い

取扱いを誤った場合に、使
用者が死亡または重症を負
うおそれのある内容を示し
ています。

この表示を無視して誤った
取扱いをすると使用者等が
負傷する危険や物的損害の
発生が予想されることを表
しています。

「必ず行っていただくこと」
を示しています。

●本商品は、住宅および集合住宅の玄関アプローチ
などの、屋外の通路や階段への設置を目的にした
転落防止柵です。建物の廊下用やバルコニーの手
すりとしては使用しないでください。
●おおぜいの人が集まるおそれのある場所には設置
しないでください。
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●施工前に、部材数量および部品数量を確認してください。また、品質に支障
のある損傷が無いか確認してください。
●施工説明書に記載している部材・部品 ( ビス含 ) 以外は使用しないでください。

梱包明細
表内の（　）は個数を表しています。

梱包名称 サイズ [ 実寸法 ] 梱包内容

手すりタイプパネル
H:800 用

パネル（1）・胴縁キャップ（4）H:1100 用

柵タイプパネル H:1100 用

トップ柱
（アルミ・樹脂）

埋込柱
H:800 用

柱（1）・ブラケット受け材セット�
［ブラケット受け材（1）・M6× 18 アップセットボルト（2）・
�M6 用平座金（2）・M6用バネ座金（2）］

H:1100 用

BP 柱
（ベースプレート）

H:800 用

H:1100 用

自在コーナー柱
（アルミ・樹脂）

埋込柱
H:800 用

柱（1）・ブラケット受け材セット�
［ブラケット受け材（1）・M6× 18 アップセットボルト（2）・
�M6 用平座金（2）・M6用バネ座金（2）］

H:1100 用

BP 柱
（ベースプレート）

H:800 用

H:1100 用

柵パネル専用柱
埋込柱 H:1100 用

柱（1）BP 柱
（ベースプレート） H:1100 用

ベースプレート ベースプレート本体（1）・M6× 15 六角ボルト（6）・M6用平座金（6）・M6用バネ座金（12）・�
M10 アジャストアンカー（4）・M10 × 30 六角ボルト（4）・M10 用平座金（4）・M10 用バネ座金（4）

傾斜地用ベースプレート

傾斜地用ベースプレート（1）・当板（1）・バックアップ材（1）・
�M10 アジャストアンカー（4）・M10 × 45 六角ボルト（2）・M10×30 六角ボルト（2）・
�M10 用平座金（8）・M10 用バネ座金（4）・φ5×25 トラスタッピン 3種（2）・�
φ 5 × 16 トラスタッピン 3種（4）・M6× 15 六角ボルト（6）・M6用平座金（6）・M6用バネ座金（12）

パネルブラケット

アルミ柱用

パネルブラケット（4）
M6× 30 アップセットボルト（4）・M6用平座金（8）・M6用バネ座金（4）・M6袋ナット（4）
M4× 6皿小ネジ（8）・φ 4 × 16 皿セルフドリリングビス（8）
施工説明書 [ME-1674]（1）

樹脂柱用

パネルブラケット（4）
M6× 30 アップセットボルト（4）・M6用平座金（8）・M6用バネ座金（4）・M6袋ナット（4）
M4× 6皿小ネジ（8）・φ 4 × 19 皿セルフドリリングビス（8）
施工説明書 [ME-1674]（1）

コーナーパネルブラケット

アルミ柱用
コーナーブラケット（4）
M6× 30 アップセットボルト（4）・M6用平座金（8）・M6用バネ座金（4）・M6袋ナット（4）
M4× 6皿小ネジ（8）・φ 4 × 16 皿セルフドリリングビス（8）

樹脂柱用
コーナーブラケット（4）
M6× 30 アップセットボルト（4）・M6用平座金（8）・M6用バネ座金（4）・M6袋ナット（4）
M4× 6皿小ネジ（8）・φ 4 × 19 皿セルフドリリングビス（8）

A型・B型・C型笠木
[ アルミ・樹脂 ]

笠木中間 1 1200[1198]

笠木（1）
�［笠木端部・笠木単体には、施工説明書同梱］

笠木中間 2 2400[2398]

笠木端部 1350[1349]

笠木単体 1500[1500]

Ｄ型笠木
[ アルミ ]

笠木中間 1 2000[1998]

笠木（1）
�［笠木端部・笠木単体には、施工説明書同梱］

笠木中間 2 4000[3998]

笠木端部 2150[2149]

笠木単体 2300[2300]

エンド部品

ストレート

A型
エンド部品（1）・M4× 8ナベ小ネジ（1）

B型・D型

C型 エンド部品（1）・φ 4 × 10 トラスタッピン 3種（2）

アール

A型
エンド部品（1）・M4× 12 ナベ小ネジ（2）

B型・D型

C型（右）
エンド部品（1）・M4× 10 ナベ小ネジ（2）

C型（左）

連結部品 A 型・B型（D型）・C型 ジョイントスリーブ（1）・ジョイントリング（1）・M4×8ナベ小ネジ（4）

笠木溝ふさぎ材（オプション）
L:1500

笠木溝ふさぎ材（1）
L:2300
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納まり図

● 1スパン（アルミ柱） ● 2スパン（アルミ柱）

● 3スパン（アルミ柱）

● 3スパン（樹脂柱）

※柵タイプの場合は、樹脂柱の設定はありません。
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● [　] 内寸法は、設置角度により異なる為、現場合わせを行ってください。
●基礎寸法は□ 300mm×深さ 300mmとしてください。
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納まり図
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※本図は水平コーナー部を示しています。
※傾斜コーナー部では寸法が図中と異なりますので、現場合わせを行ってください。
※ [　] 内寸法は、設置角度により異なる為、現場合わせを行ってください。
※ B24・B25 は、次ページの「角度別納まり寸法表」を参照してください。

※ [   ] 内寸法は設置コーナー角度により異なりますので現場合わせを行って下さい。
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ますので現場合わせを行って下さい。
※ B24 は、次ページの「角度別納まり寸法表」
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部位部位部位
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79.626.136.671°90.637.125.5111°97.143.611.3151°
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角度別納まり寸法

●中間笠木・端部笠木の場合 ●コーナーが連続する場合

ME1674-043

◎角度別納まり寸法表

※傾斜コーナー部では寸法が図中と異なりますので、現場合わせを行ってください。
※ [　] 内寸法は、設置角度により異なる為、現場合わせを行ってください。

ME1674-044

水平コーナー上部笠木



 － 6 － 

角度別納まり寸法
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１ 柱の組立て

①パネルブラケットを柱下部から挿入してください。

②「納まり図」および「角度別納まり寸法表」を参
照して位置を決め、皿小ネジで押止めし、固定し
てください。

樹脂柱の場合、樹脂カバーは滑りにくい
材質です。ブラケットを左右に振りなが
ら、所定の位置まで移動してください。

パネルブラケットの取付向き

上向き

上向き

左

右

間柱

間柱

下向き

下向き 下向き

下向き

上向き

上向き

下向き

下向き

上向き

上向き

上向き

上向き

平地

傾斜地

25ﾟを超える傾斜地

樹脂柱

左右に振る

パネルブラケット
(樹脂柱用)

皿小ネジ
(押止め）

M4×6

皿小ネジ
(押止め）

M4×6アルミ柱

パネルブラケット
(アルミ柱用)

M4×6

EB-2284

EB-2285

皿小ネジ(押止め）

M4×6
皿小ネジ
(押止め）

ME1674-017

ME1674-018

上向き 下向き
ME1674-016

パネルブラケットの取付けには向きがあり
ます。

※ 25°を超える急な傾斜
地では、間柱に取付ける
ブラケットを全て上向き
に取付けてください。

※傾斜地納まりでは、パネルの傾斜下側に下向きの
ブラケット、傾斜上側に上向きのブラケットを取
付けます。

●アルミ柱の場合 ●樹脂柱の場合１－１	 パネルブラケットの仮固定
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柱の組立て

BP柱

M10×30 六角ボルト
M10用バネ座金
M10用平座金

ベースプレート

90 90
正面側面

M6×15 六角ボルト
M6用バネ座金
M6用平座金

●樹脂柱の場合

①GL面にφ15mm・深さ65mmの孔をあけ、M10アジャ
ストアンカーを、GL面より 2～ 3mm下に打ち込ん
でください。

●傾斜下り側にはM10 × 45 ボルト、反対側にはM10
× 30 ボルトを使用してください。
●角度調整ビスは、傾斜角度により使い分けが必要です。
●傾斜角度により当板を使用せずに、平座金を使用す
る場合があります。

19
0 

20

19
0 

20

GL合わせ用孔GL合わせ用孔 GL

水抜き孔水抜き孔

傾斜納まりの場合

GL

M10アジャストアンカー
※GLより2～3mm下に
　打ち込む

φ15

GL

50mm以上

※
2～
3m
m

65

10
30

25
25

ME1674-019

ME1459-205

②柱をベースプレートに取付けてください。
※樹脂柱をベースプレートに取付ける場合は、六角レ
ンチを回しやすくするために、バネ座金を 2枚使用
してください。
③ベースプレートをボルトで固定してください。
※足元カバーの取付けについては、足元カバーの施工説明
書 [ME-1649] を参照してください。

ME1459-204

●躯体に十分な強度があるか確認してください。
●躯体の端から 50mm以上離して、アジャス
トアンカーを施工してください。

●ドリルでの孔あけ時に発生する、コンクリー
トの粉を清掃して、アジャストアンカーを
打ち込んでください。

BP柱

傾斜地用ベースプレート

M6×15 六角ボルト
M6用バネ座金
M6用平座金●樹脂柱の場合

ME1459-215

「正面傾斜」と「側面傾斜」では、施工方法が
異なります。作業前に、下記項目と図を参照
してください。( 傾斜最大角度 10° )

①GL面にφ15mm・深さ65mmの孔をあけ、M10アジャ
ストアンカーを、GL面より 2～ 3mm下に打ち込ん
でください。

②柱をベースプレートに取付けてください。
※樹脂柱をベースプレートに取付ける場合は、六角レ
ンチを回しやすくするために、バネ座金を 2枚使用
してください。

①GL合わせ用孔を目安にして、柱を埋め込んでください。

※柱のレベルが合っていないと、パネルおよび笠木の取付
け不良の原因になります。

柱のレベルを正確に合わせてください。

●施工時に、水抜き孔をふさがないでください。
●水抜き孔をふさいでしまうと、柱の腐食お
よび溜まった水の凍結による柱の破裂・破
損の原因となります。

●水抜き孔をふさいだ場合には、必ずGLか
ら 20mmの位置にφ 5mmの孔をあけて
ください。

　( 樹脂柱は、樹脂カバーの上からφ 5mm
の孔をあけてください。)

１－２	 柱の埋め込み（埋込柱）

１－３	 水平ベースプレートの取付け（BP柱）

１－４	 傾斜ベースプレートの取付け（BP柱）
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柱の組立て

④角度調整ビスで柱の垂直を出し、M10 ボルトを増締
めしてください。
※足元カバーの取付けについては、足元カバーの施工説明
書 [ME-1649] を参照してください。

φ5×16
トラスタッピン３種

側面 正面

角度調整ビス
M10ボルト

GL

ベースプレートが
GLに当っていればOK

90 90

正面側面

M10×30 六角ボルト
バネ座金・平座金

65
※
2～
3m
m

φ15

GL

50mm以上

バックアップ材

BP柱

BP柱

当板

M10アジャストアンカー

M10×45 六角ボルト
バネ座金・平座金

※傾斜角度により
　平座金を使用する
　場合もあり ※GLより2～3mm下に

　打ち込む

※このイラストは、正面傾斜の場合を示す
③当板、バックアップ材および角度調整ビスをセット
し、ベースプレートをボルトで仮止めしてください。

ME1459-208

●当板は、傾斜の下り側に取付けてください。
●バックアップ材は、角度調整ビスと干渉し
ないように、ベースプレート中央にセッ
トしてください。

●当板のくぼみに角度調整ビス先端を合わ
せてください。

●傾斜角4.5°～10°の場合

φ5×16トラスタッピン３種
角度調整ビス
φ5×16トラスタッピン３種

角度調整ビス
φ5×16トラスタッピン３種

M10×45ボルト
M10×30ボルト

φ5×16トラスタッピン３種 φ5×16トラスタッピン３種

M10×45ボルト M10×45ボルト
M10×30ボルト M10×30ボルト

当板 当板 M10平座金

●傾斜角2°～4°の場合 ●傾斜角1.5°以下の場合
角度調整ビス
φ5×25トラスタッピン３種

角度別のM10六角ボルトおよび
調整ビスの使用方法正面傾斜の場合

GL GL GL

※傾斜角度により、
  平座金の枚数(1～2枚)
  を調整する。
  (当板は不用)

ME1459-206

φ5×25または
φ5×16

φ5×16
トラスタッピン3種

傾斜地用
ベースプレート

※傾斜角４°以下の場合、
　φ5×16を使用

傾斜下り側

トラスタッピン3種

角度調整ビス
φ5×16トラスタッピン３種

当板
当板 M10平座金

角度調整ビス
φ5×16トラスタッピン３種

GL

●傾斜角2.5°～5.5°の場合 ●傾斜角2°以下の場合

φ5×16トラスタッピン３種 φ5×16トラスタッピン３種 φ5×16トラスタッピン３種

M10×45ボルト M10×45ボルト M10×45ボルト

M10×30ボルト M10×30ボルト M10×30ボルト

角度調整ビス
φ5×25トラスタッピン３種

●傾斜角6°～10°の場合

側面傾斜の場合

GLGL

※傾斜角度により、
  平座金の枚数(1～2枚)
  を調整する。
  (当板は不用)

角度別のM10六角ボルトおよび
調整ビスの使用方法

ME1459-207

ME1459-212

φ5×16
トラスタッピン3種

傾斜地用
ベースプレート

傾斜下り側

φ5×25または
φ5×16

※傾斜角5.5°以下の場合、
　φ5×16を使用

トラスタッピン3種

ME1459-213

角度調整ビス

φ5×16
トラスタッピン３種

側面 正面

M10ボルト
GL

ベースプレートが
GLに当っていればOK

傾斜上り側について :
ベースプレートとGLが均
等に接していれば、トラス
ビス (φ 5× 16)の調整は
不要です。

傾斜上り側について :
ベースプレートとGLが均
等に接していれば、トラス
ビス (φ 5× 16)の調整は
不要です。

ME1459-214

ME1459-216
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柱の組立て

120

120

120

18.5

18.5

18.5

補強スリーブ

パネル（上胴縁）

パネル（下胴縁）

補強スリーブ

胴縁キャップ

胴縁キャップ

切断位置

切断位置

切断位置

①コーナーブラケットを柱下部から挿入してください。

②「納まり図」および「角度別納まり寸法表」を
参照して位置を決め、皿小ネジで押止めし、固
定してください。

樹脂柱の場合、樹脂カバーは滑りにくい
材質です。ブラケットを左右に振りなが
ら、所定の位置まで移動してください。

●アルミ柱の場合 ●樹脂柱の場合

樹脂柱

左右に振る

コーナーブラケット
(樹脂柱用)
EB-2287

EB-2286

アルミ柱

コーナーブラケット
(アルミ柱用)皿小ネジ

（押止め）

M4×6

皿小ネジ
（押止め）

M4×6

皿小ネジ
（押止め）

M4×6

皿小ネジ
（押止め）

M4×6

ME1674-033

●コーナー部笠木なし納まりの場合

柱上部およびフロントに笠木を取付け
ない場合は、コーナー部品を使用せず
にパネルを取り付けることができます。

②コーナー部柱にφ 3.5 ｍｍの下孔をあけ、パネル
ブラケットを皿セルフドリリングビスで固定して
ください。（「2-2. パネルの取付け」の手順参照）

①「1-1. パネルブラケットの仮固定」の手順で、パネ
ルブラケットをコーナー部柱に固定してください。

２ パネルの取付け

①胴縁キャップ・補強スリーブを取外してください。
②必要な長さにパネルを切詰めてください。
③補強スリーブを胴縁の切断寸法と同じ長さで切断してください。

パネルは指定の切断位置で切詰めてくだ
さい。指定の位置で切断しないと、取付
不良の原因となります。

上下胴縁の切断寸法：柱スパン -189mm

ME1674-026

④切断した上下胴縁に、φ 5mmの貫通孔（2ヶ所）・
φ 4.5mmの下孔（2ヶ所）をあけてください。
⑤補強スリーブ・胴縁キャップを再度取付けてください。

18

14

27.5
45.5

18

27.5

45.5

14

パネ
ル裏
面

φ4.5ｍｍの下孔（裏面のみ）

φ4.5ｍｍの下孔（裏面のみ）

φ5ｍｍの貫通孔

φ5ｍｍの貫通孔

ME1674-030

１－５	 コーナーブラケットの固定（コーナー部のみ）

２－１	 パネルの切詰め



 － 13 － 

パネルの取付け

②パネルブラケットの孔位置に合わせて、φ 3.5mmの
下孔をあけてください。

③パネルの取付完了後に、皿セルフドリリングビスを
両側から取付け、パネルブラケットを固定してくだ
さい。

パネル

パネルブラケット

φ3.5ｍｍの下孔

パネルブラケット

φ6×19
φ6×16または

皿セルフドリリングビス

φ6×19
φ6×16または

皿セルフドリリングビス

φ3.5ｍｍの下孔

①アップセットボルトで、笠木をパネルブラケットに
取付けてください。

M6×30
アップセットボルト
M6用バネ座金
M6用平座金
M6袋ナット

パネル

パネルブラケット

パネルブラケット

パネルブラケット

ME1674-027

ME1674-028

２－２	 パネルの取付け
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パネルの取付け

柱

コーナーブラケット

M6×30
アップセットボルト
M6用バネ座金
M6用平座金
M6袋ナット

パネル

連続コーナー納まりの場合は、柱スパンを
1230mmとしてください。

コーナー傾斜では、柱スパンは現場合わせ
にて調整してください。

●連続コーナー納まりの場合

●コーナー傾斜納まりの場合

ME1674-021

ME1674-022

柱

コーナーブラケット

パネルブラケット

パネル

柱
ス
パ
ン
：

12
30

柱スパン：1200

柱スパン：1200

　施工角度：60°～180゜
フロント笠木取付時
：90°～180°

　施工角度：60°～180゜
フロント笠木取付時
：90°～180°

柱
ス
パ
ン
：
12
00

柱スパン：1200

柱

コーナーブラケット

パネルブラケット

パネルブラケットパネル

　施工角度：60°～180゜
フロント笠木取付時
：90°～180°

ME1674-020

●取付詳細図

柱
パネルブラケット

M6×30
アップセットボルト
M6用バネ座金
M6用平座金
M6袋ナット

パネル

ME1674-024

柱
ス
パ
ン
:1
20
0

柱スパン:1200

柱 パネルブラケット

パネルブラケット

パネルブラケット

パネル

ME1674-023

●笠木なし納まりの場合

①パネルをコーナーブラケットに取付けてください。

柱上部およびフロントに笠木を取付けない
場合は、コーナー部品を使用せずにパネル
を取り付けることができます。

※パネル取付前に、コーナー
部柱のパネルブラケットを
皿セルフドリリングビスで
固定してください。

２－３	 コーナー部パネルの取付け
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３ 笠木の取付け

※ UD手すり本体の施工説明書 [ME-1459] を参照して、笠
木を取付けてください。

笠木

パネル

パネルブラケット

パネルブラケット

ME1674-031

コーナー部上部笠木の必要長さは、角度に
よって異なります。5ページの「角度別納
まり寸法表」を参照して切詰めてください。
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■施工工事店様、販売店様へのお願い
●「取扱説明書」に基づき（同梱されているもののみ）商品の使用方法、保守点検方法およびメンテナンス方法を必ず施主様に説明してください。
●この施工説明書は、施工完了後施主様にお渡しください。

施 工 完 了 日 年　　　　　月　　　　　日

施 工 工 事 店
TEL（　　　　　）　　　　　　　-　

販   売   店
TEL（　　　　　）　　　　　　　-　

この商品についてのご質問やご相談は右記の窓口にお問い合せください。 お客様相談センター 0120-126-001

LIXIL インターネットホームページ     http://www.lixil.co.jp

LIXIL インターネットホームページ　http://www.l ixi l .co. jp


