
■パネルの取付け

●パネル寸法表

●Rタイプ

●角タイプ

●先付ビードのはぎ取り及びパネルの取付け方法は、「ル
ームトラス／取付け説明書」(P58)をご覧ください。
※切り詰めの場合は、結露の原因になりますので切
断面をテープ等で密閉してください。

■たわみ防止アングルの取付け

①垂木中桟の加工
●下図を参考に、垂木中
桟にφ3.4の穴をあけ
ます。

②たわみ防止アングルの固定
●たわみ防止アングルをφ4×16ナ
ベタッピンねじ(3種)で固定します。
※たわみ防止アングルにあらかじめ接
着剤を塗布しておきます。なお、アン
グルの接着面は、必ずスーパー液で
処理をしてください。
※接着剤は滴状に塗布し、のばさずそ
のまま合わせてください。

●接着剤を必要以上に厚く塗ると、接着強度が出ませんので塗布量は必要最小限にしてください。
●ひび割れ防止のため、下記の事項をお守りください。
　①接着剤は、同梱してある指定の接着剤をお使いください。
　②複層樹脂パネルを、ねじ等で垂木中桟に直接固定することは、さけてください。
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■ルームトラス(複層樹脂パネル)の施工上のご注意

■複層樹脂パネルのジョイント部のシーリング処理
※複層樹脂パネルと屋根パネルのジョイント部は、
下図に従ってシーリング処理をしてください。
雨漏りの原因になります。

■複層樹脂パネルの取扱い
※複層樹脂パネルの両端のフサギ材(アルミ
テープ)は、小さい衝撃でも破損しますの
で、ぶつけないように取扱ってください。
●施工途中で破損したり、破損のおそれが
ある場合は、市販品のアルミテープを破
損部分に重ね張りしてから施工してくだ
さい。
●切り詰め加工の際も、必ずアルミテープ
で密閉してください。
※複層樹脂パネル内の「結露」や「黒カビ」発
生の原因になります。

【手順】
①シール部の汚れを取
ります。
②マスキングテープを
張ります。
③プライマ－を塗布し
ます。(表面が乾燥す
るまで風乾します。)

④シーリング材を十分
に充てんします。
⑤ジョイント部をヘラ
で仕上げます。
　(屋根材に掛かるよ
うになめらかに仕上
げてください。)
⑥マスキングテープを
除去します。

※シール材は伸縮しないため、
シール切れを起こす。

※雨水が溜まる。

●シール量の不足

●シール材の不良
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●A部詳細図
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