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●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。
■施工される方へのお願い

●水平・垂直は水準器などで正確に出してください。

 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害、軽傷を負う危険及び物的損害の発生が想定
されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

 …取付けを誤った場合に、使用者が死亡又は重傷を負う危険が想定されます。冒頭にまとめて
記載していますので必ずお読みください。

※製品倒壊のおそれがありますので、下記事項をお守りください。
●施工上について
・当社指定の付属品以外は取付けないでください。
・みだりに改造・変更をしないでください。
・取付けは専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因になるこ

とがあります。
※水漏れのおそれがありますので、下記事項をお守りください。
●シーリング処理
・シーリングは指定個所に必ず行ってください。
・外壁の上から部材を取付ける場合は、コーキング材を下穴に充てんしてからねじ止めしてください。
※製品腐食のおそれがありますので、下記事項をお守りください。
●絶縁処理
・アルミ形材が亜鉛・ステンレス以外の金属と接触するときは、絶縁処理をしてください。

注　意!

※製品落下及び転落のおそれがありますので、下記事項をお守りください。
●部材の固定
・組立てねじ・ボルトは必ず指定のものを使用してください。又、使用中緩まないように締付けてください。

警　告!

警  告!

注  意!
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■構造説明図

■施工上のお願い

■パネルタイプ割付け表
●L（長さ）と支柱本数とパネルの割付けは下表のとおりです。

●タイプ別の部材の長さは下表のとおりです。

踊り場下

5100
4800
4500
4200
3900
3600
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
3900
3600
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200

①
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
4
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L 支柱本数 タイプ
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踊り場上

1457
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1200
900
600

下胴縁
1349
上下枠

1052
1092
792
492

タイプ 形材長さℓ

1436
1139
1180
880
580

●タイプ別のパネルの大きさは下表のとおりです。
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5上下枠・縦枠の取付け 6パネルの取付け5上下枠・縦枠の取付け

6パネルの取付け

●躯体に固定する部材・部品は必ず指定のタッピンねじで柱、胴差しなど
の構造材に必ず止めてください。
●躯体が経年変化などで損傷が著しい場合は、施主様と打合わせをし、必
要に応じて補強してから取付けてください。
●指定の個所にコーキング材を充てんしてください。

警　告!

①パネルを上下枠・縦枠にはめ込み、押縁を取
付けます。
②後付けビードでパネルを固定します。
③パネルすき間隠しを上下に取付けます。
④注意ラベルを支柱に張付けます。

①上下枠・縦枠を取付けます。
②パネルすき間隠しを上下に取付けます。

パネル

押縁

押縁

パネルすき間隠し（下用）

後付けビード

パネルすき間
隠し（上用）
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（3種）φ4×10
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隠し（下用）

後付けビード
パネルすき間
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注意ラベル

上下枠
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縦枠

パネルすき間
隠し（上）

パネルすき間
隠し（下）

〈笠木下部の取付け〉〈固定方法〉

支柱
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φ4×16
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（3種）φ4×10
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ガラスライナー

笠木カバ－キャップ
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（3種）φ5×16

トラスタッピンねじ
（3種）φ4×10

皿小ねじφ4×10

笠木カバ－（上）

笠木

※踊場BCタイプの場合、踊場の柱に直接
縦枠を取付けます。また、踊場直近のパ
ネルすき間隠し（下用）が下部ブラ
ケットと干渉し
ますので加工し、
取付けてくださ
い。

切断加工

穴加工φ5

1
0

10

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×16

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×16

笠木カバ－（下）
笠木

■取付け順序 ■取付け詳細
1支柱の位置決め

2下胴縁の固定

32本目の支柱の固定

1支柱の位置決め

2下胴縁の固定 32本目の支柱の固定

●一番上の支柱をサイドフレームに固
定します。支柱の垂直を出し、写し穴
にて下穴（φ7）をあけて取付けま
す。

●図のように下胴縁と支柱のチリ寸法を確認し、
取付けてください。

●同様に2本目の支柱をサイドフレームに下胴縁と
支柱のチリ寸法を確認し、固定します。1本目と
同様に支柱の垂直を出し、写し穴にて下穴（φ
7）をあけて取付けます。チリ寸法6mm

トラスタッピンねじ
（3種）φ4×10

支柱

下胴縁

①笠木を支柱の上にのせ、笠木カバーの位置を決め取付けます。
②笠木を固定します。

4笠木の取付け4笠木の取付け

袋ナットM6用

平ワッシャーM6用

平ワッシャーM6用
スプリングワッシャーM6用
六角ボルトM6×70
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笠木
〈ステッピア踊り場に取付けの場合〉 〈造付けの踊り場に取付けの場合〉
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下穴φ7（現場加工）
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10
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m以
内
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トラスタッピンねじ
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サイドフレーム

下胴縁

支柱

※踊場BCより上部に取付ける場合
・下胴縁の受け台と干渉
する部分を切断してくだ
さい。
・点線部に支柱は立ちま
せん。

支柱

支柱は
立ちません

下胴縁

サイド
フレーム

受け台
踊場柱

切断
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