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取付けされる方へのお願い
●この説明書について
・他の商品と共通となっておりますので、商品によっては設定の無い仕様も掲載されております。
・この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。
※　　 内は、ロットNo.表示位置を示します。
■取付けされる方へのお願い
●同梱されている取扱い説明書は、必ず施主様へお渡しください。
●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。
! 注  意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的

損害の発生が想定されます。
　冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

注　意!

※製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。
●設置条件
・それぞれの地域に対応したテラスをお選びください。
　一般地域600タイプ→耐えられる積雪量の目安20cm相当［600N／㎡（61.2kgf／㎡）］
　特殊地域1500タイプ→耐えられる積雪量の目安50cm相当［1500N／㎡（153kgf／㎡）］
・本製品は木造住宅の1階に設置してください。
・他社商品（テラス・バルコニーなど）と組合わせて設置しないでください。
・母屋の屋根からの雪が直接落ちない場所に設置してください。
・崖っぷちなどの高低差のある場所には設置しないでください。

●取付けについて
・みだりに改造・変更をしないでください。
・柱の移動は当社指定範囲内にしてください。
●躯体への固定
・垂木掛け、根太掛け、躯体枠は柱・間柱・胴差しなどの構造材に必ず止めてください。
　躯体の位置がわからない場合、および躯体の強度が保持できない場合は取付けないで
ください。
・六角タッピンねじの下穴には指定より太いドリルを使用しないでください。
・躯体が経年劣化などで損傷が著しい場合は、施主様と打合せをし、新しい柱・胴差しを
入れるなどの補強をしてから取付けてください。

・プラグ類を使用して、モルタル部分だけで固定することは非常に危険ですから絶対に
行わないでください。

●ねじ・ボルトは必ず指定のものを使用してください。又、使用中ゆるまないように締付け
てください。
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注　意!

●柱基礎について
・柱基礎寸法は当社指定寸法以上にしてください。
・海砂は使用しないでください。
・取付け前に調査を行い、地下埋設物（給排水管など）に影響をおよぼさないようにして
ください。
・寒冷地で凍上のおそれのある地域に取付ける場合は、凍上線の下まで基礎を設けてください。
・柱（屋根柱は除く）には水抜きができるよう、柱基礎には必ずぐり石を敷き、柱と基礎の
付け根に水抜き穴（φ6）をあけてください。柱内の水が凍結膨張し、柱が破損するおそ
れがあります。
・養生期間は充分（4日～1週間以上）とり、その間重いものをのせたり、振動を与えたり
しないよう指示してください。
・コンクリート（又はモルタル）に急結材は絶対に使用しないでください。
※製品腐食のおそれがありますので、下記事項をお守りください。
●絶縁処理
・アルミ形材が亜鉛・ステンレス以外の金属と接触するときは、ビニールテープを張るな
どの絶縁処理をしてください。
※水漏れのおそれがありますので、下記事項をお守りください。
●取付けについて
・縦枠に張付けるコーキングシーラーが各横部材からはみ出すように合わせてからねじ
止めしてください。

・ねじは2.5±0.5N・m｛25±5kgf・cm｝のトルクで止めた後、ゆがみ・ガタツキのないこ
とを確認してください。
●シーリングについて
・シーリングは指定個所に必ず行ってください。
・外壁の上から部材・部品を取付ける場合は、コーキング材を下穴に充てんしてからねじ
止めしてください。

・ポリカーボネート板のヒビ割れ防止のため、当社指
定のアルコール系コーキング材を使用してください。

●信越化学工業：シーラント72
●東芝シリコーン：トスシール380
●東レシリコーン：SE960

■取付け上のお願い
●取付けは専門業者が行ってください。
●水平・垂直は正確に出してください。取付けに支障がでるおそれがあります。
●当社指定の付属品以外は取付けないでください。
●屋根の上に物をのせないでください。
●取付け時は必ず足場を設け、転落などの危険がないようにしてください。
●前枠にラベルが張ってあります。間口切詰めをする際はラベルがなくならないように切詰めしてください。
●本製品は、隣地境界を目的に設置するものです。防護柵や手すりなどとしては使用しないでください。
●養生シートを使用する際は、デッキボード表面の水分を十分除去し、雨水の浸入を避けてください。
　デッキボードが吸湿し、変色（色ムラ）の原因となります。
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梱包明細表
■梱包明細表

員　　数
600・1500タイプ共通

囲い部 6尺 7尺 6尺 7尺 6尺 7尺 6尺 7尺
標準 標準床下長尺 床下長尺 床上長尺

600タイプ 1500タイプ 600タイプ 1500タイプ
名　　称 略　図

主柱

縦どい（L＝2450）

縦どい（L＝3100）

柱固定金具

アンカー棒

トラスタッピンねじ（3種）φ5×12
取扱い説明書

2

－

－

2

2

8
－

－
－

2

－

－

2

2

8
－

床上長尺

2

－

－

2

2

8
－

LR各1

1

－

2

2

8
1

LR各1

1

－

2

2

8
1

LR各1

1

－

2

2

8
1

LR各1

1

－

2

2

8
1

LR各1

－

1

2

2

8
1

LR各1

－

1

2

2

8
1

LR各1

－

1

2

2

8
1

LR各1

－

1

2

2

8
1

600・1500
共通

LR各1

－

1

2

2

8
1

●柱セット

員　　数
600タイプ 長尺用

名　　称 略　図

躯体枠

躯体枠キャップ

平ワッシャーM6用
六角タッピンねじ（1種）φ6×70

－
－

LR各1

2

13
13

LR各1

2

13
13

1500タイプ

LR各1

2

13
13

●躯体枠セット

員　　数

1.5間 2.0間 1.5間 2.0間
600タイプ 1500タイプ名　　称 略　図

前枠A

前枠C

垂木掛け

縦どい（L＝1100）

後付けビード（L＝850）

後付けビード（L＝395）

グレイジングチャンネル（L＝870）

1

－

1

1

3

－

3

1

－

1

1

4

－

4

－

1

1

1

－

6

3

－

1

1

1

－

8

4

●長さセット

3

員　　数

6本入 8本入 12本入 16本入
1500タイプ（ハーフピッチ）名　　称 略　図

野縁 6 8 12 16

9本入 12本入
600タイプ

9 12

●野縁セット

員　　数

1.5間 2.0間
1500タイプ名　　称 略　図

自在桁A-2

自在桁A-4

自在桁B-1

自在桁アタッチ

垂木取付け金具

自在桁B中間用キャップ

ランマふさぎ材

六角ボルトM6×12
平ワッシャーM6用
スプリングワッシャーM6用
袋ナットM6用
ナベテクスねじφ4×13

－

1

5

1

10

10

2

10
10
10
10
10

－

1

7

1

14

14

2

15
15
15
15
15

1.5間 2.0間
600タイプ

1

－

2

1

4

4

2

4
4
4
4
4

－
－
－
－
－

1

－

3

1

6

6

2

6
6
6
6
6

●自在桁セット

員　　数

7尺
名　　称 略　図

端部垂木

端部垂木カバー

LR各1

LR各1

LR各1

LR各1

6尺
600・1500タイプ 600タイプ 1500タイプ

LR各1

LR各1

●端部垂木セット

員　　数

6本入 8本入
ハーフピッチ名　　称 略　図

自在桁ふさぎ材

ナベテクスねじφ4×13

6

12

8

16

3本入 4本入

3

6－

4

8

●自在桁ふさぎ材セット
員　　数
1500タイプ
2.0間

名　　称 略　図

自在桁補強材 1

●自在桁補強材セット

員　　数
名　　称 略　図

自在桁B-1

端部垂木取付け金具

自在桁B中間用キャップ

自在桁A-2端部キャップ

自在桁A-4端部キャップ

六角ボルトM6×12
平ワッシャーM6用
スプリングワッシャーM6用
袋ナットM6用
ナベテクスねじφ4×13

600タイプ 1500タイプ

2

2

4

LR各1

－

2
2
2
2
8

2

2

4

－

LR各1

2
2
2
2
8

●自在桁端部部品セット

－
－
－
－
－

員　　数
名　　称 略　図

溝フタ

ナベテクスねじφ4×25

6尺 7尺

2

4

2

4

●溝フタセット

－

4
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●端部垂木セット

員　　数

6本入 8本入
ハーフピッチ名　　称 略　図

自在桁ふさぎ材

ナベテクスねじφ4×13

6

12

8

16

3本入 4本入

3

6－

4

8

●自在桁ふさぎ材セット
員　　数
1500タイプ
2.0間

名　　称 略　図

自在桁補強材 1

●自在桁補強材セット

員　　数
名　　称 略　図

自在桁B-1

端部垂木取付け金具

自在桁B中間用キャップ

自在桁A-2端部キャップ

自在桁A-4端部キャップ

六角ボルトM6×12
平ワッシャーM6用
スプリングワッシャーM6用
袋ナットM6用
ナベテクスねじφ4×13

600タイプ 1500タイプ

2

2

4

LR各1

－

2
2
2
2
8

2

2

4

－

LR各1

2
2
2
2
8

●自在桁端部部品セット

－
－
－
－
－

員　　数
名　　称 略　図

溝フタ

ナベテクスねじφ4×25

6尺 7尺

2

4

2

4

●溝フタセット

－

4



員　　数

2本入 3本入 2本入 3本入 2本入 3本入
6尺 7尺 7尺

600・1500タイプ 600タイプ 1500タイプ
名　　称 略　図

中間垂木

中間垂木カバー

2

2

3

3

2

2

3

3

2

2

3

3

●中間垂木セット

員　　数

1.5間 2.0間 1.5間 2.0間 1.5間 2.0間
囲い部 外デッキ部

オープンタイプ ハーフ囲いタイプ
名　　称 略　図

前けたA

前けたB

根太掛け

根太掛けB

見切り材

見切り材B

束

1

－

1

－

－

1

1

1

－

1

－

－

1

1

－

1

1

－

1

－

1

－

1

1

－

1

－

1

1

－

－

1

－

1

1

1

－

－

1

－

1

1

●前けたセット

員　　数

3本入 4本入 3本入 4本入
6尺 7尺
1500タイプ

名　　称 略　図

補強垂木 3 4 3 4

●補強垂木セット

員　　数
名　　称 略　図

側枠

ランマ縦枠

ランマ押縁

ランマブロック（600タイプ）

600タイプ 1500タイプ

LR各1

2

2

LR各1

LR各1

2

2

－

ランマブロック（1500タイプ）

側枠固定金具

ガラスライナー

後付けビード
ナベテクスねじφ4×19
トラスタッピンねじ（3種）φ5×12（D＝10.6）

－

4

4

2
6
17

－
－
－

LR各1

4

4

2
6
17

●側枠セット
員　　数

名　　称 略　図
600タイプ 1500タイプ

5

員　　数

6尺 7尺
1.5間 2.0間 1.5間 2.0間 1.5間 2.0間 1.5間 2.0間

6尺6尺・7尺共通 7尺

囲い部 外デッキ部
オープンタイプ

　ハーフ囲いタイプ
略　図名　　称

根太

根太B

AZナベテクスねじφ4×16

－

5

21

－

7

28

－

5

21

－

7

28

5

－

7

7

－

10

5

－

－

7

－

－

●根太セット

員　　数

6尺 7尺6・7尺共通6尺 7尺
囲い部 外デッキ部

オープン
タイプ

　ハーフ囲いタイプ
略　図名　　称

妻ばり

妻ばりB

デッキ受け材C

－

LR各1

2

－

LR各1

2

－

LR各1

2

LR各1

－

－

－

LR各1

2

員　　数

6尺 7尺6・7尺共通6尺 7尺
囲い部 外デッキ部

オープン
タイプ

　ハーフ囲いタイプ
略　図名　　称

見切り材

見切り材B

－

2

－

2

－

2

2

－

－

2

●妻ばりセット

員　　数

内障子 外障子
4尺2.0間1.5間
側面正面

略　図名　　称

テラス障子一式 11

外障子（左）外障子（右）

11

内障子（左）内障子（右） 外障子（左）外障子（右）内障子（左）内障子（右）

11 1 11 1

●テラス障子セット

員　　数

2.0間 4尺

略　図名　　称

引違い上枠

引違い下枠

引違い縦枠（テラス）

1.5間

1

1

LR各1

1

1

LR各1

2枚建て4枚建て
側面正面

1

1

LR各1

員　　数

2.0間 4尺

略　図名　　称

引違い上枠コーキングシーラー

引違い下枠コーキングシーラー

ナベタッピンねじ（2種）φ4×30（G＝10）
皿テクスねじφ4×30（D＝7）
ナベテクスねじφ4×35
皿タッピンねじ（4種）φ4×20（D＝8）

1.5間

LR各1

LR各1

8
8
8
10

LR各1

LR各1

8
4
4
10

2枚建て4枚建て
側面正面

LR各1

LR各1

8
8
8
10

－
－
－
－

－

●テラスサッシ枠セット

員　数
床用
1本入

略　図名　　称

束 1

●長尺束セット

（R）

（L）

6



員　　数

2本入 3本入 2本入 3本入 2本入 3本入
6尺 7尺 7尺

600・1500タイプ 600タイプ 1500タイプ
名　　称 略　図

中間垂木

中間垂木カバー

2

2

3

3

2

2

3

3

2

2

3

3

●中間垂木セット

員　　数

1.5間 2.0間 1.5間 2.0間 1.5間 2.0間
囲い部 外デッキ部

オープンタイプ ハーフ囲いタイプ
名　　称 略　図

前けたA

前けたB

根太掛け

根太掛けB

見切り材

見切り材B

束

1

－

1

－

－

1

1

1

－

1

－

－

1

1

－

1

1

－

1

－

1

－

1

1

－

1

－

1

1

－

－

1

－

1

1

1

－

－

1

－

1

1

●前けたセット

員　　数

3本入 4本入 3本入 4本入
6尺 7尺
1500タイプ

名　　称 略　図

補強垂木 3 4 3 4

●補強垂木セット

員　　数
名　　称 略　図

側枠

ランマ縦枠

ランマ押縁

ランマブロック（600タイプ）

600タイプ 1500タイプ

LR各1

2

2

LR各1

LR各1

2

2

－

ランマブロック（1500タイプ）

側枠固定金具

ガラスライナー

後付けビード
ナベテクスねじφ4×19
トラスタッピンねじ（3種）φ5×12（D＝10.6）

－

4

4

2
6
17

－
－
－

LR各1

4

4

2
6
17

●側枠セット
員　　数

名　　称 略　図
600タイプ 1500タイプ

5

員　　数

6尺 7尺
1.5間 2.0間 1.5間 2.0間 1.5間 2.0間 1.5間 2.0間

6尺6尺・7尺共通 7尺

囲い部 外デッキ部
オープンタイプ

　ハーフ囲いタイプ
略　図名　　称

根太

根太B

AZナベテクスねじφ4×16

－

5

21

－

7

28

－

5

21

－

7

28

5

－

7

7

－

10

5

－

－

7

－

－

●根太セット

員　　数

6尺 7尺6・7尺共通6尺 7尺
囲い部 外デッキ部

オープン
タイプ

　ハーフ囲いタイプ
略　図名　　称

妻ばり

妻ばりB

デッキ受け材C

－

LR各1

2

－

LR各1

2

－

LR各1

2

LR各1

－

－

－

LR各1

2

員　　数

6尺 7尺6・7尺共通6尺 7尺
囲い部 外デッキ部

オープン
タイプ

　ハーフ囲いタイプ
略　図名　　称

見切り材

見切り材B

－

2

－

2

－

2

2

－

－

2

●妻ばりセット

員　　数

内障子 外障子
4尺2.0間1.5間
側面正面

略　図名　　称

テラス障子一式 11

外障子（左）外障子（右）

11

内障子（左）内障子（右） 外障子（左）外障子（右）内障子（左）内障子（右）

11 1 11 1

●テラス障子セット

員　　数

2.0間 4尺

略　図名　　称

引違い上枠

引違い下枠

引違い縦枠（テラス）

1.5間

1

1

LR各1

1

1

LR各1

2枚建て4枚建て
側面正面

1

1

LR各1

員　　数

2.0間 4尺

略　図名　　称

引違い上枠コーキングシーラー

引違い下枠コーキングシーラー

ナベタッピンねじ（2種）φ4×30（G＝10）
皿テクスねじφ4×30（D＝7）
ナベテクスねじφ4×35
皿タッピンねじ（4種）φ4×20（D＝8）

1.5間

LR各1

LR各1

8
8
8
10

LR各1

LR各1

8
4
4
10

2枚建て4枚建て
側面正面

LR各1

LR各1

8
8
8
10

－
－
－
－

－

●テラスサッシ枠セット

員　数
床用
1本入

略　図名　　称

束 1

●長尺束セット

（R）

（L）

6



員　　数

2.0間 4尺

略　図名　　称

網戸一式

1.5間

1 1

2枚建て4枚建て
側面正面

1

●テラス網戸セット

員　　数

略　図名　　称

前枠端部キャップ（600タイプ）

前枠端部キャップ（1500タイプ）

垂木掛け端部キャップ

端部垂木固定スペーサー

雨どいアタッチ

穴ふさぎキャップ

雨どいパッキン

ドレンエルボφ40用

92°エルボ

でんでん

ブチルコーキング
接着材
平ワッシャーM6用
六角タッピンねじ（1種）φ6×70
トラス小ねじφ5×12（D＝10.6）
ナベテクスねじφ4×13
トラスタッピンねじ（3種）φ5×16
スプリングワッシャーM5用
ナットM5用
ナベテクスねじφ4×35
取付け説明書

－

LR各1

LR各1

4

1

1

2

1

2

3

1
1
5
5
109
7
4
4
4
6
1

－

LR各1

LR各1

4

1

1

2

1

2

3

1
1
5
5
126
7
4
4
4
6
1

－

LR各1

LR各1

4

1

1

2

1

2

3

1
1
4
4
98
7
4
4
4
6
1

－

LR各1

LR各1

4

1

1

2

1

2

3

1
1
4
4
85
7
4
4
4
6
1

7尺

LR各1

－

LR各1

4

1

1

2

1

2

3

1
1
5
5
83
7
4
4
4
6
1

LR各1

－

LR各1

4

1

1

2

1

2

3

1
1
5
5
108
7
4
4
4
6
1

LR各1

－

LR各1

4

1

1

2

1

2

3

1
1
4
4
85
7
4
4
4
6
1

6尺 7尺6尺 7尺6尺 7尺6尺
2.0間1.5間2.0間1.5間

1500タイプ600タイプ

LR各1

－

LR各1

4

1

1

2

1

2

3

1
1
4
4
65
7
4
4
4
6
1

●屋根組立て部品セット

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

（R） （L）

（R） （L）

（R） （L）

●ランマFIX枠セット　

FIX上枠
FIX縦枠（ランマ部用）
無目（ランマ・2枚）
無目（ランマ・4枚）
押縁
中間方立
FIX上枠コーキングシーラー
無目コーキングシーラー（ランマFIX）
無目シーラー裏板

名　　　称

員　数

1.5間
1

LR各1
－
1
2
1

LR各1
2

LR各1

2.0間
1

LR各1
－
1
2
1

LR各1
2

LR各1

ガラスライナー
中間方立固定金具（上）
中間方立固定金具（下）
4枚障子用無目キャップ（ランマ）
ナベタッピンねじ（2種）φ4×30（G＝10）
皿タッピンねじ（4種）φ4×20（D＝8）
ナベドリルねじφ4×35
ナベタッピンねじ（3種）φ4×12

名　　　称

員　数

1.5間
4
1
1
2
13
4
7
10

2.0間
4
1
1
2
13
4
7
10

4尺
2
－
－
－
13
4
4
－

側面正面
4尺
1

LR各1
1
－
1
－

LR各1
2

LR各1

側面正面

7

員　　数

略　図名　　称

けた・妻ばり取付け金具

根太転び防止部品

束・大引き固定金具

ブチルコーキング
六角タッピンねじ（1種）φ8×70
平ワッシャーM8用
六角ボルト（セムス）M8×16
平ワッシャーM6用
六角タッピンねじ（1種）φ6×70
トラスタッピンねじ（3種）φ5×12（D＝10.6）
ナベテクスねじφ5×16
ナベテクスねじφ4×19
皿テクスねじφ4×50（D＝8）
AZナベテクスねじφ4×16

6

14

1

1
－
－
24
－
－
15
9
8
14
19

6

14

1

1
－
－
24
－
－
15
9
10
18
29

6

10

1

1
－
－
24
－
－
10
7
10
16
23

6

10

1

1
－
－
24
－
－
10
7
8
12
15

7尺

6

12

1

1
－
－
24
7
7
13
－
4
18
23

6

16

1

1
－
－
24
9
9
17
－
4
20
28

6

14

1

1
4
4
20
9
9
15
－
19
25
38

6尺 6尺・7尺共通 7尺6尺
2.0間1.5間

7尺6尺
2.0間1.5間

囲い部 外デッキ部
2.0間1.5間

ハーフ囲いタイプ
オープンタイプ

6

14

1

1
4
4
20
9
9
15
－
17
23
28

7尺

6

10

1

1
4
4
20
7
7
10
－
19
23
30

6尺

6

10

1

1
4
4
20
7
7
10
－
17
20
23

●妻ばりセット

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

員　数
略　図名　　称

側面パネル

1500タイプ

LR各1

600タイプ
4尺

LR各1

●側面パネルセット（クリア）
員　数

3枚入り4枚入り3枚入り4枚入り
略　図名　　称

屋根パネル 3

6尺 7尺

3 44

●屋根パネルセット

－

員　数

2枚入り3枚入り
略　図名　　称

中間用デッキ材 2

1枚入り

1

2.0間

3

2枚入り 3枚入り

2

1枚入り

1

1.5間

3

●デッキボードセット中間用
員　数

1.5間 2.0間略　図名　　称

スターター用デッキ材 1

1枚入り

1

●デッキボードセットスターター用

員　数

1.5間 2.0間
略　図名　　称

笠木65

上胴縁（端部用）

上胴縁（中間用）

横格子カバー

1

2

1

7

正面

1

2

2

7

●笠木セット
員　数

1.5間 2.0間
略　図名　　称

格子ユニット（1.5間）

格子ユニット（2.0間右用）

格子ユニット（2.0間左用）

1

－

－

正面

－

1

1

●格子ユニットセット

8



員　　数

2.0間 4尺

略　図名　　称

網戸一式

1.5間

1 1

2枚建て4枚建て
側面正面

1

●テラス網戸セット

員　　数

略　図名　　称

前枠端部キャップ（600タイプ）

前枠端部キャップ（1500タイプ）

垂木掛け端部キャップ

端部垂木固定スペーサー

雨どいアタッチ

穴ふさぎキャップ

雨どいパッキン

ドレンエルボφ40用

92°エルボ

でんでん

ブチルコーキング
接着材
平ワッシャーM6用
六角タッピンねじ（1種）φ6×70
トラス小ねじφ5×12（D＝10.6）
ナベテクスねじφ4×13
トラスタッピンねじ（3種）φ5×16
スプリングワッシャーM5用
ナットM5用
ナベテクスねじφ4×35
取付け説明書

－

LR各1

LR各1

4

1

1

2

1

2

3

1
1
5
5
109
7
4
4
4
6
1

－

LR各1

LR各1

4

1

1

2

1

2

3

1
1
5
5
126
7
4
4
4
6
1

－

LR各1

LR各1

4

1

1

2

1

2

3

1
1
4
4
98
7
4
4
4
6
1

－

LR各1

LR各1

4

1

1

2

1

2

3

1
1
4
4
85
7
4
4
4
6
1

7尺

LR各1

－

LR各1

4

1

1

2

1

2

3

1
1
5
5
83
7
4
4
4
6
1

LR各1

－

LR各1

4

1

1

2

1

2

3

1
1
5
5
108
7
4
4
4
6
1

LR各1

－

LR各1

4

1

1

2

1

2

3

1
1
4
4
85
7
4
4
4
6
1

6尺 7尺6尺 7尺6尺 7尺6尺
2.0間1.5間2.0間1.5間

1500タイプ600タイプ

LR各1

－

LR各1

4

1

1

2

1

2

3

1
1
4
4
65
7
4
4
4
6
1

●屋根組立て部品セット

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

（R） （L）

（R） （L）

（R） （L）

●ランマFIX枠セット　

FIX上枠
FIX縦枠（ランマ部用）
無目（ランマ・2枚）
無目（ランマ・4枚）
押縁
中間方立
FIX上枠コーキングシーラー
無目コーキングシーラー（ランマFIX）
無目シーラー裏板

名　　　称

員　数

1.5間
1

LR各1
－
1
2
1

LR各1
2

LR各1

2.0間
1

LR各1
－
1
2
1

LR各1
2

LR各1

ガラスライナー
中間方立固定金具（上）
中間方立固定金具（下）
4枚障子用無目キャップ（ランマ）
ナベタッピンねじ（2種）φ4×30（G＝10）
皿タッピンねじ（4種）φ4×20（D＝8）
ナベドリルねじφ4×35
ナベタッピンねじ（3種）φ4×12

名　　　称

員　数

1.5間
4
1
1
2
13
4
7
10

2.0間
4
1
1
2
13
4
7
10

4尺
2
－
－
－
13
4
4
－

側面正面
4尺
1

LR各1
1
－
1
－

LR各1
2

LR各1

側面正面

7

員　　数

略　図名　　称

けた・妻ばり取付け金具

根太転び防止部品

束・大引き固定金具

ブチルコーキング
六角タッピンねじ（1種）φ8×70
平ワッシャーM8用
六角ボルト（セムス）M8×16
平ワッシャーM6用
六角タッピンねじ（1種）φ6×70
トラスタッピンねじ（3種）φ5×12（D＝10.6）
ナベテクスねじφ5×16
ナベテクスねじφ4×19
皿テクスねじφ4×50（D＝8）
AZナベテクスねじφ4×16

6

14

1

1
－
－
24
－
－
15
9
8
14
19

6

14

1

1
－
－
24
－
－
15
9
10
18
29

6

10

1

1
－
－
24
－
－
10
7
10
16
23

6

10

1

1
－
－
24
－
－
10
7
8
12
15

7尺

6

12

1

1
－
－
24
7
7
13
－
4
18
23

6

16

1

1
－
－
24
9
9
17
－
4
20
28

6

14

1

1
4
4
20
9
9
15
－
19
25
38

6尺 6尺・7尺共通 7尺6尺
2.0間1.5間

7尺6尺
2.0間1.5間

囲い部 外デッキ部
2.0間1.5間

ハーフ囲いタイプ
オープンタイプ

6

14

1

1
4
4
20
9
9
15
－
17
23
28

7尺

6

10

1

1
4
4
20
7
7
10
－
19
23
30

6尺

6

10

1

1
4
4
20
7
7
10
－
17
20
23

●妻ばりセット

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

員　数
略　図名　　称

側面パネル

1500タイプ

LR各1

600タイプ
4尺

LR各1

●側面パネルセット（クリア）
員　数

3枚入り4枚入り3枚入り4枚入り
略　図名　　称

屋根パネル 3

6尺 7尺

3 44

●屋根パネルセット

－

員　数

2枚入り3枚入り
略　図名　　称

中間用デッキ材 2

1枚入り

1

2.0間

3

2枚入り 3枚入り

2

1枚入り

1

1.5間

3

●デッキボードセット中間用
員　数

1.5間 2.0間略　図名　　称

スターター用デッキ材 1

1枚入り

1

●デッキボードセットスターター用

員　数

1.5間 2.0間
略　図名　　称

笠木65

上胴縁（端部用）

上胴縁（中間用）

横格子カバー

1

2

1

7

正面

1

2

2

7

●笠木セット
員　数

1.5間 2.0間
略　図名　　称

格子ユニット（1.5間）

格子ユニット（2.0間右用）

格子ユニット（2.0間左用）

1

－

－

正面

－

1

1

●格子ユニットセット

8



員　数
2本入り3本入り

略　図名　　称

56柱 2

1本入り

1 3

●56柱セット

員　数

1.5間 2.0間
略　図名　　称

56柱取付け金具

柱カバー

笠木固定金具

横格子端部キャップ　

2

2

2

14

正面

3

3

2

14

員　数

1.5間 2.0間
略　図名　　称

トラスタッピンねじ（3種）φ5×12（D＝10.6）
ナベタッピンねじ（3種）φ4×25
ナベタッピンねじ（2種）φ4×20（G＝5）
トラスタッピンねじ（3種）φ4×18
ナベタッピンねじ（3種）φ4×12
ナベテクスねじφ4×13
ターンナットM4用

4
4
8
15
4
15
10

－
－
－
－
－
－
－

正面

6
4
13
19
4
30
10

●フェンス組立て部品セット

員　数

中間 端部
略　図名　　称

足掛かり防止ネット 1

正面

2

●足掛かり防止ネットセット

●正面

①
①
①
②
①
②

H
－
－
872
894
872
894

W
－
－
609
609
836
836

H
350
350

1814

1814

W
1290
1745

609

836

① ①

① ① ① ①

② ② ② ②

ガラス・パネル寸法
開口パターン

ランマFIX

テラス

姿図
中桟付き 1枚ガラス・パネル

中桟付き 1枚ガラス・パネル
姿図

1.5間
2.0間

1.5間

2.0間

●側面

①

①

②

H

－

872

894

W

－

496

496

H

350

1814

W

1080

496

①

① ①

② ②

開口パターン

ランマFIX

テラス

4尺

4尺

9

構造説明図
●ハーフ囲いタイプ

●オープンタイプ

※正面フェンスはP.44を
ご覧ください。

根太掛け

根太

妻ばりB
束

束・大引き
固定金具

前けたA

見切り材B

前枠

端部垂木カバー

垂木掛け

垂木掛け端部キャップ

柱固定金具

前枠後付けビード

前枠端部キャップ

ロットNo.表示位置

ロットNo.表示位置

ロットNo.表示位置

けた・妻ばり取付け金具

ロットNo.
表示位置

見切り材B
デッキ受け材C

野縁

溝フタ

端部垂木

グレイジングチャンネル

中間垂木

中間垂木カバー
屋根パネル

ロットNo.表示位置

根太掛け

けた・妻ばり取付け金具

自在桁アタッチ材

けた・妻ばり取付け金具

妻ばりB
見切り材B

見切り材B

見切り材

妻ばり

柱

束

束・大引き
固定金具

野縁

自在桁ふさぎ材

躯体枠キャップ

側枠固定金具

側面パネル

側枠

躯体枠

前けたA

前けたB

根太掛けB

デッキ受け材C

前枠

根太

根太

柱固定金具

前枠後付けビード

端部垂木カバー

中間垂木固定金具

垂木掛け端部キャップ

端部垂木

グレイジングチャンネル

中間垂木
垂木掛け

中間垂木カバー

屋根パネル

前枠端部キャップ

ランマブロック
自在桁キャップ

端部垂木固定金具

自在桁A

ランマ
ふさぎ材

自在桁B
自在桁B
中間用
キャップ

根太転び防止部品

ランマ縦枠

ランマ押縁

ロットNo.表示位置

ロットNo.表示位置

ロットNo.表示位置

けた・妻ばり取付け金具

ロットNo.
表示位置

10



員　数
2本入り3本入り

略　図名　　称

56柱 2

1本入り

1 3

●56柱セット

員　数

1.5間 2.0間
略　図名　　称

56柱取付け金具

柱カバー

笠木固定金具

横格子端部キャップ　

2

2

2

14

正面

3

3

2

14

員　数

1.5間 2.0間
略　図名　　称

トラスタッピンねじ（3種）φ5×12（D＝10.6）
ナベタッピンねじ（3種）φ4×25
ナベタッピンねじ（2種）φ4×20（G＝5）
トラスタッピンねじ（3種）φ4×18
ナベタッピンねじ（3種）φ4×12
ナベテクスねじφ4×13
ターンナットM4用

4
4
8
15
4
15
10

－
－
－
－
－
－
－

正面

6
4
13
19
4
30
10

●フェンス組立て部品セット

員　数

中間 端部
略　図名　　称

足掛かり防止ネット 1

正面

2

●足掛かり防止ネットセット

●正面

①
①
①
②
①
②

H
－
－
872
894
872
894

W
－
－
609
609
836
836

H
350
350

1814

1814

W
1290
1745

609

836

① ①

① ① ① ①

② ② ② ②

ガラス・パネル寸法
開口パターン

ランマFIX

テラス

姿図
中桟付き 1枚ガラス・パネル

中桟付き 1枚ガラス・パネル
姿図

1.5間
2.0間

1.5間

2.0間

●側面

①

①

②

H

－

872

894

W

－

496

496

H

350

1814

W

1080

496

①

① ①

② ②

開口パターン

ランマFIX

テラス

4尺

4尺

9

構造説明図
●ハーフ囲いタイプ

●オープンタイプ

※正面フェンスはP.44を
ご覧ください。

根太掛け

根太

妻ばりB
束

束・大引き
固定金具

前けたA

見切り材B

前枠

端部垂木カバー

垂木掛け

垂木掛け端部キャップ

柱固定金具

前枠後付けビード

前枠端部キャップ

ロットNo.表示位置

ロットNo.表示位置

ロットNo.表示位置

けた・妻ばり取付け金具

ロットNo.
表示位置

見切り材B
デッキ受け材C

野縁

溝フタ

端部垂木

グレイジングチャンネル

中間垂木

中間垂木カバー
屋根パネル

ロットNo.表示位置

根太掛け

けた・妻ばり取付け金具

自在桁アタッチ材

けた・妻ばり取付け金具

妻ばりB
見切り材B

見切り材B

見切り材

妻ばり

柱

束

束・大引き
固定金具

野縁

自在桁ふさぎ材

躯体枠キャップ

側枠固定金具

側面パネル

側枠

躯体枠

前けたA

前けたB

根太掛けB

デッキ受け材C

前枠

根太

根太

柱固定金具

前枠後付けビード

端部垂木カバー

中間垂木固定金具

垂木掛け端部キャップ

端部垂木

グレイジングチャンネル

中間垂木
垂木掛け

中間垂木カバー

屋根パネル

前枠端部キャップ

ランマブロック
自在桁キャップ

端部垂木固定金具

自在桁A

ランマ
ふさぎ材

自在桁B
自在桁B
中間用
キャップ

根太転び防止部品

ランマ縦枠

ランマ押縁

ロットNo.表示位置

ロットNo.表示位置

ロットNo.表示位置

けた・妻ばり取付け金具

ロットNo.
表示位置

10



施工手順
■取付け手順
●ハーフ囲いタイプ

3【外デッキ部】根太掛けB・妻ばりB・
　　　　　　　柱・前けたA・束・前枠の取付け

4 屋根部の取付け2【囲い部】柱・前けたB・束・自在桁A・側枠の取付け

1【囲い部】垂木掛け・根太掛け・躯体枠・妻ばりの取付け

11

5側面パネル・端部キャップ・根太・デッキボードの取付け

6開口部の取付け

7フェンス（正面）の取付け

8完成

12



施工手順
■取付け手順
●ハーフ囲いタイプ

3【外デッキ部】根太掛けB・妻ばりB・
　　　　　　　柱・前けたA・束・前枠の取付け

4 屋根部の取付け2【囲い部】柱・前けたB・束・自在桁A・側枠の取付け

1【囲い部】垂木掛け・根太掛け・躯体枠・妻ばりの取付け

11

5側面パネル・端部キャップ・根太・デッキボードの取付け

6開口部の取付け

7フェンス（正面）の取付け

8完成

12



●オープンタイプ

3屋根部の取付け

4 端部キャップ・根太・デッキボードの取付け

2柱・前けたA・束・前枠の取付け

1垂木掛け・根太掛け・妻ばりBの取付け

5フェンス（正面）の取付け

6完成

13

シーリング個所

●オープンタイプ

●シーリング個所一覧

●600

●1500

A.躯体枠取付け部

●ハーフ囲いタイプ

●室内側への漏水防止のため、各組立て時、組立て後は　 印の部分にシーリング処理を行ってください。

! 注　意

B.垂木掛け取付け部

六角タッピンねじ
（1種）φ6×70

穴φ6.5

コーキング材

コーキング材
（同梱のブチル
  コーキング）

垂木掛け シーリング

シーリング

C.前枠端部キャップ取付け部 D.垂木掛け端部キャップ取付け部

端部垂木カバー

端部垂木

シーリング

垂木掛け端部キャップ

垂木掛け コーキング材
（同梱のブチル
コーキング）

シーリング
垂木掛け

コーキング材
シーリング

コーキング材

シーリング

コーキング材
コーキング材

シーリング

端部垂木

前枠

前枠端部キャップ

A

C

D

B

E

F

G
C

D

B

E

F

H

H
I

M

J
K L

I

コーキング材

シーリング

妻ばり

テラスサッシ

躯体枠

14



●オープンタイプ

3屋根部の取付け

4 端部キャップ・根太・デッキボードの取付け

2柱・前けたA・束・前枠の取付け

1垂木掛け・根太掛け・妻ばりBの取付け

5フェンス（正面）の取付け

6完成

13

シーリング個所

●オープンタイプ

●シーリング個所一覧

●600

●1500

A.躯体枠取付け部

●ハーフ囲いタイプ

●室内側への漏水防止のため、各組立て時、組立て後は　 印の部分にシーリング処理を行ってください。

! 注　意

B.垂木掛け取付け部

六角タッピンねじ
（1種）φ6×70

穴φ6.5

コーキング材

コーキング材
（同梱のブチル
  コーキング）

垂木掛け シーリング

シーリング

C.前枠端部キャップ取付け部 D.垂木掛け端部キャップ取付け部

端部垂木カバー

端部垂木

シーリング

垂木掛け端部キャップ

垂木掛け コーキング材
（同梱のブチル
コーキング）

シーリング
垂木掛け

コーキング材
シーリング

コーキング材

シーリング

コーキング材
コーキング材

シーリング

端部垂木

前枠

前枠端部キャップ

A

C

D

B

E

F

G
C

D

B

E

F

H

H
I

M

J
K L

I

コーキング材

シーリング

妻ばり

テラスサッシ

躯体枠

14



J.自在桁キャップ取付け部

K.ランマふさぎ材取付け部 L.ランマブロック取付け部 M.けた、妻ばり取付け金具取付け部

I.根太掛け取付け部

根太掛け

六角タッピンねじ
（1種）φ6×70

コーキング材
（同梱のブチル
コーキング）

E.中間垂木カバー取付け部（垂木掛け側）

垂木掛け

コーキング材

中間垂木カバー

シーリング

F.穴ふさぎキャップ取付け部

G.柱-自在桁固定部 H.側枠固定部

コーキング材

シーリング

側枠

穴ふさぎキャップ

前枠

コーキング材

側枠

ランマブロック

自在桁A
ランマふさぎ材

端部垂木

コーキング材

端部垂木

自在桁A

ランマブロック

シーリング

シーリング

●Aー2 ●Aー4

シーリング

コーキング材

コーキング材

シーリング

柱

自在桁

けた・妻ばり
取付け金具

下面

六角タッピン
ねじ（1種）
φ8×70

平ワッシャー
M8用

根太掛け

コーキング材
（同梱のブチルコーキング）

シーリング

15

各タイプの位置出し
※下記寸法は規格サイズで施工した場合の寸法を示します。

●オープンタイプ

●ハーフ囲いタイプ

3
8
.5

5
8
.5

1
0

垂木掛け

6尺
7尺
6尺
7尺

600
タイプ

1500
タイプ

床上長尺

2749

2794

標準

2319

2364

●H寸法

根太掛け

※母屋のサッシ下枠と干渉しないように取付けてください。

2
.5

3
9
0

4
5

4
3
2
.5
4
8
0

G.L.

3
8
.5

5
8
.5

垂木掛け

根太掛け

※母屋のサッシ下枠と干渉しないように取付けてください。

2
.5

3
9
0

4
5

3
8
2
.5
4
3
0

G.L.

1.5間：2730、2.0間：3640

1.5間：2730、2.0間：3640

70 70

H
4
8
0

1
6
0

H
4
3
0

3
4
2
.5

7
0

1
7
.53535

6尺
7尺
6尺
7尺

600
タイプ

1500
タイプ

床上長尺

2799 
　

2844

標準

2369

2414

●H寸法
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J.自在桁キャップ取付け部

K.ランマふさぎ材取付け部 L.ランマブロック取付け部 M.けた、妻ばり取付け金具取付け部

I.根太掛け取付け部

根太掛け

六角タッピンねじ
（1種）φ6×70

コーキング材
（同梱のブチル
コーキング）

E.中間垂木カバー取付け部（垂木掛け側）

垂木掛け

コーキング材

中間垂木カバー

シーリング

F.穴ふさぎキャップ取付け部

G.柱-自在桁固定部 H.側枠固定部
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側枠
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●Aー2 ●Aー4
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柱

自在桁
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取付け金具

下面
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M8用
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（同梱のブチルコーキング）

シーリング

15

各タイプの位置出し
※下記寸法は規格サイズで施工した場合の寸法を示します。

●オープンタイプ

●ハーフ囲いタイプ

3
8
.5

5
8
.5

1
0

垂木掛け

6尺
7尺
6尺
7尺

600
タイプ

1500
タイプ

床上長尺

2749

2794

標準

2319

2364

●H寸法

根太掛け

※母屋のサッシ下枠と干渉しないように取付けてください。
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7
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7
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タイプ
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タイプ
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2844

標準

2369

2414
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1柱の位置出し

■基礎寸法

■外デッキ用柱の加工（床上・床下長尺用柱の場合のみ。標準、床下長尺用柱は不要です。）

●柱 ●束

ハーフ囲いタイプの取付け

200 20
0

2
0
0

ぐり石

●柱には必ずアンカー棒を取付けてください。

7070

3
0
0

300 30
0

水抜き穴φ6
（現場加工）

アンカー棒ぐり石

ポイント

■取付け詳細

1.5間：2730、2.0間：3640

1
1
8
5

外
デ
ッ
キ
2
尺：
6
0
0

外
デ
ッ
キ
3
尺：
9
0
0

束囲い部用柱

外デッキ用柱

※タイプ・出幅サイズに応じて切断・加工してください。

6尺
7尺
6尺
7尺

600
タイプ

1500
タイプ

20
73

切断はありません
53

●a寸法（mm）

4
5

2-φ6貫通穴
※切断する側に注意してください。

a 30

上側 下側

17

1000以下

500以下
500以下

500以下
500以下

500以下
500以下

1000以下

1000以下

1000以下

2【囲い部】根太掛け・躯体枠・垂木掛けの取付け

■躯体枠の部品取付け

■ランマ付仕様時の躯体枠寸法について

●躯体の柱および間柱の位置に垂木掛
け・根太掛けを合わせて、V溝の位置に
φ6.5の穴をあけてください。

補足

※差込みのみ
躯体枠

根太転び
防止部品

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×12

六角ボルト（セムス）M8×16

けた・妻ばり
取付け金具

柱・躯体枠裏板

躯体枠

躯体枠

躯体枠キャップ上面下面 ●左右の躯体枠に部品取付けの向き
があります。

室内側

室外側

けた・妻ばり
取付け金具

コーキング材
（同梱のブチル
コーキング）

コーキング材

コーキング材
（同梱のブチルコーキング）

シーリング

シーリング

シーリング

シーリング

穴φ6.5

シーリング

コーキング材

垂木掛け

根太掛け

躯体枠

六角タッピンねじ
（1種）φ6×70

躯体枠

下穴φ4.5

下穴φ4.5

下穴φ4.5

■垂木掛けのねじ取付け
●躯体に取付ける前に両端
1本のみねじを付けてく
ださい。

●金具を根太掛けに乗せ、躯
体枠の垂直を出しながら固
定してください。
●根太掛けの取付け高さは
P.16を参照してください。

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×16

根太転び
防止部品

根太掛け

穴φ6.5

40mm

5mm垂木掛け

躯体枠

65.5

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ランマ付仕様の場合、｢長尺用躯体枠」を上部より切
詰めしてください。
※躯体枠の上下の見分け方は右図を参照願います。
※右記の切詰め寸法は、｢長尺用躯体枠｣(L=3289.5mm)
からの切詰め寸法です。長尺用躯体枠を切詰め後、
右図の位置に躯体枠固定孔の加工をしてください。

■長尺用躯体枠
切詰め
600タイプ：449mm
1500タイプ：404mm

82 ポンチ孔

躯体取付孔加工 φ18

下
面

上
面

柱・躯体枠裏板

躯体取付孔加工 φ7

18



1柱の位置出し

■基礎寸法

■外デッキ用柱の加工（床上・床下長尺用柱の場合のみ。標準、床下長尺用柱は不要です。）

●柱 ●束

ハーフ囲いタイプの取付け
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0
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キ
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9
0
0
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※タイプ・出幅サイズに応じて切断・加工してください。
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7尺
6尺
7尺
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タイプ

1500
タイプ

20
73

切断はありません
53

●a寸法（mm）

4
5

2-φ6貫通穴
※切断する側に注意してください。

a 30

上側 下側
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500以下
500以下

1000以下

1000以下

1000以下

2【囲い部】根太掛け・躯体枠・垂木掛けの取付け

■躯体枠の部品取付け

■ランマ付仕様時の躯体枠寸法について

●躯体の柱および間柱の位置に垂木掛
け・根太掛けを合わせて、V溝の位置に
φ6.5の穴をあけてください。

補足

※差込みのみ
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根太転び
防止部品

トラスタッピンねじ
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六角ボルト（セムス）M8×16

けた・妻ばり
取付け金具

柱・躯体枠裏板
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躯体枠キャップ上面下面 ●左右の躯体枠に部品取付けの向き
があります。

室内側
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取付け金具

コーキング材
（同梱のブチル
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躯体枠

六角タッピンねじ
（1種）φ6×70

躯体枠

下穴φ4.5

下穴φ4.5

下穴φ4.5

■垂木掛けのねじ取付け
●躯体に取付ける前に両端
1本のみねじを付けてく
ださい。

●金具を根太掛けに乗せ、躯
体枠の垂直を出しながら固
定してください。

●根太掛けの取付け高さは
P.16を参照してください。

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×16

根太転び
防止部品

根太掛け

穴φ6.5

40mm

5mm垂木掛け

躯体枠
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ポイント
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ランマ付仕様の場合、｢長尺用躯体枠」を上部より切
詰めしてください。
※躯体枠の上下の見分け方は右図を参照願います。
※右記の切詰め寸法は、｢長尺用躯体枠｣(L=3289.5mm)
からの切詰め寸法です。長尺用躯体枠を切詰め後、
右図の位置に躯体枠固定孔の加工をしてください。

■長尺用躯体枠
切詰め
600タイプ：449mm
1500タイプ：404mm

82 ポンチ孔

躯体取付孔加工 φ18
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上
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水準器

妻ばり

3妻ばり・柱・前けたBの取付け

けた・妻ばり取付け金具

けた・妻ばり取付け金具

けた・妻ばり
取付け金具

アンカー棒

アンカー棒

柱

柱

六角ボルト（セムス）M8×16

六角ボルト（セムス）
M8×16

前けたB

束
ナベテクスねじφ4×19

ナベテクスねじφ4×19

束・前けた
固定金具

●妻ばりの水平を確認してく
ださい。

妻ばり

妻ばり

前けたB

束 柱

けた・妻ばり取付け金具

補足

柱

躯体枠

妻ばり

六角ボルト
（セムス）
 M8×16

けた・妻ばり取付け金具

柱
妻ばり

けた・妻ばり取付け金具

六角ボルト
（セムス）
 M8×16

前けたB

けた・妻ばり取付け金具

19

自
在
桁
A

ー

4

６
０
０
タ
イ
プ

自
在
桁
A

ー

2

自
在
桁
A

ー

4

自
在
桁
A

ー

2

１
５
０
０
タ
イ
プ

2自在桁Aの部品取付け1補強材の取付け
（1500タイプ 2.0間 自在桁A－4使用時のみ）

4自在桁A・側枠の取付け

2
0

18.5 18.543 43

2
0

18.5 18.543 43

40 40

40 40
ポンチ穴あり

ポンチ穴に合わせてφ4.5の穴加工 柱固定金具は位置を合わせて組込み、
六角ボルトM8×16締め

ポンチ
穴あり

柱固定金具

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×12

自在桁A

側枠固定金具

トラス小ねじφ5×12

30
0

30
0

1
0
1

自在桁A－4

補強材

下穴φ5.5

写し穴φ4.5

※左右均等に取付けてください。

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×12

ナベテクスねじ
φ4×19

側枠
側枠固定金具

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×12

コーキング材

シーリング

ランマブロック

自在桁A

切欠き

φ4.5下穴
（ポンチ穴有り）

コーキング材自在桁A

主柱

柱固定金具
トラスタッピン
ねじ（3種）
M5×12

側枠

側枠
固定金具

■ランマブロックと
　ランマふさぎ材の取付け

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×12 側枠固定金具

躯体枠

側枠

●垂木を取付ける前に
ランマブロックを取
付けてください。
●ランマブロックは下
部に切欠き形状があ
る方が室内側です。

室内側

切欠き

ポイント

●側枠は上部に切欠きが
ある方が前枠側です。

ポイント

●シーリングしてくだ
さい。

コーキング材

側枠

シーリング

ポイント
側枠

ランマ
ブロック

ランマふさぎ材

端部垂木

自在桁A

3自在桁アタッチ材の取付け

ナベテクスねじ
φ4×35

柱固定金具

自在桁アタッチ材

自在桁A

※テラスサッシ枠を取付け
る前に、自在桁Aに自在桁
アタッチ材を取付けてくだ
さい。

シーリング

20



水準器
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●垂木を取付ける前に
ランマブロックを取
付けてください。
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部に切欠き形状があ
る方が室内側です。
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●側枠は上部に切欠きが
ある方が前枠側です。
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る前に、自在桁Aに自在桁
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【

外
デ
ッ
キ
部】

5【外デッキ部】根太掛けB・妻ばりB・柱・前けたAの取付け

●妻ばりBの水平を確認して
ください。

けた・妻ばり取付け金具

けた・妻ばり取付け金具

けた・妻ばり
取付け金具

アンカー棒

アンカー棒

柱

柱

六角ボルト（セムス）M8×16

六角ボルト
（セムス）
M8×16

前けたA

束
ナベテクスねじφ4×19

ナベテクスねじφ4×19

束・前けた
固定金具

柱
妻ばりB

けた・妻ばり取付け金具

六角ボルト
（セムス）
 M8×16

前けたA

前けたB
根太掛けB

妻ばり

柱

妻ばりB

【外デッキ部】

■根太掛けBの取付け

【囲い部】

ナベテクスねじ
　φ5×16

補足

妻ばり

妻ばりB

妻ばりB

柱

妻ばり

前けたB

前けたA
束

根太掛けB

根太掛け

妻ばりB

水準器

柱

柱

妻ばりB

六角ボルト
（セムス）
 M8×16

根太掛けB
けた・妻ばり取付け金具

けた・妻ばり取付け金具

※根太掛けBに500ピッチでφ5.5の穴加工
をしてください。

【

囲
い
部】

21

6前枠の取付け

■前枠の部品取付け

前枠

柱固定金具

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×16

8自在桁Bの取付け
①自在桁Aの両端部には、端部垂木用自在桁Bを挿入してください。
②自在桁Aの中間部には、中間垂木用自在桁Bを挿入してください。
※端部垂木用の自在桁Bは、自在桁Aの端部と端部を合わせてください。
（図1参照）
　中間垂木用の自在桁Bは固定穴の中心においてください。（図2参照）

端部　図1 中間　図2

自在桁B（中間垂木用）

自在桁B固定穴 自在桁A

27.5 100

155
自在桁B固定穴

自在桁B（端部垂木用）
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7自在桁Bの組立て
●端部垂木用の場合 ●中間垂木用の場合

自在桁B

六角ボルトM6×12

六角ボルトM6×12

自在桁B中間用キャップ

自在桁B

六角ボルトM6×12

自在桁B中間用キャップ

垂木本数分挿入

自在桁A
自在桁B

25 25

柱固定金具は位置を合わせて組込み、六角ボルトM8×16締め

前枠

主柱

柱固定金具

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×12

22



【

外
デ
ッ
キ
部】

5【外デッキ部】根太掛けB・妻ばりB・柱・前けたAの取付け

●妻ばりBの水平を確認して
ください。

けた・妻ばり取付け金具

けた・妻ばり取付け金具

けた・妻ばり
取付け金具

アンカー棒

アンカー棒

柱

柱

六角ボルト（セムス）M8×16

六角ボルト
（セムス）
M8×16

前けたA

束
ナベテクスねじφ4×19

ナベテクスねじφ4×19

束・前けた
固定金具

柱
妻ばりB

けた・妻ばり取付け金具

六角ボルト
（セムス）
 M8×16

前けたA

前けたB
根太掛けB

妻ばり

柱

妻ばりB

【外デッキ部】

■根太掛けBの取付け

【囲い部】

ナベテクスねじ
　φ5×16

補足

妻ばり

妻ばりB

妻ばりB

柱

妻ばり

前けたB

前けたA
束

根太掛けB

根太掛け

妻ばりB

水準器

柱

柱

妻ばりB

六角ボルト
（セムス）
 M8×16

根太掛けB
けた・妻ばり取付け金具

けた・妻ばり取付け金具

※根太掛けBに500ピッチでφ5.5の穴加工
をしてください。

【

囲
い
部】
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6前枠の取付け

■前枠の部品取付け

前枠

柱固定金具

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×16

8自在桁Bの取付け
①自在桁Aの両端部には、端部垂木用自在桁Bを挿入してください。
②自在桁Aの中間部には、中間垂木用自在桁Bを挿入してください。
※端部垂木用の自在桁Bは、自在桁Aの端部と端部を合わせてください。
（図1参照）
　中間垂木用の自在桁Bは固定穴の中心においてください。（図2参照）
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155
自在桁B固定穴

自在桁B（端部垂木用）

自在桁A

5050

7自在桁Bの組立て
●端部垂木用の場合 ●中間垂木用の場合

自在桁B

六角ボルトM6×12

六角ボルトM6×12

自在桁B中間用キャップ

自在桁B

六角ボルトM6×12

自在桁B中間用キャップ

垂木本数分挿入

自在桁A
自在桁B

25 25

柱固定金具は位置を合わせて組込み、六角ボルトM8×16締め

前枠

主柱

柱固定金具

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×12
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9端部垂木の取付け

■垂木の向き
前 後※切欠きの

ある側が
前枠側

※フィンに長穴
加工がある側
が垂木掛け側

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×16

六角ナット
M5用

スプリング
ワッシャーM5用

垂木固定
スペーサー

端部垂木

●端部垂木は、前枠側を先に取付け、右図のようにねじを軸に回転させて取付け
てください。

前枠

端部垂木

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×16

回転

ポイント

端部垂木

端部垂木

前枠

回転端部垂木

前枠

❷

❶ トラスタッピン
ねじ（3種）
φ5×16

六角ナットM5用

スプリング
ワッシャーM5用

垂木固定
スペーサー

六角袋ナット
M6用

スプリング
ワッシャー
M6用

平ワッシャーM6用

自在桁B

端部垂木固定金具

ナベテクスねじ
φ4×13

端部垂木

六角袋ナットM6用
スプリング
ワッシャーM6用

平ワッシャーM6用
端部垂木固定金具

端部垂木

ナベテクスねじ
φ4×13

自在桁B

ナベテクス
ねじφ4×13
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10中間垂木の取付け

中間垂木

トラス小ねじM5×12

六角袋ナットM6用
スプリング
ワッシャー
M6用

平ワッシャーM6用

※中間垂木と交互に取付け
てください。

■補強垂木の取付け（1500タイプの場合）
●補強垂木

■自在桁A－自在桁Bの固定

自在桁B

中間垂木固定金具

中間垂木

六角袋ナットM6用

スプリング
ワッシャーM6用

ワッシャーM6用

中間垂木固定金具

自在桁B

中間垂木

端部垂木

中間垂木

ナベテクスねじ
φ4×13

自在桁A

自在桁B
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9端部垂木の取付け

■垂木の向き
前 後※切欠きの

ある側が
前枠側

※フィンに長穴
加工がある側
が垂木掛け側

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×16

六角ナット
M5用

スプリング
ワッシャーM5用

垂木固定
スペーサー

端部垂木

●端部垂木は、前枠側を先に取付け、右図のようにねじを軸に回転させて取付け
てください。

前枠

端部垂木

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×16

回転

ポイント

端部垂木

端部垂木

前枠

回転端部垂木

前枠

❷

❶ トラスタッピン
ねじ（3種）
φ5×16

六角ナットM5用

スプリング
ワッシャーM5用

垂木固定
スペーサー

六角袋ナット
M6用

スプリング
ワッシャー
M6用

平ワッシャーM6用

自在桁B

端部垂木固定金具

ナベテクスねじ
φ4×13

端部垂木

六角袋ナットM6用
スプリング
ワッシャーM6用

平ワッシャーM6用
端部垂木固定金具

端部垂木

ナベテクスねじ
φ4×13

自在桁B

ナベテクス
ねじφ4×13
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10中間垂木の取付け

中間垂木

トラス小ねじM5×12

六角袋ナットM6用
スプリング
ワッシャー
M6用

平ワッシャーM6用

※中間垂木と交互に取付け
てください。

■補強垂木の取付け（1500タイプの場合）
●補強垂木

■自在桁A－自在桁Bの固定

自在桁B

中間垂木固定金具

中間垂木

六角袋ナットM6用

スプリング
ワッシャーM6用

ワッシャーM6用

中間垂木固定金具

自在桁B

中間垂木

端部垂木

中間垂木

ナベテクスねじ
φ4×13

自在桁A

自在桁B
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11野縁の取付け

12屋根パネルの取付け

野縁

トラス小ねじM5×12

❷

❶

■垂木掛け側

垂木掛け

グレイジング
チャンネル

屋根パネル

❶

■前枠側 屋根パネル

前枠

❷

前枠

屋根パネル

垂木掛け

25

13垂木カバー・前枠後付けビードの取付け

14自在桁ふさぎ材の取付け

自在桁ふさぎ材

ナベテクスねじ
φ4×13

柱

端部垂木

前枠

中間垂木

自在桁A

φ4.5
（現場加工）

垂木掛け

コーキング材

中間垂木
　カバー

シーリング

●シーリング詳細

●屋根の取付けはパネルののみ込みが左右均
等になるようにしてください。
●パネルの養生シートをはがしてください。

養生シート
の切れ目

養生シート
の切れ目

中間垂木

屋根パネル

屋根パネル

ポイント

※垂木カバーは垂木掛け
にしっかりと押込んでく
ださい。

前枠

前枠後付けビード

■前枠後付けビートの取付け

トラス小ねじM5×12

垂木掛け

後付け
ビード

中間垂木カバー

中間垂木
端部垂木カバー

端部垂木

前枠

現場加工穴
φ4.5

垂木 中間垂木

Ｖ溝

5 5

自在桁ふさぎ材

自在桁Ａ

パッキン

ナベテクスねじ
φ4×13
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11野縁の取付け

12屋根パネルの取付け

野縁

トラス小ねじM5×12

❷

❶

■垂木掛け側

垂木掛け

グレイジング
チャンネル

屋根パネル

❶

■前枠側 屋根パネル

前枠

❷

前枠

屋根パネル

垂木掛け
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13垂木カバー・前枠後付けビードの取付け

14自在桁ふさぎ材の取付け

自在桁ふさぎ材

ナベテクスねじ
φ4×13

柱

端部垂木

前枠

中間垂木

自在桁A

φ4.5
（現場加工）

垂木掛け

コーキング材

中間垂木
　カバー

シーリング

●シーリング詳細

●屋根の取付けはパネルののみ込みが左右均
等になるようにしてください。
●パネルの養生シートをはがしてください。

養生シート
の切れ目

養生シート
の切れ目

中間垂木

屋根パネル

屋根パネル

ポイント

※垂木カバーは垂木掛け
にしっかりと押込んでく
ださい。

前枠

前枠後付けビード

■前枠後付けビートの取付け

トラス小ねじM5×12

垂木掛け

後付け
ビード

中間垂木カバー

中間垂木
端部垂木カバー

端部垂木

前枠

現場加工穴
φ4.5

垂木 中間垂木

Ｖ溝

5 5

自在桁ふさぎ材

自在桁Ａ

パッキン

ナベテクスねじ
φ4×13
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コーキング材

端部垂木

自在桁A

ランマブロック

シーリング

●ランマ縦枠には向きがあり
ます。室内側に押縁が取付
けられるように取付けてく
ださい。

1ランマ縦枠の取付け
15側面パネルの取付け

躯体枠

ランマ縦枠ナベテクスねじ
φ4×19

●側面パネルには裏表が
あります。パネルシー
ルがある方を室外側に
して取付けてください。

●ガラスライナーは1パ
ネルのつき2個取付け
てください。

2側面パネルの取付け

4尺

A

B
C

D

のみ込み
寸法（mm）部材

端部垂木A
B
C

10
8
10

D 10

ランマブロック
ランマ縦枠
側枠

■側面パネルののみ込み寸法

●後付けビードが挿入し
づらい場合は、ぬらす
と入りやすくなります。

■シーリング個所

躯体側 ナベテクスねじ
φ4×19

ランマ縦枠
躯体枠

側枠

躯体枠キャップ

補足

ポイント

ポイント

●側面パネルの、のみ込
み寸法を必ず確保して
取付けてください。

ポイント

ポイント

室外側

室内側

後付けビード 躯体枠

ランマ縦枠

押縁

側面パネル

側枠

自在桁A

端部垂木

柱

ランマブロック

ガラスライナー

ポイント

●側面パネル取付け
後、ランマブロック
との接合部（室外
側）をシーリングし
てください。

室
内
側

室
外
側 室

内
側
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16端部キャップの取付け
①前枠端部キャップにシーリングをした後取付けます。
　更に前枠内部にシーリングしてください。

②垂木掛け端部キャップにシーリングした後、キャップを取付け
てください。
③ねじ止めした後に、垂木掛け端部キャップの上部に右図のよう
にシーリングしてください。

④自在桁キャップにシーリングした後、キャップを取付けてください。更に自在桁Aと
端部垂木のすき間にシーリングしてください。
⑤ランマふさぎ材にシーリングしてください。

■シーリング個所
シーリング

垂木掛け

コーキング材

■シーリング

600
タイプ

1500
タイプ

前枠端部キャップ

コーキング材

前枠

前枠端部
キャップ

ポイント

ポイント

側枠

ランマ
ブロック

自在桁A

ランマ
ふさぎ材

端部垂木コーキング材端部垂木

自在桁A

シーリング
端部垂木

・Aー2

●自在桁キャップ

・Aー4

シーリング

コーキング材

■ランマふさぎ材シーリング個所

自在桁
キャップ

トラス小ねじ
M5×12

前枠端部
キャップ

前枠

端部垂木

トラス小ねじ
M5×12

端部垂木

端部垂木カバー

φ4.5

垂木掛け
端部キャップ

垂木掛け

シーリング

端部垂木カバー

端部垂木

垂木掛け
端部キャップ

垂木掛け

コーキング材
（同梱のブチル
コーキング）

ナベテクスねじφ4×13
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コーキング材

端部垂木

自在桁A

ランマブロック

シーリング

●ランマ縦枠には向きがあり
ます。室内側に押縁が取付
けられるように取付けてく
ださい。

1ランマ縦枠の取付け
15側面パネルの取付け

躯体枠

ランマ縦枠ナベテクスねじ
φ4×19

●側面パネルには裏表が
あります。パネルシー
ルがある方を室外側に
して取付けてください。

●ガラスライナーは1パ
ネルのつき2個取付け
てください。

2側面パネルの取付け

4尺

A

B
C

D

のみ込み
寸法（mm）部材

端部垂木A
B
C

10
8
10

D 10

ランマブロック
ランマ縦枠
側枠

■側面パネルののみ込み寸法

●後付けビードが挿入し
づらい場合は、ぬらす
と入りやすくなります。

■シーリング個所

躯体側 ナベテクスねじ
φ4×19

ランマ縦枠
躯体枠

側枠

躯体枠キャップ

補足

ポイント

ポイント

●側面パネルの、のみ込
み寸法を必ず確保して
取付けてください。

ポイント

ポイント

室外側

室内側

後付けビード 躯体枠

ランマ縦枠

押縁

側面パネル

側枠

自在桁A

端部垂木

柱

ランマブロック

ガラスライナー

ポイント

●側面パネル取付け
後、ランマブロック
との接合部（室外
側）をシーリングし
てください。

室
内
側

室
外
側 室

内
側
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16端部キャップの取付け
①前枠端部キャップにシーリングをした後取付けます。
　更に前枠内部にシーリングしてください。

②垂木掛け端部キャップにシーリングした後、キャップを取付け
てください。
③ねじ止めした後に、垂木掛け端部キャップの上部に右図のよう
にシーリングしてください。

④自在桁キャップにシーリングした後、キャップを取付けてください。更に自在桁Aと
端部垂木のすき間にシーリングしてください。
⑤ランマふさぎ材にシーリングしてください。

■シーリング個所
シーリング

垂木掛け

コーキング材

■シーリング

600
タイプ

1500
タイプ

前枠端部キャップ

コーキング材

前枠

前枠端部
キャップ

ポイント

ポイント

側枠

ランマ
ブロック

自在桁A

ランマ
ふさぎ材

端部垂木コーキング材端部垂木

自在桁A

シーリング
端部垂木

・Aー2

●自在桁キャップ

・Aー4

シーリング

コーキング材

■ランマふさぎ材シーリング個所

自在桁
キャップ

トラス小ねじ
M5×12

前枠端部
キャップ

前枠

端部垂木

トラス小ねじ
M5×12

端部垂木

端部垂木カバー

φ4.5

垂木掛け
端部キャップ

垂木掛け

シーリング

端部垂木カバー

端部垂木

垂木掛け
端部キャップ

垂木掛け

コーキング材
（同梱のブチル
コーキング）

ナベテクスねじφ4×13
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■根太の向き

【外デッキ部】

【囲い部】

●開口部の対角が出ていないと間口枠が取付けられなくなるおそれがありますので調整してください。

※A＝B、C＝D、E＝Fになるように調整してください。

※囲い部、外デッキ部共に同様の取付け方法になります。 ポイント

●囲い部の束は根太を取付ける前にコンクリート
（又はモルタル）で埋めてください。（P.33参照）
●根太には取付ける向きがあります。間違えると見
切り材が取付けできなくなります。

17フレームの調整

18根太、デッキ受け材C【外デッキ部のみ】の取付け

根太掛け部前けた部

ＢＡ DC

FE

■デッキ受け材Cの取付け【外デッキ部のみ】

根太

前けた柱 根太転び防止部品

柱

前けた

根太転び
防止部品

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×12

根太

根太転び防止部品

トラスタッピンねじ（3種）
φ5×12

根太掛け

根太

前けたA 妻ばりB

ナベテクスねじ
φ4×19

根太

デッキ
受け材C

柱

柱

柱

躯体枠

根太掛け

妻ばりB

デッキ
受け材C

デッキ
受け材C

10 妻ばり

柱

※両端部のみ下穴φ3.5を
あけてください。
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19床材（デッキボード）の取付け

●デッキボードの向きに注意して、一度すべてのデッキ
ボードを置いて、取付け位置を調整してください。
　1枚目はスターター用デッキ材を取付けてください。
●間口方向は均等にしてください。
●前けた側は5mmのすき間をあけてください。左右の
妻ばり側は15mm程度がデッキボードと形材のすき
間の目安です。

ポイント

AZナベテクスねじ
φ4×16

●デッキ材は妻ばりとすべての根太に指定
のねじで取付けてください。

ポイント

前けたA

前けたB

根太掛けB

妻ばりB
デッキ受け材C

妻ばり
スターター用デッキ材

【外デッキ部】

【囲い部】

■前けた側

■妻ばり側

デッキボード

デッキボード

デッキ受け材C
G.L.

妻ばりB

15

【囲い部】【外デッキ部】

【囲い部】【外デッキ部】

根
太

根
太

前けたA 前けたB

妻ばり

G.L.

根太

根太

デッキボード

デッキボード

15

5

5

中間用デッキ材

●人工木仕様の場合は別途「テラス囲い（人工木デッキ）取付け説明書」を確認ください。
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■根太の向き

【外デッキ部】

【囲い部】

●開口部の対角が出ていないと間口枠が取付けられなくなるおそれがありますので調整してください。

※A＝B、C＝D、E＝Fになるように調整してください。

※囲い部、外デッキ部共に同様の取付け方法になります。 ポイント

●囲い部の束は根太を取付ける前にコンクリート
（又はモルタル）で埋めてください。（P.33参照）
●根太には取付ける向きがあります。間違えると見
切り材が取付けできなくなります。

17フレームの調整

18根太、デッキ受け材C【外デッキ部のみ】の取付け

根太掛け部前けた部

ＢＡ DC

FE

■デッキ受け材Cの取付け【外デッキ部のみ】

根太

前けた柱 根太転び防止部品

柱

前けた

根太転び
防止部品

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×12

根太

根太転び防止部品

トラスタッピンねじ（3種）
φ5×12

根太掛け

根太

前けたA 妻ばりB

ナベテクスねじ
φ4×19

根太

デッキ
受け材C

柱

柱

柱

躯体枠

根太掛け

妻ばりB

デッキ
受け材C

デッキ
受け材C

10 妻ばり

柱

※両端部のみ下穴φ3.5を
あけてください。

29

19床材（デッキボード）の取付け

●デッキボードの向きに注意して、一度すべてのデッキ
ボードを置いて、取付け位置を調整してください。
　1枚目はスターター用デッキ材を取付けてください。
●間口方向は均等にしてください。
●前けた側は5mmのすき間をあけてください。左右の
妻ばり側は15mm程度がデッキボードと形材のすき
間の目安です。

ポイント

AZナベテクスねじ
φ4×16

●デッキ材は妻ばりとすべての根太に指定
のねじで取付けてください。

ポイント

前けたA

前けたB

根太掛けB

妻ばりB
デッキ受け材C

妻ばり
スターター用デッキ材

【外デッキ部】

【囲い部】

■前けた側

■妻ばり側

デッキボード

デッキボード

デッキ受け材C
G.L.

妻ばりB

15

【囲い部】【外デッキ部】

【囲い部】【外デッキ部】

根
太

根
太

前けたA 前けたB

妻ばり

G.L.

根太

根太

デッキボード

デッキボード

15

5

5

中間用デッキ材

●人工木仕様の場合は別途「テラス囲い（人工木デッキ）取付け説明書」を確認ください。
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21開口部の取付け（ランマ枠）
1ランマ枠の組立て

2中間方立の取付け（間口側）

●コーキングシーラーがFIX上枠、
無目からはみ出すように合わせ
てからねじ止めしてください。

!

無目（ランマ）

無目コーキング
シーラー（ランマ）

無目シーラー裏板

FIX上枠

FIX縦枠

FIX上枠
コーキングシーラー

ナベタッピンねじ
（2種）φ4×30
（G＝10）

FIX上枠

合せ下穴φ3.5

中間方立

無目（ランマ4枚建て）

中間方立
取付け金具（上）

中間方立
取付け金具（下）

コーキング材

先付けビード
（切断）

ナベタッピンねじ
（3種）φ4×12

ナベタッピン
ねじ（3種）
φ4×12

ナベタッピンねじ
（3種）φ4×12

4枚障子用
無目キャップ

※リケイ紙をはがして
張付けてください。

●中央に中間方立が取付きます。
●中間方立を固定後、FIX縦枠を組立ててください。
●中間方立を移動させる場合は側枠下面のφ6穴をあけ直してください。

※ランマ枠の組立てと同じ要領
にて組立ててください。 シーリング

ポイント

●無目コーキングシーラーを張る
前に無目シーラー裏板を無目
コーキングシーラーの上面に合
わせて縦枠に取付けてください。

注　意

ポイント

●中間方立固定金具（下）と干渉する無目の
先付けビードは切取ってください。
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●ランマ枠を室外側から室内側に向かってはめ込みます。

●ガラス又はパネルを室内側からはめ込み押縁、後付けビードにて取付けてください。
※専用（別売）の後付けビードを使用してください。
※継ぎ目がガラスの上部中央にくるように後付けビードを回してください。
※樹脂板を使用する場合は非移行性の後付けビードを使用してください。
※ガラス・パネル寸法は「■ガラス・パネル寸法表」（P.9）を参照してください。

ナベドリルねじ
φ4×35

皿タッピンねじ（4種）
φ4×20（下穴φ3.2）

皿タッピンねじ（4種）
φ4×20（下穴φ3.2）

方立（70角）

自在桁

FIX上枠
FIX縦枠

無目（ランマ）

柱

A部 A部

ポイント

●FIX縦枠のフィンが柱にかぶさっていることを
確認してください。（A部）

ポイント

●フレームへの取付けねじが干渉する場合は、直近（側面の場合は端部から70mm）に取付け穴（φ5）をあけ直して取付けてく
ださい。

4パネルの取付け

3フレームへの取付け

躯体枠柱

A部 A部

皿タッピンねじ（4種）
φ4×20（下穴φ3.2）
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21開口部の取付け（ランマ枠）
1ランマ枠の組立て

2中間方立の取付け（間口側）

●コーキングシーラーがFIX上枠、
無目からはみ出すように合わせ
てからねじ止めしてください。

!

無目（ランマ）

無目コーキング
シーラー（ランマ）

無目シーラー裏板

FIX上枠

FIX縦枠

FIX上枠
コーキングシーラー

ナベタッピンねじ
（2種）φ4×30
（G＝10）

FIX上枠

合せ下穴φ3.5

中間方立

無目（ランマ4枚建て）

中間方立
取付け金具（上）

中間方立
取付け金具（下）

コーキング材

先付けビード
（切断）

ナベタッピンねじ
（3種）φ4×12

ナベタッピン
ねじ（3種）
φ4×12

ナベタッピンねじ
（3種）φ4×12

4枚障子用
無目キャップ

※リケイ紙をはがして
張付けてください。

●中央に中間方立が取付きます。
●中間方立を固定後、FIX縦枠を組立ててください。
●中間方立を移動させる場合は側枠下面のφ6穴をあけ直してください。

※ランマ枠の組立てと同じ要領
にて組立ててください。 シーリング

ポイント

●無目コーキングシーラーを張る
前に無目シーラー裏板を無目
コーキングシーラーの上面に合
わせて縦枠に取付けてください。

注　意

ポイント

●中間方立固定金具（下）と干渉する無目の
先付けビードは切取ってください。
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●ランマ枠を室外側から室内側に向かってはめ込みます。

●ガラス又はパネルを室内側からはめ込み押縁、後付けビードにて取付けてください。
※専用（別売）の後付けビードを使用してください。
※継ぎ目がガラスの上部中央にくるように後付けビードを回してください。
※樹脂板を使用する場合は非移行性の後付けビードを使用してください。
※ガラス・パネル寸法は「■ガラス・パネル寸法表」（P.9）を参照してください。

ナベドリルねじ
φ4×35

皿タッピンねじ（4種）
φ4×20（下穴φ3.2）

皿タッピンねじ（4種）
φ4×20（下穴φ3.2）

方立（70角）

自在桁

FIX上枠
FIX縦枠

無目（ランマ）

柱

A部 A部

ポイント

●FIX縦枠のフィンが柱にかぶさっていることを
確認してください。（A部）

ポイント

●フレームへの取付けねじが干渉する場合は、直近（側面の場合は端部から70mm）に取付け穴（φ5）をあけ直して取付けてく
ださい。

4パネルの取付け

3フレームへの取付け

躯体枠柱

A部 A部

皿タッピンねじ（4種）
φ4×20（下穴φ3.2）
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【正面】 【側面】

①テラスサッシ枠を室外側から室内側に向かってはめ込みます。
②柱に合わせ下穴（φ3.2）の現場加工を行いサッシ縦枠を4種ねじにて取付けてください。

●開口部の対角を調整してください。

自在桁A
側枠

ナベテクスねじ
φ4×35

ナベテクスねじ
φ4×35皿テクスねじ

φ4×30

サッシ上枠

サッシ下枠

柱

皿タッピンねじ（4種）
φ4×20（下穴φ3.2）

皿タッピンねじ
（4種）φ4×20（下穴φ3.2）

サッシ縦枠

方立
（70角）

躯体枠

A部 A部

A部 A部

サッシ上枠

サッシ縦枠

サッシ下枠

サッシ上枠
コーキングシーラー

ナベタッピンねじ（2種）
φ4×30（G＝10）

サッシ下枠
コーキングシーラー

21［開口部］テラスサッシ枠の組立て・取付け

1テラスサッシ枠の組立て

2テラスサッシ枠の取付け

●コーキングシーラーがサッシ上枠、下
枠からはみ出すように合わせてから
ねじ止めしてください。

注　意!

●サッシ縦枠のフィンが柱にかぶさってい
ることを確認してください。（A部）

ポイント

●取付けねじが干渉する場合は、直近（側面の場合は
端部から70mm）に取付け穴（φ5）をあけ直して取
付けてください。

ポイント

自在桁
アタッチ材

■無目(ランマ)下に取付ける場合
無目からサッシ上枠に入った雨水が中央部へ
流れ込まない様シーリングしてください。

サッシ上枠

雨水

端部から
100mm程度

コーキング材

シーリング
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●グレイジングチャンネルは専用（別売）のものを使用してください。
●繋ぎ目がガラスの上部中央にくるようにグレイジングチャンネルを回
してください。

①障子の高さを調整する際はねじ
を回して戸車を動かしてください。
②右に回すと障子が上がり、左に回
すと下がります。（調整幅：上方向
に3mm）
③召外框下部ピースのねじをゆる
め、ピースのヒレ部が下枠に接す
るまで下げて締付けてください。

①障子の落下防止および防犯
のため必ず建付け調整後、外
れ止めを確実に調整してくだ
さい。
②外れ止め調整ねじを2回転ゆ
るめ、障子の開閉に支障のな
い範囲で外れ止めをいっぱ
いに上げて締付けてください。

●クレセントの掛かりを調整す
る際はねじをゆるめ、クレセ
ント受けを動かして締付け
てください。（調整幅：左右
4mm）

下がる

上がる

プラスドライバー

戸車

クレセント受け

内障子

下枠

外障子

プラス
ドライバー

召外框下部ピース

●クレセントが掛かることを確認してください。

22［開口部］テラスサッシ障子の組立て・建付け調整

1障子を組立てる場合の注意事項

●高さ調整を行い、外れ止め防止を必ず掛けてください。
2テラスサッシ障子の組手て・建付け

■戸車の調整

■外れ止めの調整
■クレセント受けの調整障子

外れ止め

外れ止め
調整ねじ
ラベル

プラスドライバー

ポイント

❶

❶

❷

❷

❸

❸

23見切り材の取付け
※前けた、妻ばりのすき間に見切り材を落とし込んでください。

●デッキ材が割れるおそれがありますので、
見切り材取付け用の合わせ下穴（φ3.5）
をあけてから取付けてください。
●見切り材は2種類あります。使い分けに注
意してください。

ポイント

柱

前けたA

妻ばりB見切り材B

根太掛けB

見切り材

柱

前けたA

妻ばり

見切り材

根太掛け

現場加工穴φ3.5

見切り材B
見切り材

見切り材B

前けたB

皿テクスねじ
φ4×50

前けたA

見切り材

【外デッキ部】

【囲い部】

■見切り材の使い分け
【外デッキ部】 【囲い部】
●見切り材B ●見切り材
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【正面】 【側面】

①テラスサッシ枠を室外側から室内側に向かってはめ込みます。
②柱に合わせ下穴（φ3.2）の現場加工を行いサッシ縦枠を4種ねじにて取付けてください。

●開口部の対角を調整してください。

自在桁A
側枠

ナベテクスねじ
φ4×35

ナベテクスねじ
φ4×35皿テクスねじ

φ4×30

サッシ上枠

サッシ下枠

柱

皿タッピンねじ（4種）
φ4×20（下穴φ3.2）

皿タッピンねじ
（4種）φ4×20（下穴φ3.2）

サッシ縦枠

方立
（70角）

躯体枠

A部 A部

A部 A部

サッシ上枠

サッシ縦枠

サッシ下枠

サッシ上枠
コーキングシーラー

ナベタッピンねじ（2種）
φ4×30（G＝10）

サッシ下枠
コーキングシーラー

21［開口部］テラスサッシ枠の組立て・取付け

1テラスサッシ枠の組立て

2テラスサッシ枠の取付け

●コーキングシーラーがサッシ上枠、下
枠からはみ出すように合わせてから
ねじ止めしてください。

注　意!

●サッシ縦枠のフィンが柱にかぶさってい
ることを確認してください。（A部）

ポイント

●取付けねじが干渉する場合は、直近（側面の場合は
端部から70mm）に取付け穴（φ5）をあけ直して取
付けてください。

ポイント

自在桁
アタッチ材

■無目(ランマ)下に取付ける場合
無目からサッシ上枠に入った雨水が中央部へ
流れ込まない様シーリングしてください。

サッシ上枠

雨水

端部から
100mm程度

コーキング材

シーリング
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●グレイジングチャンネルは専用（別売）のものを使用してください。
●繋ぎ目がガラスの上部中央にくるようにグレイジングチャンネルを回
してください。

①障子の高さを調整する際はねじ
を回して戸車を動かしてください。
②右に回すと障子が上がり、左に回
すと下がります。（調整幅：上方向
に3mm）
③召外框下部ピースのねじをゆる
め、ピースのヒレ部が下枠に接す
るまで下げて締付けてください。

①障子の落下防止および防犯
のため必ず建付け調整後、外
れ止めを確実に調整してくだ
さい。
②外れ止め調整ねじを2回転ゆ
るめ、障子の開閉に支障のな
い範囲で外れ止めをいっぱ
いに上げて締付けてください。

●クレセントの掛かりを調整す
る際はねじをゆるめ、クレセ
ント受けを動かして締付け
てください。（調整幅：左右
4mm）

下がる

上がる

プラスドライバー

戸車

クレセント受け

内障子

下枠

外障子

プラス
ドライバー

召外框下部ピース

●クレセントが掛かることを確認してください。

22［開口部］テラスサッシ障子の組立て・建付け調整

1障子を組立てる場合の注意事項

●高さ調整を行い、外れ止め防止を必ず掛けてください。
2テラスサッシ障子の組手て・建付け

■戸車の調整

■外れ止めの調整
■クレセント受けの調整障子

外れ止め

外れ止め
調整ねじ
ラベル

プラスドライバー

ポイント

❶

❶

❷

❷

❸

❸

23見切り材の取付け
※前けた、妻ばりのすき間に見切り材を落とし込んでください。

●デッキ材が割れるおそれがありますので、
見切り材取付け用の合わせ下穴（φ3.5）
をあけてから取付けてください。
●見切り材は2種類あります。使い分けに注
意してください。

ポイント

柱

前けたA

妻ばりB見切り材B

根太掛けB

見切り材

柱

前けたA

妻ばり

見切り材

根太掛け

現場加工穴φ3.5

見切り材B
見切り材

見切り材B

前けたB

皿テクスねじ
φ4×50

前けたA

見切り材

【外デッキ部】

【囲い部】

■見切り材の使い分け
【外デッキ部】 【囲い部】
●見切り材B ●見切り材
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24雨どいの取付け

25柱（基礎）
●図の寸法で、柱埋込み穴をコンクリート（又はモルタル）で埋めてください。
※基礎に水がたまりやすい場合は、基礎自体に水こう配をつけてください。

●柱 ●束

200

2
0
0

7070

ぐり石

ぐり石

アンカー棒

▽G.L.
▽G.L.

水抜き穴（φ6）

3
0
0
以
上

300

雨どい
パッキン

雨どいパッキン

穴ふさぎ
キャップ

雨どい
アタッチメント

雨どいアタッチメント

ナベテクスねじ
φ4×13

ドレンエルボ

ドレン
エルボ

縦どい

縦どい

接着剤塗布

エルボ
（92°）

エルボ（92°）

ナベテクス
ねじφ4×13ナベテクス

ねじφ4×13

柱

木目調柱

接着剤塗布

接着剤塗布

※穴ふさぎキャップ取付け後、図のようにシーリングし
てください。

※両側扉設置時は正面に縦どいを落としてください。

穴ふさぎ
キャップ

前枠

コーキング材

雨どいでんでん

■木目調柱の場合（両側扉設置時を除く）

縦どい

エルボ（92°）

エルボ
（92°）

縦どい

雨どい
でんでん

ナベテクスねじ
φ4×13

35

1柱の位置出し ●扉（オプション）を設置する場合

■基礎寸法

●柱 ●束

オープンタイプの取付け

200 20
0

2
0
0

ぐり石

●柱には必ずアンカー棒を取付けてください。

7070

3
0
0

300 30
0

水抜き穴φ6
（現場加工）

アンカー棒ぐり石

ポイント

■取付け詳細

1.5間：2730、2.0間：3640

6
尺：
1
7
8
5

7
尺：
2
0
8
5

束柱 柱

1.5間：2730、2.0間：3640

束柱

扉用柱

柱

1
1
8
5

※扉を取付ける側の右図の位置に柱を設置します。

■柱の加工（床上・床下長尺用柱の場合のみ。標準、床下長尺用柱は不要です。）
※タイプ・出幅サイズに応じて切断・加工してください。

6尺
7尺
6尺
7尺

600
タイプ

1500
タイプ

20
73

切断はありません
53

●a寸法（mm）

4
5

2-φ6貫通穴
※切断する側に注意してください。

a 30

上側 下側
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1000以下

500以下

500以下

500以下

500以下

500以下

500以下

1000以下

1000以下

1000以下

2根太掛け・垂木掛けの取付け

■けた・妻ばり取付け金具の取付け

●躯体の柱および間柱の位置に垂木掛
け・根太掛けを合わせて、V溝の位置に
φ6.5の穴をあけてください。
●根太掛け、垂木掛けの高さはP.16を
参照してください。

補足

けた・妻ばり
取付け金具

室内側

けた・妻ばり
取付け金具

コーキング材
（同梱のブチル
コーキング）

コーキング材
（同梱のブチル
コーキング）

シーリング

シーリング

穴φ6.5

シーリング

コーキング材

垂木掛け

根太掛け

下穴φ4.5

下穴φ4.5

■垂木掛けのねじ取付け
●躯体に取付ける前に両端
1本のみねじを付けてく
ださい。

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×16

穴φ6.5

65.5

ポイント

ポイント

六角タッピンねじ（1種）φ8×70

六角タッピンねじ
（1種）φ6×70

平ワッシャーM8用

根太掛け

下穴φ6.5

コーキング材
（同梱のブチルコーキング）

シーリング

●左右のけた・妻ばり取付け金具には取
付ける向きがあります。

根太掛け

けた･妻ばり取付け金具

G.L.

35

17
.5

2
.38

7
0

3
4
2
.5

下面

室
外
側

室
外
側

37

3妻ばりB・柱・前けたAの取付け

けた・妻ばり取付け金具

けた・妻ばり取付け金具

けた・妻ばり
取付け金具

アンカー棒

アンカー棒

柱

柱 六角ボルト（セムス）M8×16

六角ボルト（セムス）
M8×16

前けたA

束

ナベテクスねじφ4×19
ナベテクスねじφ4×19

束・前けた固定金具

柱 妻ばりB

六角ボルト
（セムス）
 M8×16

けた・妻ばり取付け金具

柱
妻ばりB

けた・妻ばり取付け金具

六角ボルト
（セムス）
 M8×16

前けたA

●妻ばりBの水平を確認して
ください。

補足

妻ばりB

前けたA

束

けた・妻ばり取付け金具

妻ばりB

水準器

妻ばりB

柱

垂木掛け

根太掛け

●扉を設置する場合は妻ばりの加工が
発生します。詳しくは扉組立て部品
セット内に同梱されているオプション
取付け説明書をご覧ください。

ポイント
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ポイント
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4前枠の取付け

■前枠の部品取付け
前枠

柱固定金具
（アルミ）

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×16

トラスタッピンねじ（3種）φ5×12

前枠

垂木掛け

妻ばりB

束

妻ばりB

根太掛け
柱前けたA

25 25

柱固定金具は位置を合わせて組込み、六角ボルトM8×16締め

前枠

主柱

柱固定金具

トラスタッピン
ねじ（3種）
φ5×12

39

5垂木・野縁の取付け
■垂木の向き ■溝フタの取付け

前 後※切欠きの
ある側が
前枠側

※フィンに長穴
加工がある側
が垂木掛け側

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×16

六角ナットM5用

スプリング
ワッシャーM5用

垂木固定
スペーサー

端部垂木

※中間垂木と交互
に取付けてくだ
さい。

■補強垂木の取付け（1500タイプの場合）
●補強垂木

●端部垂木は、前枠側を先に取付
け、右図のようにねじを軸に回転
させて取付けてください。

前枠

中間垂木

六角ナットM5用

スプリングワッシャー
M5用
垂木固定スペーサー

トラス小ねじ
M5×12

野縁

トラス小ねじ
M5×12

垂木掛け

トラス小ねじ
M5×12

前枠

端部垂木

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×16

回転
回転端部垂木

前枠

❷

❶ トラスタッピン
ねじ（3種）
φ5×16

ポイント

※端部垂木の先付け
ビードを取除き、
溝フタを取付けて
ください。

溝フタ

端部垂木

先付け
ビード

●溝フタをねじ止めしてください。

溝フタ

ナベテクスねじφ4×25

端部垂木
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回転端部垂木

前枠

❷

❶ トラスタッピン
ねじ（3種）
φ5×16

ポイント

※端部垂木の先付け
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6屋根パネル・垂木カバー・前枠後付けビードの取付け

垂木掛け

コーキング材

中間垂木
　カバー

シーリング●シーリング詳細

●屋根の取付けはパネルののみ込みが左
右均等になるようにしてください。

●パネルの養生シートをはがしてください。

養生シート
の切れ目

養生シート
の切れ目中間垂木

屋根パネル

屋根パネル

前枠

前枠後付けビード

■パネルの取付け
　（垂木掛け側）

垂木掛け

グレイジング
チャンネル

屋根パネル

■パネルの取付け（前枠側）

■前枠後付けビートの取付け

屋根パネル

前枠

❶

❷

※垂木カバーは垂木
掛けにしっかりと押
込んでください。

❷

❶

中間垂木

前枠

前枠後付け
ビード

端部垂木

中間垂木カバー

トラス小ねじ
M5×12

トラス小ねじM5×12

端部垂木カバー

ポイント

41

7端部キャップの取付け
①前枠端部キャップにシーリングをした後取付けます。更に前枠内部にシーリングしてください。

②垂木掛け端部キャップにシーリングした後、キャップを取付けてください。
③ねじ止めした後に、垂木掛け端部キャップの上部に下図のようにシーリングしてください。

■シーリング個所

シーリング

垂木掛け

コーキング材

■シーリング

600
タイプ

1500
タイプ

前枠端部キャップ

ポイント

コーキング材

前枠

前枠端部
キャップ

シーリング
端部垂木

前枠

前枠端部
キャップ

端部垂木

トラス小ねじM5×12

トラス小ねじ
M5×12

端部垂木

端部垂木カバー

φ4.5

垂木掛け
端部キャップ

垂木掛け

シーリング

端部垂木カバー

端部垂木

垂木掛け
端部キャップ

垂木掛け

コーキング材
（同梱のブチル
コーキング）
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41

7端部キャップの取付け
①前枠端部キャップにシーリングをした後取付けます。更に前枠内部にシーリングしてください。

②垂木掛け端部キャップにシーリングした後、キャップを取付けてください。
③ねじ止めした後に、垂木掛け端部キャップの上部に下図のようにシーリングしてください。
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垂木掛け

コーキング材

■シーリング

600
タイプ

1500
タイプ

前枠端部キャップ

ポイント

コーキング材

前枠

前枠端部
キャップ

シーリング
端部垂木

前枠

前枠端部
キャップ

端部垂木

トラス小ねじM5×12

トラス小ねじ
M5×12

端部垂木

端部垂木カバー

φ4.5
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垂木掛け

シーリング

端部垂木カバー

端部垂木

垂木掛け
端部キャップ

垂木掛け

コーキング材
（同梱のブチル
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■根太の向き

●根太には取付ける向きがあります。間違えると見切り
材が取付けできなくなります。

8根太、デッキ受け材Cの取付け

躯体側前けた側

根太転び防止部品

トラスタッピンねじ（3種）
φ5×12

根太

根太掛け

柱
前けたA

■デッキ受け材Cの取付け

根太転び防止部品

トラスタッピンねじ（3種）
φ5×12

根太

根太

前けた柱
根太転び防止部品

前けたA
妻ばりB

ナベテクスねじ
φ4×19

根太

デッキ
受け材C

柱

ポイント

妻ばりB

デッキ
受け材C

デッキ
受け材C

10 妻ばり

柱

※両端部のみ下穴φ3.5を
あけてください。
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9床材（デッキボード）の取付け

10見切り材Bの取付け
※前けたA、妻ばりBのすき間に見切り材Bを落とし込
んでください。

※扉用柱がある場合は、見
切り材Bの図の　　　部、
扉用柱に干渉する部分を
切欠いてから取付けてく
ださい。

見切り材B

柱

前けたA

妻ばりB
見切り材B

根太掛け

妻ばりB

前けたA

●デッキボードの向きに注意して、一度すべてのデッキボードを置いて、取付け位置を調整してください。1枚目はスターター用
デッキ材を取付けてください。
●間口方向は均等にしてください。
●前けた側は5mmのすき間をあけてください。左右の妻ばり側は15mm程度がデッキボードと形材のすき間の目安です。

ポイント

●デッキ材が割れるおそれがありますので、見切
り材取付け用の合わせ下穴（φ3.5）をあけてか
ら取付けてください。

ポイント

スターター用デッキ材

中間用デッキ材

柱

見切り材B

皿テクスねじφ4×50

現場加工穴
φ3.5

見切り材B

前けたA

妻ばりB

70
切欠き

見切り材B

扉用柱

妻ばりB
70

■前けた側

■妻ばり側

デッキボード

デッキ受け材C
G.L.

妻ばりB

15

根
太

前けたA

G.L.

根太

デッキボード5

AZナベテクスねじ
φ4×16

●デッキ材は妻ばりとすべての根太に
指定のねじで取付けてください。

ポイント

●人工木仕様の場合は別途「テラス囲い（人工木デッキ）取付け説明書」を確認ください。
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11雨どいの取付け

12柱（基礎）
●図の寸法で、柱埋込み穴をコンクリート（又はモルタル）で埋めてください。
※基礎に水がたまりやすい場合は、基礎自体に水こう配をつけてください。

●柱 ●束

200

2
0
0

7070

ぐり石

ぐり石

アンカー棒

▽G.L.
▽G.L.

水抜き穴（φ6）

3
0
0
以
上

300

雨どい
パッキン
穴ふさぎ
キャップ

雨どい
アタッチメント

ナベテクスねじ
φ4×13

ドレンエルボ

縦どい

縦どい

接着剤塗布

エルボ
（92°）

エルボ（92°）

柱

接着剤塗布

接着剤塗布

※穴ふさぎキャップ取付け後、図のようにシーリングし
てください。

穴ふさぎ
キャップ

前枠

コーキング材

雨どい
でんでん

ナベテクスねじ
φ4×13

雨どいパッキン
雨どいアタッチメント

ドレン
エルボ

ナベテクス
ねじφ4×13ナベテクス

ねじφ4×13

木目調柱

※両側扉設置時は正面に縦どいを落としてください。

雨どいでんでん

■木目調柱の場合（両側扉設置時を除く）

縦どい

エルボ（92°）

エルボ
（92°）

縦どい

45

■フェンス（正面用）
※図は1.5間を示します。

フェンス（正面用）の取付け

笠木65

ナベタッピンねじ
（2種）φ4×20

ナベタッピンねじ
（3種）φ4×12

ナベテクスねじ
（3種）φ4×13

トラスタッピンねじ
（3種）φ4×18

上胴縁

柱カバー

56柱

前けたA

横格子端部キャップ

横格子カバー

格子ユニット

トラスタッピンねじ
（3種）φ4×18

ナベタッピンねじ（3種）φ4×25

ターンナットM4用

φ8（現場加工）

笠木固定金具

柱

ターンナットM4用

中間胴縁

横格子アタッチ

φ4.5
（現場加工）

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×12

56柱固定金具
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■フェンス（正面用）
※図は1.5間を示します。
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柱
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（3種）φ5×12

56柱固定金具

46



●前けた（現場加工位置）

・1.5間

①前けたにφ4.5の穴をあけ、56柱固定金具をトラスタッピンねじ（3種）φ5×12で取付けてください。
②56柱を56柱取付け金具にトラスタッピンねじ（3種）φ4×18で取付けてください。

③柱カバー、上胴縁を56柱にナベタッピンねじ（2種）φ4×20
で取付けてください。
④図のように70柱にφ8（笠木固定金具用、格子ユニット用）の
穴をあけてください。
⑤上胴縁を笠木固定金具にナベタッピンねじ（3種）φ4×12
で取付けてください。
⑥上胴縁を70柱、56柱に取付けてください。70柱の取付け
にはターンナットM4用を使って取付けてください。
⑦笠木65を上胴縁にはめ込んでください。

2660
875

7
0

910 875
2020

φ4.5穴（現場加工）

・2.0間

7
0

3570
875 910910 875

202020

φ4.5穴（現場加工）

9
7
9
.5

9
0
1

70
2-φ8笠木固定
金具取付け穴

4
7
5
.5

5
0

3-φ8格子
ユニット
取付け穴

前けたA

23

外側 内側

■ターンナットの使用方法
ねじ導入部

ねじで押すことに
よりナットを回転さ
せるアール面

ナットの回り過ぎ
と逆転を防止する
突起
ナットの脱落を防止
する突起

●ターンナットを下穴に挿入し、軽く押込みなが
ら締付けてください。

トラスタッピンねじ
（3種）φ4×18

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×12

56柱

前けたA

56柱固定金具

ナベタッピンねじ（3種）φ4×12

ターンナットM4

笠木固定金具

上胴縁

70柱

56柱

柱 カバー

ナベタッピンねじ（3種）φ4×25

ナベタッピンねじ
（2種）φ4×20

笠木65

※先に笠木固定金具を上胴縁に取付けてください。

ポイント

26

47

千
鳥
止
め

⑦70柱に格子ユニットをターンナッ
トM4用、トラスタッピンねじ（3種）
φ4×18で取付けてください。
⑧56柱に格子ユニットの中間胴縁を
ナベテクスねじφ4×13で取付け
ます。（下図参照）
⑨横格子端部キャップを取付けてか
ら横格子カバーを横格子アタッチ
にはめ込んでください。
⑩PLラベルを内側にくるように張付
けてください。

※横格子カバーのはめ込みは、きつめの
設定となっています。入りにくい場合は、
横格子アタッチを内側から当て材を用
いてたたいて、はめ込んでください。

格子ユニット

横格子カバーナベテクスねじφ4×13

横格子カバー

横格子端部
キャップ

中間胴縁

ナベテクスねじ
（3種）φ4×13

横格子アタッチ

トラスタッピンねじ（3種）φ4×18

格子ユニット

56柱

笠木65

前けたA

70柱

ターンナットM4用 56柱

横格子端部キャップ

横格子端部キャップ

横格子カバーナベテクスねじφ4×13

内観右用
格子ユニット

内観左用格子ユニット

56柱

70柱

ターンナットM4用

トラスタッピン
ねじ（3種）
φ4×18

トラスタッピン
ねじ（3種）
φ4×18

70柱

●1.5間

●2.0間

PLラベル

A部 A部

A部 A部B部

格子アタッチ

笠木

笠木

■格子ユニット取付け個所

格子アタッチ

●A部

●B部

※中間胴縁上面
を笠木に当たる
位置で固定して
ください。

※格子ユニットを千鳥
止めで取付けてくだ
さい。

※2.0間の中央部は格
子ユニット接合部をす
べてねじ止めしてくだ
さい。

※中間胴縁上面
を笠木に当たる
位置で固定して
ください。
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●前けた（現場加工位置）
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足掛かり防止ネットの取付け
下穴φ3.5（現場加工）

ナベタッピンねじ
（3種）φ4×20

足掛かり防止ネット

横格子アタッチ

内側

8
8

8

8
8

8

※上面が笠木に当たる位置で固
定してください。

笠木

足掛かり防止ネット

穴φ5
（現場加工）
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姿図
■ハーフ囲いタイプ

■オープンタイプ
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足掛かり防止ネットの取付け
下穴φ3.5（現場加工）

ナベタッピンねじ
（3種）φ4×20

足掛かり防止ネット

横格子アタッチ

内側
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8

8

8
8

8

※上面が笠木に当たる位置で固
定してください。

笠木

足掛かり防止ネット

穴φ5
（現場加工）
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納まり図
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■オープンタイプ
●屋根部側面

●屋根部正面
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●床部横断面図
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■開口部（テラスサッシ）
●縦断面図

●横断面図
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■開口部（テラスサッシ）
●縦断面図

●横断面図
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■ランマ部
●縦断面図

●横断面図
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■正面フェンス
●縦断面図

●横断面図

・中間

・1.5間

・2.0間

・端部・2.0間中間連結部
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