
●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け方法
※下図を参考にドアガードとドアガード受けを取付けてください。
■ドアガード（本体）の取付け

■部品一覧表
ドアガード（皿タッピンねじφ4×25） ドアガード受け（バインド小ねじφ4×16） ドアガードラベル

本体に取付け 枠に取付け 本体に張付け

■ドアガード受け（枠）の取付け
●戸先側縦枠のドアガード受け取付け部

のシール（2個所）をはがし、バインド
小ねじでドアガード受けを取付けてく
ださい。

■ドアガード取付け用台紙

■調整方法
※ドアガードが受けに掛らない場合は、受けの取付けねじをゆるめ、

位置を調整してください。 （本体側のドアガードは調整できません）
●ドアガードがスムーズに操作できるか、確認してから本固定してく

ださい。
●ドアガードを使用しない場合は、受けの突起を収納してください。
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■使用する道具
・ドリル（ドリル径φ2 〜 2.5、φ5.5）
・プラスドライバー
・マスキングテープ
・はさみ

■ドアガードラベル
　張付け位置
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①右下の「ドアガード取付け用台紙（以下台紙）」を切り取ります。
※左・右吊元により台紙が異なりますので、ご注意ください。
②台紙のサムターン加工穴とドア本体上側サムターンの加工穴をあわせ、テープなど

で固定します。（図1）
※サムターンが既に取付いている場合は、サムターンを外してから作業を行ってください。
③台紙のドアガード加工部（ ）に穴あけポンチなどで印をつけφ2 〜φ2.5でドア本

体に下穴をあけます。
※下穴が室外側に貫通しないように注意してください。又、下穴の径が大きすぎると

取付け強度が弱くなりますので、必ずφ2 〜 2.5で下穴をあけてください。
④表面材の厚み（1mm程度）分だけ を中心にφ5.5の穴をあけてください。
※φ5.5で穴をあけないと、表面材が浮き上がる可能性があります。
⑤下穴にあわせ、皿タッピンねじ（ドアガード同梱）でドアガードを取付けます。（図2）
※取付け位置が不正確ですと、スムーズに動きませんので、ご注意ください。
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