
●3-①外した溝フタを取付けます。【図5】
4溝フタの取付け

注　意!

●納まり図を参考に、網戸を取付けます。
5網戸の取付け

■施工される方へのお願い
●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

…取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて
記載していますので必ずお読みください。

注 意!

●網戸落下の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
・網戸アタッチメント固定は必ず付属のねじでサッシ枠に固定してください。
・溝フタは必ず網戸アタッチメント本体にかん合させてください。
・横引きロール網戸取付けの場合、網戸固定金具取付け位置にφ3.5の下穴をあけてください。
・横引きロール網戸取付けの場合、4辺とも網戸アタッチメントを取付けてください。

注　意!

■取付け部品一覧

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

■納まり図

●縦断面図 ●縦断面図

●横断面図

■ロール網戸 ■横引きロール網戸

●横断面図

②縦部材のアタッチメントコーナー
側に㋺端部キャップを取付けます。
【図2】
③網戸アタッチメント本体の両面
テープのはくり紙をはがし、サッ
シ枠に仮固定します。【図3】
※最初に縦部材をサッシ開口部に合
わせて仮固定します。
次に横部材を縦部材の間に仮固定
します。
④網戸アタッチメント本体を、サッ
シ枠に付属の㋑ねじで固定します。
固定個所はカットした部材の両端
を固定します。ただし、部材の長
さが1mをこえる場合は中央付近
も㋑ねじを打ち固定してください。
【図4】

●横引きロール網戸を取付ける場合、網戸アタッチメントが変形する
おそれがありますので、上枠に固定金具を取付けるとき、固定金具
を取付けする位置にφ3.5の下穴を網戸アタッチメントにあけてく
ださい。
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溝フタ

■姿図

■取付け順序 ■取付け詳細
1サッシ枠の清掃
①サッシ枠の網戸取付け面（サッシ室内側の面）を、必ず布などで清掃してください。
②清掃した面に汚れ・ホコリ・油などが付いていないことを確認してください。
※とくに汚れがひどい場合は、中性洗剤をうすめた液で汚れを落とし、そのあと洗剤が
残らないようによくふきとり、最後にからぶきしてください。
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■断面拡大図

■A・B部拡大図

溝フタ

網戸
アタッチメント

仮止め
両面テープ

部材長さ＝4000mm

2網戸アタッチメントのカット

1サッシ枠の清掃

2網戸アタッチメントのカット

3網戸アタッチメントの取付け

■ロール網戸の場合
【縦部材のカット】
●ロール網戸の納まり図（●縦断面図）を参考に、取付けする面の高さ方向の寸
法をはかります。端部キャップ取付けのため、はかった寸法より4mm引い
た寸法で網戸アタッチメント部材をカットします。同じ寸法の部材を2本作
成します。

【横部材のカット】
●ロール網戸の納まり図（●横断面図）を参考に、取付けする面の横方向の寸法
をはかります。その寸法より39mm引いた長さで網戸アタッチメント部材
をカットします。
※ロール網戸取付けの場合、横部材は上枠用の1本のみです。
※ロール網戸の場合、下枠側の横方向部材は取付けする必要はありません。

■横引きロール網戸の場合
【縦部材のカット】
●横引きロール網戸の納まり図（●縦断面図）を参考に、取付けする
網戸高さ方向寸法（網戸出来寸法Ah）をはかります。網戸固定金具
及び端部キャップ取付けのため、網戸の高さ方向寸法より7mm長
い寸法で網戸アタッチメント部材をカットします。同じ寸法の部
材を2本作成します。

【横部材のカット】
●横引きロール網戸の納まり図（●横断面図）を参考に、サッシ開口
横方向の寸法をはかります。その長さで網戸アタッチメント部材
をカットします。同じ寸法の部材を2本作成します。

■面付け錠受け部分のカット
※面付き錠受けが無い場合は、この作業は
不要です。
●面付き錠側にくる部材は、面付き錠受け
がサッシ枠に付いているため、その部分
をカットする必要があります。右図を参
考に、網戸アタッチメント部材を面付き
錠受けに付き当てるようにカットします。

4溝フタの取付け

5網戸の取付け

●虫入りの原因となりますので、縦部材は必ず上下の内装仕上げ部
材に突き当て、すき間無く取付けてください。

お願い

●虫入りの原因となりますので、錠
受けとアタッチメントのすき間は
0～0.5mm程度にしてください。

お願い
面付け錠受け

すき間
0～0.5mm

網戸
アタッチメント

サッシ
開口部

網戸
アタッチメント

面付け錠受け

3網戸アタッチメントの取付け
①カットした網戸アタッチメントから、溝フタを外します。【図1】
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【図3】
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●網戸落下の原因になるおそれが
ありますので、溝フタは必ずは
めてください。
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●3-①外した溝フタを取付けます。【図5】
4溝フタの取付け

注　意!

●納まり図を参考に、網戸を取付けます。
5網戸の取付け

■施工される方へのお願い
●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

…取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて
記載していますので必ずお読みください。

注 意!

●網戸落下の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
・網戸アタッチメント固定は必ず付属のねじでサッシ枠に固定してください。
・溝フタは必ず網戸アタッチメント本体にかん合させてください。
・横引きロール網戸取付けの場合、網戸固定金具取付け位置にφ3.5の下穴をあけてください。
・横引きロール網戸取付けの場合、4辺とも網戸アタッチメントを取付けてください。

注　意!

■取付け部品一覧

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

■納まり図

●縦断面図 ●縦断面図

●横断面図

■ロール網戸 ■横引きロール網戸

●横断面図

②縦部材のアタッチメントコーナー
側に㋺端部キャップを取付けます。
【図2】
③網戸アタッチメント本体の両面
テープのはくり紙をはがし、サッ
シ枠に仮固定します。【図3】
※最初に縦部材をサッシ開口部に合
わせて仮固定します。
次に横部材を縦部材の間に仮固定
します。
④網戸アタッチメント本体を、サッ
シ枠に付属の㋑ねじで固定します。
固定個所はカットした部材の両端
を固定します。ただし、部材の長
さが1mをこえる場合は中央付近
も㋑ねじを打ち固定してください。
【図4】

●横引きロール網戸を取付ける場合、網戸アタッチメントが変形する
おそれがありますので、上枠に固定金具を取付けるとき、固定金具
を取付けする位置にφ3.5の下穴を網戸アタッチメントにあけてく
ださい。
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溝フタ

■姿図

■取付け順序 ■取付け詳細
1サッシ枠の清掃
①サッシ枠の網戸取付け面（サッシ室内側の面）を、必ず布などで清掃してください。
②清掃した面に汚れ・ホコリ・油などが付いていないことを確認してください。
※とくに汚れがひどい場合は、中性洗剤をうすめた液で汚れを落とし、そのあと洗剤が
残らないようによくふきとり、最後にからぶきしてください。
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■断面拡大図

■A・B部拡大図

溝フタ

網戸
アタッチメント

仮止め
両面テープ

部材長さ＝4000mm

2網戸アタッチメントのカット

1サッシ枠の清掃

2網戸アタッチメントのカット

3網戸アタッチメントの取付け

■ロール網戸の場合
【縦部材のカット】
●ロール網戸の納まり図（●縦断面図）を参考に、取付けする面の高さ方向の寸
法をはかります。端部キャップ取付けのため、はかった寸法より4mm引い
た寸法で網戸アタッチメント部材をカットします。同じ寸法の部材を2本作
成します。

【横部材のカット】
●ロール網戸の納まり図（●横断面図）を参考に、取付けする面の横方向の寸法
をはかります。その寸法より39mm引いた長さで網戸アタッチメント部材
をカットします。
※ロール網戸取付けの場合、横部材は上枠用の1本のみです。
※ロール網戸の場合、下枠側の横方向部材は取付けする必要はありません。

■横引きロール網戸の場合
【縦部材のカット】
●横引きロール網戸の納まり図（●縦断面図）を参考に、取付けする
網戸高さ方向寸法（網戸出来寸法Ah）をはかります。網戸固定金具
及び端部キャップ取付けのため、網戸の高さ方向寸法より7mm長
い寸法で網戸アタッチメント部材をカットします。同じ寸法の部
材を2本作成します。

【横部材のカット】
●横引きロール網戸の納まり図（●横断面図）を参考に、サッシ開口
横方向の寸法をはかります。その長さで網戸アタッチメント部材
をカットします。同じ寸法の部材を2本作成します。

■面付け錠受け部分のカット
※面付き錠受けが無い場合は、この作業は
不要です。
●面付き錠側にくる部材は、面付き錠受け
がサッシ枠に付いているため、その部分
をカットする必要があります。右図を参
考に、網戸アタッチメント部材を面付き
錠受けに付き当てるようにカットします。

4溝フタの取付け

5網戸の取付け

●虫入りの原因となりますので、縦部材は必ず上下の内装仕上げ部
材に突き当て、すき間無く取付けてください。

お願い

●虫入りの原因となりますので、錠
受けとアタッチメントのすき間は
0～0.5mm程度にしてください。
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3網戸アタッチメントの取付け
①カットした網戸アタッチメントから、溝フタを外します。【図1】
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●網戸落下の原因になるおそれが
ありますので、溝フタは必ずは
めてください。


