
■取付けされる方へのお願い
●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

…取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定
されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

注  意!

注　意!

●網の取外し・取付け時に、網の上で手などを滑らせないでください。
　ステープルの針に引っ掛かり、ケガをするおそれがあります。

■取付け上のお願い

■同梱部品一覧 ■使用工具一覧

●網戸の取付け・取外しについては、取付け説明書もしくは取扱い説明書を参照してください。
●作業途中でスプリングを固定しているピンを抜かないでください。スプリングの設定が変わり、開閉ができなくなります。
●網戸が外れたり、網にシワが付く可能性があるので、網を巻き取るまで軸から手を離さないでください。

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け順序
1作業方法の確認
①網交換は、網戸を取付けた状態でも、網戸を取外した状態でも、作業することができます。
作業する場所の状況や作業手順を確認してから、作業方法を決定してください。
※作業する内容の違いはありません。

【方法１：取付けた状態】

交換用の網（1～2枚）

【方法２：取外した状態】

※網戸を閉じ、サッシ方立に網戸框を磁石で固定します。 ※網戸を取外し、少し広げてた状態で平らな面の上に置きます。
※下部のテイルスライドが落ちる場合があります。元通りに差込めば問題ありません。
　（詳しくは取扱い説明書を参照してください）
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※取付けた状態で作業をする場合
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2スプリングの固定

3網の取外し

4網の取替え

6開閉の確認

網

軸

①手で網戸の軸を半時計まわりに回転させて、軸から網を全て取出します。
②軸を押さえながら、軸の上部にある穴にピンを差込み、スプリングを固定します。
※ピンは横方向から差込みます。（Ａ部詳細図参照）
※ピンが差込み難い場合は、軸をスコーピオンテイル（製品上側）に押付けながら差込んでください。（Ａ部詳細図参照）

※軸を半時計まわりに回転させ、軸から網を全て取出します。

※作業の途中でピンを抜かないでください。
お願い

※網を巻き取るまで軸から手を離さないでください。
お願い

■A部詳細図

■B部詳細図 ■C部詳細図
①軸・収納枠・框から網を取外します。
※Ｂ・Ｃ部から網を外し、そのまま上部までスライドして外します。

※マイナスドライバーなどで、ステープル
の針を押して網を矢印の方向にスライ
ドさせて外してください。

※樹脂部品の切り込
みにマイナスドライ
バーなどを差込み、
網を矢印の方向に
スライドさせて外し
てください。

■網

●網戸を数回開閉させ、網が外れないことを確認してください。
5スプリング固定の解除
①軸が回転しないように手で持ちながら、固定しているピンを抜き取ります。
②軸をゆっくりと回転させて網を巻き取ります。

①交換用の網を取外しと逆の手順で取付けます。
※網の取付け方向は、右図を参照してください。
框・収納枠側：網の端部を部品の切り込み側にする。
軸側：網の向きが斜めになるように取付ける。
※網の角に加工がある側が框・収納枠側になります。
※框・収納枠⇒軸の順番で取付けます。
②網を取付け後、手で軽く引っ張って外れないことを
確認してください。
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